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Einbohrscharnier D Bohrtiefe (T) Abstand (A) für Holzstärke Bestell-Nr.

- für Türen und Klappen
- unsichtbarer Anschlag
- Öffungswinkel 180°
- rechts / links verwendbar
- mit Spannschraube

10 mm 11,0 mm 16,5 mm 14 - 19 mm 340.10.04
                   12 mm 13,5 mm 20,0 mm 17 - 22 mm 340.12.04

14 mm 15,5 mm 23,0 mm 20 - 26 mm 340.14.04

Winkelscharnier NF Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.

- für stumpf vorliegende Türen
- für Türstärke 16 - 20 mm
- Öffnungswinkel 220°
- rechts / links verwendbar
- mit festem Niro - Stift
- Bef. Schrauben 3,5 mm Senkkopf

                       Kröpfung L 304.20.04 304.20.07 304.20.06

4030

36

20

4
3

3

17

  

Alle Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Durchmesser (D) 16 mm, 18 mm, 24 mm bitte anfragen.

Messing
poliert

 Messing
vernickelt

poliert

WINKELSCHARNIER, EINBOHRSCHARNIER

Messing 
vernickelt 

matt

Befestigung VPE Bestell-Nr.

Holzschraube DIN 97, Senkkopf mit Schlitz 3,5 x 16 mm Beutel zu 10 St.
Messing 8280.35.16

vernickelt 8281.35.16
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Anwendungsbeispiel stumpf vorliegende Tür Anwendungsbeispiel stumpf einliegende Tür Anwendungsbeispiel stumpf vorliegende Klappe

Winkelscharnier aus Profilmaterial gefräst und gebohrt, mit Stahlstift.
Einbohrscharnier für Türen und Klappen.
Werkstoff: Messing
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