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KLAPPEN- u. TURSCHARNIERE

Klappenscharniere
Werkstoff: Messing

WEBCODE: | TBCH
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Klappenscharnier 339.45

Klappenscharniere

Klappen- und Tirscharnier 339.60
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Messing Mess. poliert

poliert vernickelt

Bestell-Nr. Bestell-Nr.

< LA™ g - Klappenscharnier 339
&-, I v - aus Profilmaterial, gefrast und gebohrt
Ly 1LY . . .
- mit festem Messingstift
Y - Befestigung Senkschrauben 3,0 mm
SRy ; . .
- &: 5 - nur in Verbindung mit Klappen-
Wykls haltern einsetzbar

©
? % 339.45.04 339.45.07

©
% % 339.55.05 339.55.07

Klappen- und Tiirscharnier
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——]
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Messing Mess. poliert
poliert verchromt

Bestell-Nr. Bestell-Nr.

- Klappen- und Tiirscharnier 339.60, Messing
- fiir leichte bis mittelschwere einliegende Turen

- Befestigung Senkschrauben 3,0 mm / Gewinde M 4

339.60.01 339.60.02

Anwendungsbeispiele

Befestigung VPE: Beutel zu 10 St. Bestell-Nr.

Holzschraube DIN 97,
Senkkopf mit Schlitz

@
g’ 3,0x16 mm

Messing 8280.30.16
vernickelt 8281.30.16

Alle MaBangaben unverbindlich. Konstruktionsanderungen vorbehalten.
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