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Flachmagnete, Hartferrit D Haftkraft Bestell-Nr.

- Flachmagnet zum Kleben
- Magnet Hartferrit
- Stahltopf verzinkt

25 mm 4,0 kg 575.21.03
32 mm 8,0 kg 575.21.04

- Flachmagnet zum Anschrauben
- Magnet Hartferrit
- Stahltopf verzinkt

25 mm 3,6 kg 575.23.27
32 mm 7,2 kg 575.23.28

- Flachmagnet mit Gewinde M 4
- Magnet Hartferrit
- Stahltopf verzinkt

25 mm 4,0 kg 575.22.12
32 mm 8,0 kg 575.22.13

- Gegenscheibe  28 x 5,5 mm
- zum Anschrauben 28 mm 575.29.28

Unterfurniermagnetsysteme, Hartferrit Länge (L) BA Haftkraft Bestell-Nr.

Werkstoff: Hartferrit anisotrop / Stahl.
Bedingt durch die excellente Haftkraft
auf Distanz können Luftspalte 
(z.B. Holz,Aluminium, Kunststoff, V2A)
von bis zu 6 mm überbrückt werden.
Zu jedem System gehören zwei gleiche
Typen, die polverdreht in eine Aus-
fräsung eingeklebt werden.
( 1 System = 2 Magnete)

System 1 42 mm 1,3 kg 579.10.00

System 2 66 mm 54 mm 2,0 kg 579.20.00

System 3 120 mm 108 mm 4,0 kg 579.30.00

  

Alle Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.
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Unterfurniermagnete, Lattam - Doppelsysteme.
Flachmagnete, Hartferrit.
 WEBCODE: SRUT
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Das Magnetsystem wird in der Tür und
im Korpus eingelassen und verklebt,
bzw. verschraubt. Das System muss
leicht zurückstehen (es darf nicht vor-
stehen), dann überspachteln und
schleifen sowie Furnier oder Umleimer
aufbringen.
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