RONDA Design-Schiebetiirgriffe MESSING

Design-Schiebeturgriffe Ronda

Werkstoff: ~ Messing
Befestigung: paarweise verschraubt
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Ronda 65

1N h /1
‘ RondaO/G A

T SLY S5
@ | @:H:D T ‘G‘[ I

LA 0
Ronda 65 H Ronda 65 G

Messing Messing Messing
poliert matt vernickelt Chrom matt
GroBe  Bohrung Auflage I
Ronda Tiirstarke  Bestell-Nr. Bestell-Nr.  Bestell-Nr.
(G) _ (GB)(HB) (A) "
Ronda O,
Schiebetrgriff fiir Glas, 65 mm 55 mm 8 mm 8 mm — 1727.18.06 1727.18.17
Befestigung: paarweise 65mm  55mm 8 mm 10 mm — 1727.11.06 1727.11.17
verschraubt , inkl. Glasschutz.
Ronda G,
Schiebetiirgriff fir Glas, 65 mm 55 mm 7 mm 8 mm — 1726.08.06 1726.08.17
Befestigung: paarweise 65 mm 55 mm 7 mm 10 mm I 1726.10.06 1726.10.17

verschraubt, inkl. Glasschutz.

\ Ronda 65 G,
Schiebetiirgriff fur Glas, 65mm  48mm  10mm 8bis 12 mm 1357.90.70 — —
/ Befestigung: paarweise
7

verschraubt, inkl. Glasschutz.

e Ronda 65 H,
Schiebeturgriff fir Holz, .
J . i . 65 mm 50 mm 3mm min.35mm 1357.90.80 — —
/ Befestigung: paarweise

verschraubt.

Modelle Ronda aus Edelstahl im Katalogabschnitt Edelstahl.

design & technik

- Alle MaRangaben unverbindlich. Konstruktionsanderungen vorbehalten.
kirchner




