GP 59 Glasplattentrdger

EDELSTAHL

Glasplattentrager GP 59.4 und GP 59.5
Werkstoff: Edelstahl
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Edelstahl
seidenmatt
Glasplattentrdger GP 59.4 Gewinde GroRe (G) Bestell-Nr.
M6 90 mm 59.40.26
- Glasplattentrager GP 59.4, M6 120mm  59.42.26
@:EZQQ mit Scheibe plan, 2 O-Ringe M6 170 mm 59.44.26
' ‘ schwarz, inkl. Stockschraube .
und Diibel. M 8 200 mm 59.46.26
M 8 250 mm 59.48.26
M 8 300 mm 59.49.26
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Edelstahl Edelstahl Messing Messing-
seidenmatt poliert matt poliert
Glasplattentrager GP 59.5 Gewinde GroéRe (G) Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.
M 6 90 mm  59.50.26 59.50.27 59.05.04 59.05.03

M plangedreht, 2 O-Ringe schwarz,
inkl. Stockschraube und Dibel.

M 6 170 mm  59.52.26 59.52.27 59.07.04 59.07.03
M 8 200mm  59.53.26 59.53.27 59.08.04 59.08.03
M 8 250 mm  59.54.26 59.54.27 59.09.04 59.09.03
M 8 300mm  59.55.26 59.55.27 59.20.04 59.20.03

Informationen

SondergréfRen (G) bitte anfragen.

Glasplattentrager GP 59.4 und 59.5
! sind auch fir Glasverschraubung geeignet
(siehe Montageset Glas im Katalogbereich Zubehor).

design & technik

- Kirchner

Alle MaBangaben unverbindlich. Konstruktionsanderungen vorbehalten.



