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Klassische Schiebeleiter

SL 6010 Metro Me6
SL 6020 Klassik M 4

Klassische Schiebeleiter
fir hohe Raumlichkeiten

SL 6040 Tangens s

]

Klassische Schiebeleiter

>

mit Rollen (Autostop-Funktion)

SL 6090 Quattro

RAR ]

Klassische Schiebeleiter
iber Eck (Bibliotheken)

SL 6080 Vario M12

Klassische Schiebeleiter
mit Teleskop-Technik

SL 6060 Teleskop

014

Klassische Schiebeleiter
eckiges Design

SL 6070 Akzent M1 16

Klassische Schiebeleiter

eckiges Design, Teleskop-Technik

SL 6065 Teleskop

m18

Einhangeleiter
eckiges Design

SL 6005 Akzent [1120

Einhangeleiter
Klassik

SL 6005 Klassik M 22

Anstellleiter
SL 6035 Klassik [T124
SL 6035 Akzent M 24

Rollwagen und Einhangelaschen
fir Leitern im Eigenbau

SL 6030 /6031

M 26

Informationen und Zubehor
fur Leitersysteme

[1]28
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SL 6020 KLASSIK Schiebeleiter aus Edelstahl

f EDELSTAHL

Schiebeleiter Modell 6020 Klassik, vollstandig aus Edelstahl,
matt geschliffen. Aushebesicherung mit Excenterverstellung.

Rundsprossen D 20 mm, verstellbare KipphebelfiilRe D 45 mm.
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SL 6020 KLASSIK

Schiebeleiter aus Edelstahl

Laufschiene ME Edelstahl matt
Bestell-Nr. /m
Laufschiene D = 20 mm -
Edelstahl Volimaterial p =
mit Bohrungen fur
Wandrosetten Laufschiene auf MaR 1357.61.00
Bei Léangen ber 3,50 m wird eine Teilung der Schiene empfohlen.
Steckverbindung fir zwei- o =
oder mehrteilige Laufschienen ______.'_'L'L—— Steckverbindung Stiick 1357.32.09
D =20 mm
Wandbefestigung < Wandbefestigung D 20 Stiick 1357.61.31
fur Laufschiene, - .
D =20 oder 40 mm &a Wandbefestigung D 40 Stiick 1357.61.33
max. Abstand zwischen -
2 Befestigungspunkten: 900 mm D 25, 30, 35, 50, 60 mm
auf Anfrage lieferbar.
Leiter und Zubehor, Edelstahl matt Anschlusshohe ME Bestell-Nr.
Schiebeleiter SL 6020 Klassik,
vollstandig aus Edelstahl, matt ) . bis 2000 mm Stlick 1357.96.10
. . Schiebeleiter . .
geschliffen. Rollwagen inkl. Modell SL 6020 bis 2500 mm Stick 1357.96.11
Aushebesicherung mit Excenter- bis 3000 mm Stiick 1357.96.12
verstellung, verstellbare Kipp- bis 3500 mm Stiick 1357.96.13

hebelfiike Durchmesser 45 mm.
Leiterholme D = 30 mm
Sprossen D = 20 mm
Standardbreite 430 mm

Anschlusshohen tber 3500 mm bitte anfragen.

] Stopper Rs./Ls. Stick 1357.60.45
Ea—

Zubehor optional: ‘ §
verstellbare Aushebesicherung mit Réndelschraube a ;\ verstellbare Aushebesicherung Stiick 1357.95.09
(statt der Standard-Aushebesicherung). - \
Kipphebelfuy D = 60 mm, ,._5 Kipphebelfufs D = 60 mm Stiick 1357.61.60
(statt des Standardfufes) L]
Handlauf ME Bestell-Nr.
Edelstahl Handlauf, Rundrohr Edelstahl Handlauf bis 800 mm Stiick 1420.65.01
(bis 800 mm, inkl. 2 Halter)
ab 3000 mm Anschlusshéhe Verlangerung pro 100 mm Stlck 1420.65.03
ist ein Handlauf zur Stabili-
sierung zwingend erforderlich. zuséatzlicher Halter Stiick 1420.65.05

Bestellangaben: Anschlusshéhe (von Boden bis Laufschienenachse),
Laufschienenlange, Anzahl Befestigungspunkte mit Positionsangabe.

Weiteres Zubehér und Informationen finden Sie auf Katalogseite

Informationen / Zubehor fir Leitersysteme.

Kirchner
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SL 6010 METRO Schiebeleiter aus Edelstahl @HL

Schiebeleiter Modell 6010 Metro, aus Edelstahl, matt geschlif-
fen, mit Holz- oder Edelstahlstufen. Aushebesicherung mit
Excenterverstellung, verstellbare Kipphebelfiite D 45 mm.
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SL 6010 METRO Schiebeleiter aus Edelstahl

Laufschiene ME Edelstahl matt

Bestell-Nr. / m
Laufschiene D = 20 mm
Edelstahl Volimaterial
mit Bohrungen fur =
Wandrosetten Laufschiene auf MaR 1357.61.00

Bei Léangen lber 3,50 m wird eine Teilung der Schiene empfohlen.

Steckverbindung fur zwei- - -
oder mehrteilige Laufschienen ___;'i;!,_,;- Steckverbindung Stiick 1357.32.09
D =20 mm
Wandbefestigung < Wandbefestigung D 20 Stiick 1357.61.31
fur Laufschiene, p ), S
D =20 oder 40 mm ﬁg Wandbefestigung D 40 Stiick 1357.61.33
max. Abstand zwischen
2 Befestigungspunkten: 900 mm D 25, 30, 35, 50, 60 mm

auf Anfrage lieferbar.
Leiter und Zubehor, Edelstahl matt Anschlusshoéhe ME Bestell-Nr.

Schiebeleiter SL 6010 Metro,

aus Edelstahl, matt geschliffen. . . bis 2000 mm Stiick 1357.95.01
N Schiebeleiter ) .

2 Querstabe D = 15 mm zur Modell SL 6010 bis 2500 mm Stlck 1357.95.02

Stabilisierung. Vorgerichtet fur bis 3000 mm Stlck 1357.95.03

Holz- oder Edelstahlstufen, bis 3500 mm Stilick 1357.95.04

Rollwagen inkl. Aushebe-
sicherung mit Excenter-
verstellung, verstellbare
KipphebelfiiRe D = 45 mm.
Leiterholme D = 30 mm

Ab 3000 mm Anschlusshdéhe ist ein beidseitiger
Handlauf zur Stabilisierung notwendig.

Standardbreite 430 mm
(Stufen extra bestellen)

é 8 Stopper Rs./Ls. Stick  1357.60.45
—
Zubehdr optional: ‘ =
verstellbare Aushebesicherung mit Randelschraube a ;\ verstellbare Aushebesicherung Stiick 1357.95.09
(statt der Standard-Aushebesicherung). L \
Kipphebelfuy D = 60 mm, ,.xp., Kipphebelfut D = 60 mm Stlck 1357.61.60
(statt des Standardfuf3es)
Stufen Ausfiihrung ME Bestell-Nr.
- Buche Stiick 1357.94.64
Holzstufe 400 x 80 x 30 mm % Eiche Stick  1357.94.62
mit beidseitiger Frasung, Ahorn Stiick  1357.94.61
Oberfléche lackiert Buche Eiche Anorn Wenge Stick  1357.94.70
oder Ol/ Wachs Kastanie Stiick  1357.94.74
Weitere Holzarten auf Anfrage = o
Edelstahl Wenge Kastanie Zebrano Teak Stl;ICk 1357.94.72
Edelstahlstufe matt oder Nussbaum Stk 1357.94.68
Kirschb Stiick 1357.94.65
RAL ) Farbe beSChiChtet’ - = - - - o -
mit beidseitiger Frasung RAL hich Teak N Kirsch Edelstahl matt ~ Stlick 1357.94.88
beschichtet ea ussbaum rschbaum  RA| beschichtet Stiick  1357.94.90
Bestellangaben: Anschlusshéhe (von Boden bis Laufschienenachse), Weiteres Zubehdr und Informationen finden Sie auf Katalogseite
Laufschienenlange, Anzahl Befestigungspunkte mit Positionsangabe. Informationen / Zubehor fur Leitersysteme.
kirchner
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SL 6040 TANGENS Schiebeleiter aus Edelstahl @"L

Schiebeleiter Modell 6040 Tangens, vollstandig aus Edel-
stahl, matt geschliffen. Aushebesicherung mit Excenterver-
stellung, verstellbare Kipphebelfiite D 45 mm. Mit senkrecht
verlangerten Leiterholmen fur sehr hohe Raumlichkeiten.
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SL 6040 TANGENS Schiebeleiter aus Edelstahl

Laufschiene ME Edelstahl matt
Bestell-Nr. /m
Laufschiene D = 20 mm
Edelstahl Volimaterial
mit Bohrungen fur
Wandrosetten Laufschiene auf MaR 1357.61.00
Bei Léangen ber 3,50 m wird eine Teilung der Schiene empfohlen.
Steckverbindung fir zwei-
oder mehrteilige Laufschienen - '-_-L-!__‘__', Steckverbindung Stiick 1357.32.09
D =20 mm =
Wandbefestigung Wandbefestigung D 20 Stiick 1357.61.31
fur Laufschiene, =T
D =20 oder 40 mm ‘F Wandbefestigung D 40 Stlck 1357.61.33
max. Abstand zwischen
2 Befestigungspunkten: 900 mm D 25, 30, 35, 50, 60 mm
auf Anfrage lieferbar.
Leiter und Zubehor, Edelstahl matt Anschlusshoéhe ME Bestell-Nr.
Schiebeleiter SL 6040 Tangens, voll-
standig aus Edelstahl, matt geschliffen . i bis 2000 mm Stlick 1357.96.51
. . . Schiebeleiter . .
Rollwagen inkl. Aushebesicherung mit Modell SL 6040 bis 2500 mm Stiick 1357.96.53
Excenterverstellung, verstellbare Kipp- bis 3000 mm Stlick 1357.96.55
hebelfilRe Durchmesser 45 mm.
Senkrecht verlangerte Leiterholme
fur sehr hohe Raumlichkeiten.
Leiterholme D = 30 mm Schiebeleiter bis 2000 mm Stiick 1357.95.40
Sprossen D = 20 mm Modell SL 6040-H bis 2500 mm Stlick 1357.95.42
Standardbreite 430 mm bis 3000 mm Stiick 1357.95.44

Schiebeleiter SL 6040-H,

Anschlusshéhen tber 3000 mm bitte anfragen.

wie zuvor, jedoch vorgerichtet SL 6040
fr Holz- oder Edelstahistufen —)T; - Stopper Rs.Ls.  Stick  1357.38.14
(Stufen extra bestellen) w-
SL 6040-H )
Zubehor optional: i
Kipphebelful® D = 60 mm, Kipphebelful? D = 60 mm Stiick 1357.61.60
(statt des StandardfulRes) { i y
Stufen Ausfiihrung ME Bestell-Nr.
- Buche Stick  1357.94.64
Holzstufe 400 x 80 x 30 mm % Eiche Stick 1357.94.62
mit beidseitiger Frasung, Ahorn Stick  1357.94.61
Oberfléche lackiert Buche Eiche Ahorn Wenge Stick  1357.94.70
oder Ol / Wachs Kastanie Stiick  1357.94.74
Weitere Holzarten auf Anfrage = i
Edelstahl Wenge Kastanie Zebrano Teak Steck 1357.94.72
Edelstahistufe matt oder Nussbaum Stiick  1357.94.68
Kirsch Uck 1357.94.
mit beidseitiger Frasung Edelstahl matt ~ Stiick 1357.94.88
RAL beschichtet Teak Nussbaum Kirschbaum RAL beschichtet Stick 1357.94.90

Bestellangaben: Anschlusshéhe (von Boden bis Laufschienenachse),
Laufschienenlange, Anzahl Befestigungspunkte mit Positionsangabe.

Weiteres Zubehér und Informationen finden Sie auf Katalogseite

Informationen / Zubehor fir Leitersysteme.

Kirchner
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SL 6090 QUATTRO Rollenleiter aus Edelstahl sl

Rollenleiter Modell 6090 Quattro, vollstandig aus Edelstahl,
matt geschliffen. Aushebesicherung mit Excenterverstellung.
Durch zwei weitere Leiterrollen an der Unterseite wird das Hin-
und Herschieben der Leiter noch einmal erheblich vereinfacht.
Eine durch das Betreten der Leiter aktivierte Stoppfunktion
sichert die Leiter gegen ungewolltes Wegrollen. Nur fur glatte
Bdden geeignet.

WEBCODE: | VINZ
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Rollenful® kann nur auf glatten Béden einge-
setzt werden! Federweg betragt nur 4 mm.
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SL 6090 QUATTRO Rollenleiter aus Edelstahl

Laufschiene

ME Edelstahl matt

Laufschiene D = 20 mm
Edelstahl Volimaterial
mit Bohrungen fur

Bestell-Nr. / m

Wandrosetten Laufschiene auf MalR 1357.61.00
Bei Léangen ber 3,50 m wird eine Teilung der Schiene empfohlen.

Steckverbindung fir zwei- ~

oder mehrteilige Laufschienen = _a,.!_,_— Steckverbindung Stiick 1357.32.09
D =20 mm =

Wandbefestigung Wandbefestigung D 20 Stiick 1357.61.31
fir Laufschiene, < B

D =20 oder 40 mm f g’}. Wandbefestigung D 40 Stiick 1357.61.33
max. Abstand zwischen o 4

2 Befestigungspunkten: 900 mm

D 25, 30, 35, 50, 60 mm
auf Anfrage lieferbar.

Leiter und Zubehor, Edelstahl matt

Anschlusshohe ME Bestell-Nr.

Rollenleiter SL 6090 Quattro
vollstandig aus Edelstahl matt
geschliffen. Rollwagen inkl.
Aushebesicherung mit Excenter-
verstellung. Unten mit 2 Leiter-
rollen mit Stoppfunktion beim
Betreten der Leiter.

Leiterholme D = 30 mm
Sprossen D = 20 mm
Standardbreite 430 mm

Rollenleiter SL 6090-H
wie zuvor, jedoch vorgerichtet
fur Holz- oder Edelstahlstufen.

_ bis 2000 mm Stick  1357.19.01
anZZiTllthe:sogo bis 2500 mm Stick  1357.19.03
bis 3000 mm Stick  1357.19.05

, bis 2000 mm Stick  1420.67.10
“RAZZZTI":?; oooq  Dis2500mm Stick  1420.67.12
bis 3000 mm Stick  1420.67.14

Anschlusshohen tber 3000 mm bitte anfragen.

Standardbreite 430 '
andardbreite 430 mm ’ 'm: Stopper Rs/Ls.  Stick  1357.60.45
(Stufen extra bestellen) SL 6090-H
Zubehor optional:
I

verstellbare Aushebesicherung mit Randelschraube ‘ ! . .
(statt der Standard-Aushebesicherung) o ;; verstellbare Aushebesicherung Stiick 1357.95.09
Edelstahl Reling siehe Katalogseite Information / Zubehdr.
Stufen Ausfiihrung ME Bestell-Nr.

S Buche Stiick  1357.94.64
Holzstufe 400 x 80 x 30 mm % Eiche Stiick  1357.94.62
mit beidseitiger Frasung, Ahorn Stiick  1357.94.61
Oberflache lackiert Buche Eiche Anorn Wenge Stiick  1357.94.70
odgr Ol / Wachs Kastanie Stiick 1357.94.74
(bei Bestellung angeben) ] - - Zebrano Stiick 1357.94.71
Weitere Holzarten auf Anfrage S Teak Stiick 1357.94.72

Kastanie Zebrano e

Edelstahl

Wenge

Nussbaum Stiick  1357.94.68

Edelstahlstufe matt oder . N
mit beidseitiger Frasung Edelstahl matt ~ Stlick 1357.94.88

RAL beschichtet

Teak

Nussbaum Kirschbaum oAl beschichtet Stiick  1357.94.90

Bestellangaben: Anschlusshdhe (von Boden bis Laufschienenachse), Weiteres Zubehér und Informationen finden Sie auf Katalogseite

Laufschienenlange, Anzahl Befestigungspunkte mit Positionsangabe.

Informationen / Zubehdr fiir Leitersysteme.

Kirchner

11



SL 6080 VARIO Schiebeleiter aus Edelstahl

f EDELSTAHL

Schiebeleiter Modell 6080 Vario fiir gebogene und kurven-
formige Laufschienen, auch Uber Eck, besonders geeignet
fur groBe Regalanlagen und Bibliotheken. Komponenten aus
Edelstahl, matt geschliffen. Rollwagen 180° drehbar, verstell-
bare KipphebelfiRe D 45 mm.
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SL 6080 VARIO Schiebeleiter aus Edelstahl

Laufschiene ME Edelstahl matt
Bestell-Nr. /m

Laufschiene D = 25 mm AE
Edelstahl Vollmaterial —_—————— Laufschiene gebogen auf MaR 1357.31.99
mit Bohrungen fur . ) (Radius nach Angabe)
Wandrosetten _——)

Laufschiene gerade auf MaR 1357.31.00
Bei Léangen Uber 3,50 m wird eine Teilung der Schiene empfohlen.
Steckverbindung fir zwei- - fir gebogene Laufschiene Stiick 1357.32.12
oder mehrteilige Laufschienen ,-{—r‘b,.—_-
D =25 mm o fur gerade Laufschiene Stiick 1357.32.10
Wandbefestigung
fur Laufschiene, %A
D =50 mm i @ Wandbefestigung D 50 Stiick 1357.31.30
max. Abstand zwischen & ‘i
2 Befestigungspunkten: 900 mm
Leiter und Zubehor, Edelstahl matt Anschlusshoéhe ME Bestell-Nr.
Schiebeleiter SL 6080 Vario bis 2000 mm Stiick 1357.20.65

Schiebeleiter

vollstdndig aus Edelstahl matt bis 2500 mm Stiick 1357.20.67
. Modell SL 6080 . .
geschliffen. Rollwagen drehbar, bis 3000 mm Stiick 1357.20.69
untere Laufrolle (Aushange-
sicherung) demontierbar und
justierbar, verstellbare Kipp-
hebelfiiRe D 45 mm . . bis 2000 mm Stiick 1357.20.51
. Schiebeleiter ) .
Leiterholme D = 30 mm Modell SL 6080-H bis 2500 mm Stiick 1357.20.53
Sprossen D =20 mm bis 3000 mm Stiick 1357.20.55

Standardbreite 430 mm

Schiebeleiter SL 6080-H Anschlusshdhen tber 3000 mm bitte anfragen.

wie zuvor, jedoch vorgerichtet SL 6080
fur Holz- oder Edelstahlstufen.

Standardbreite 430 mm

(Stufen extra bestellen)

f, —] Stopper Rs./Ls. Stlck 1357.85.03

SL 6080-H
Zubehér optional: g
Kipphebelfuf D = 60 mm, \ . )
Ipphebetiu mm | Kipphebelfu D = 60 mm Stick  1357.61.60
(statt des Standardful3es) ,N‘h’

Edelstahl Reling siehe Katalogseite Information / Zubehor.

Stufen Ausfiihrung ME Bestell-Nr.
—— Buche Stiick 1357.94.64
Holzstufe 400 x 80 x 30 mm % Eiche Stiick  1357.94.62
mit beidseitiger Frasung, Ahorn Stiick  1357.94.61
Oberflache lackiert Buche Eiche Ahorn Wenge Stiick  1357.94.70
oder Ol / Wachs = Kastanie Stiick  1357.94.74
(bei Bestellung angeben) ] - F - Zebrano Stiick 1357.94.71
Weitere Holzarten auf Anfrage R 0
Edelstahl Wenge Kastanie Zebrano Teak St'ka 1357.94.72
Edelstahistufe matt oder Nussbaum Stick  1357.94.68
Kirschb Stiick  1357.94.65
RAL ) Farbe beSChiChtet‘ - = - - - o -
mit beidseitiger Frasung . . Edelstahl matt ~ Stiick 1357.94.88
RAL beschichtet Teak Nussbaum Kirschbaum RAL beschichtet Stiick 1357.94.90
Bestellangaben: Anschlusshdhe (von Boden bis Laufschienenachse), Weiteres Zubehér und Informationen finden Sie auf Katalogseite
Laufschienenlange, Anzahl Befestigungspunkte mit Positionsangabe. Informationen / Zubehdr fiir Leitersysteme.

Kirchner
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SL 6060 TELESKOP KLASSIK Schiebeleiter aus Edelstahl

f EDELSTAHL

Schiebeleiter Modell 6060 Teleskop, vollstandig aus Edelstahl,
matt geschliffen. Aushebesicherung mit Excenterverstellung,
verstellbare Kipphebelfiite D 45 mm. Durch die Teleskop-Tech-
nik lasst sich die Leiter nach Gebrauch wieder senkrecht am
Schrankelement oder der Wand platzsparend anstellen.

WEBCODE: | HZVG
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SL 6060 TELESKOP KLASSIK

Schiebeleiter aus Edelstahl

Laufschiene ME Edelstahl matt
Bestell-Nr. /m

Laufschiene D =20 mm e

Edelstahl Vollmaterial /

mit Bohrungen fiir ==

Wandrosetten Laufschiene auf MaR 1357.61.00

Bei Léangen ber 3,50 m wird eine Teilung der Schiene empfohlen.

Steckverbindung fir zwei- ~

oder mehrteilige Laufschienen = _a,.!_,_— Steckverbindung Stiick 1357.32.09

D =20 mm =

Wandbefestigung Wandbefestigung D 20 Stiick 1357.61.31

fur Laufschiene, <k

D =20 oder 40 mm f g\&. Wandbefestigung D 40 Stiick 1357.61.33

max. Abstand zwischen &

2 Befestigungspunkten: 900 mm aDuff;\,nigg?;sl,i gfg,r Sgrmm

Leiter und Zubehor, Edelstahl matt Anschlusshohe ME Bestell-Nr.

Schiebeleiter SL 6060 Teleskop Klassik . j

vollstandig aus Edelstahl, matt ge- y Schiebeleiter bis 2000 mm Stiick 1357.20.23

schliffen. Rollwagen inkl. Aushebe- Modell SL 6060 bis 2500 mm Stlck 1357.20.25

sicherung mit Excenterverstellung, bis 3000 mm Stlck 1357.20.27

verstellbare KipphebelfiiRe D 45 mm, I’”

Leiterholme D = 30 mm /””

Sprossen D =20 mm /———

Standardbreite 430 mm Schiebeleiter bis 2000 mm Stlck 1357.20.10

Teleskoptechnik fur platz- - Modell SL 6060-H bis 2500 mm Stlck 1357.20.12

sparende Ruhestellung. bis 3000 mm Stiick 1357.20.14

Schiebeleiter SL 6060-H,
wie zuvor, jedoch vorgerichtet
fur Holz- oder Edelstahlstufen.

SL 6060

Anschlusshéhen tber 3000 mm bitte anfragen.

Stopper Rs./Ls. Stlick 1357.60.45
(Stufen extra bestellen) SL 6060-H
Zubehér optional: ‘ i
verstellbare Aushebesicherung mit Randelschraube ' verstellbare Aushebesicherung Stiick 1357.95.09
(statt der Standard-Aushebesicherung) ; ‘\
Kipphebelful® D = 60 mm, D Kipphebelfud D =60 mm  Stick  1357.61.60
(statt des StandardfuBes)
Stufen Ausfiihrung ME Bestell-Nr.
S Buche Stiick  1357.94.64
Holzstufe 400 x 80 x 30 mm % Eiche Stiick 1357.94.62
mit beidseitiger Frasung, Ahorn Stick  1357.94.61
Oberfléche lackiert Buche Eiche Anorn Wenge Stick  1357.94.70
oder Ol / Wachs Kastanie Stiick  1357.94.74
Weitere Holzarten auf Anfrage = i1
Edelstahl Wenge Kastanie Zebrano Leak b ::uct 1:2;2:;2
ussbaum Gcl .94.
Edelstahlstufe matt oder . .
Kirschb Stiick 1357.94.65
RAL ) Farbe beSChiChtet’ - = - - - o -
mit beidseitiger Frasung Edelstahl matt ~ Stiick 1357.94.88
RAL beschichtet Teak Nussbaum Kirschbaum RAL beschichtet Stick 1357.94.90

Bestellangaben: Anschlusshéhe (von Boden bis Laufschienenachse),
Laufschienenlange, Anzahl Befestigungspunkte mit Positionsangabe.

Weiteres Zubehér und Informationen finden Sie auf Katalogseite
Informationen / Zubehor fir Leitersysteme.

Kirchner
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SL 6070 AKZENT Schiebeleiter aus Edelstahl

f EDELSTAHL

mnm mo

i i {d

Schiebeleiter Modell 6070 Akzent, vollstandig aus Edelstahl,
matt geschliffen. Aushebesicherung mit Excenterverstellung,
verstellbare KipphebelftiRe D 45 mm, Leiterholme aus Vier-

kantmaterial, mit Vierkantsprossen oder mit Stufen.
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design & technik

Beispiel Modell SL 6070 mit Holzstufen
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SL 6070 AKZENT Schiebeleiter aus Edelstahl

Laufschiene

ME Edelstahl matt

Laufschiene D = 20 mm e

Edelstahl Vollmaterial /

mit Bohrungen fur

Bestell-Nr. / m

Wandrosetten Laufschiene auf MalR 1357.61.00
Bei Léangen ber 3,50 m wird eine Teilung der Schiene empfohlen.

Steckverbindung fir zwei- ~

oder mehrteilige Laufschienen = _a,.!_,_— Steckverbindung Stiick 1357.32.09
D =20 mm =

Wandbefestigung Wandbefestigung D 20 Stiick 1357.61.31
fir Laufschiene, < B

D =20 oder 40 mm f g’}. Wandbefestigung D 40 Stiick 1357.61.33
max. Abstand zwischen o 4

2 Befestigungspunkten: 900 mm

D 25, 30, 35, 50, 60 mm
auf Anfrage lieferbar.

Leiter und Zubehor, Edelstahl matt

Anschlusshohe ME Bestell-Nr.

Schiebeleiter SL 6070 Akzent, voll-

1]
standig aus Edelstahl, matt geschliffen | Schiebeleiter bis 2000 mm Stuick 1420.63.01
Rollwagen inkl. Aushebesicherung mit J / Modell SL 6070 bis 2500 mm Stiick 1420.63.02
Excenterverstellung, verstellbare Kipp- [’7 R bis 3000 mm Stiick 1420.63.03
hebelfiiRe Durchmesser 45 mm. ' | <l
Leiterholme rechteckig 30 x 20 mm e '
Sprossen Vierkant 20 x 20 mm / /
Standardbreite 420 mm | | Schiebeleiter bis 2000 mm Stiick 1420.63.11
f~—~—— Modell SL 6070-H bis 2500 mm Stiick 1420.63.12
| bis 3000 mm Stiick 1420.63.13
Schiebeleiter SL 6070-H Anschlusshéhen tber 3000 mm bitte anfragen.
wie zuvor, jedoch vorgerichtet SL 6070
flr Holz- oder Edelstahlistufen. _
Standardbreite 445 mm J -
1 1 Rs./Ls. tlick 1357.60.4
(Stufen extra bestellen) SL 6070-H i‘:. Stopper Rs./Ls Stle 357.60.45
Zubehdr optional: {
Kipphebelful? D = 60 mm, \ KipphebelfuR D = 60 mm Stiick 1357.61.60
(statt des StandardfuRes) ’1"
Edelstahl Reling siehe Katalogseite Information / Zubehor.
Stufen Ausfiihrung ME Bestell-Nr.
S Buche Stick  1357.94.64
Holzstufe mit beidseitiger % Eiche Stiick 1357.94.62
kantiger Frasung, . Ahorn Stick  1357.94.61
Oberfléche lackiert Buche Eiche Anhorn Wenge Stick  1357.94.70
oder Ol / Wachs : Kastanie Stiick  1357.94.74
(bei Bestellung angeben) - : P - Zebrano Stiick  1357.94.71
Weitere Holzarten auf Anfrage = i
Edelstahl Wenge Kastanie Zebrano Teak Steck 1357.94.72
Nussbaum Stiick  1357.94.68

Edelstahistufe matt oder . .

Kirschb Stlick 1357.94.65
RAL . Farbe beSChiChtet’ - = - - - o -
(ohne Ausnehmung) Edelstahl matt ~ Stiick 1357.94.92

RAL beschichtet Teak Nussbaum Kirschbaum

RAL beschichtet Stlick 1357.94.94

Bestellangaben: Anschlusshéhe (von Boden bis Laufschienenachse),
Laufschienenlange, Anzahl Befestigungspunkte mit Positionsangabe.

Weiteres Zubehdr und Informationen finden Sie auf Katalogseite
Informationen / Zubehor fur Leitersysteme.

Kirchner
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SL 6065 TELESKOP AKZENT Schiebeleiter aus Edelstahl

! EDELSTAHL

Schiebeleiter Modell 6065 Teleskop Akzent, vollstandig aus Edel-
stahl, matt geschliffen. Aushebesicherung mit Excenterverstellung,
verstellbare Kipphebelfiite D 45 mm. Durch die Teleskop-Technik
lasst sich die Leiter nach Gebrauch wieder senkrecht am Schrank-
element oder der Wand platzsparend anstellen.
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SL 6065 TELESKOP AKZENT

Schiebeleiter aus Edelstahl

Laufschiene ME Edelstahl matt
Bestell-Nr. /m
Laufschiene D =20 mm e
Edelstahl Vollmaterial /
mit Bohrungen fiir ==
Wandrosetten Laufschiene auf MaR 1357.61.00
Bei Léangen ber 3,50 m wird eine Teilung der Schiene empfohlen.
Steckverbindung fir zwei- ~
oder mehrteilige Laufschienen = _a,.!_,_— Steckverbindung Stiick 1357.32.09
D =20 mm =
Wandbefestigung Wandbefestigung D 20 Stiick 1357.61.31
fir Laufschiene, < B
D =20 oder 40 mm f g’}. Wandbefestigung D 40 Stiick 1357.61.33
max. Abstand zwischen o 4
2 Befestigungspunkten: 900 mm D 25, 30, 35, 50, 60 mm
auf Anfrage lieferbar.
Leiter und Zubehor, Edelstahl matt Anschlusshohe ME Bestell-Nr.
.'° ]
Schiebeleiter SL 6065 Teleskop Akzent, | Schiebeleiter bis 2000 mm Stiick 1420.66.20
vollstandig aus Edelstahl matt J " Modell SL 6065 bis 2500 mm Stiick 1420.66.21
geschiffen. Rollwagen inkl. Aus- [’7 ) bis 3000 mm Stiick 1420.66.22
hebesicherung mit Excenterverstellung, ' | <l
verstellbare KipphebelfiRe D 45 mm, _ '
Leiterholme rechteckig 30 x 20 mm / /
Sprossen Vierkant 20 x 20 mm | | i i bis 2000 mm Stiick 1420.66.32
. Schiebeleiter . .
Standardbreite 420 mm —— Modell SL 6065-H bis 2500 mm Stuck 1420.66.33
| bis 3000 mm Stiick 1420.66.34
Schiebeleiter SL 6065-H Anschlusshohen tber 3000 mm bitte anfragen.
wie zuvor, jedoch vorgerichtet SL 6065
flr Holz- oder Edelstahlistufen. _
Standardbreite 445 mm ﬂ -
1 ¢ Rs./Ls. tlick 1357.60.4
(Stufen extra bestellen) SL 6065-H i‘:. Stopper Rs./Ls Stie 357.60.45
Zubehor optional: q
Kipphebelfull D = 60 mm, \ Kipphebelfu® D = 60 mm Stiick 1357.61.60
(statt des StandardfulRes) f%
Stufen Ausfiihrung ME  Bestell-Nr.
S Buche Stiick  1357.94.64
Holzstufe mit beidseitiger % Eiche Stiick 1357.94.62
kantiger Frasung, Ahorn Stiick  1357.94.61
Oberfléche lackiert Buche Eiche Anhorn Wenge Stick  1357.94.70
oder Ol / Wachs = Kastanie Stiick  1357.94.74
(bei Bestellung angeben) - - Zebrano Stiick 1357.94.71
Weitere Holzarten auf Anfrage = E = Teak Stiick 1357.94.72
Edelstahl Wenge Kastanie Zebrano = boh
Edelstahistufe matt oder Nussbaum Stiick  1357.94.68
(ohne Ausnehmung) . . Edelstahl matt ~ Stiick 1357.94.92
RAL beschichtet Teak Nussbaum Kirschbaum RAL beschichtet Stiick 1357.94.94

Bestellangaben: Anschlusshéhe (von Boden bis Laufschienenachse),
Laufschienenlénge, Anzahl Befestigungspunkte mit Positionsangabe.

Weiteres Zubehdr und Informationen finden Sie auf Katalogseite
Informationen / Zubehor fir Leitersysteme.

Kirchner
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SL 6005 AKZENT Einhangeleiter aus Edelstahl @;"L

Einhangeleiter Modell 6005 Akzent, vollstdndig aus Edelstahl,
matt geschliffen. Verstellbare KipphebelfiiRe D 45 mm. Mit Edel-
stahlstufen, Leiterholme aus Vierkantmaterial. Elegante Einhan-
geleiter fur die flexible Nutzung einer Leiter an mehreren, nicht
verbundenen Regalen.
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SL 6005 AKZENT Einhangeleiter aus Edelstahl

Laufschiene ME Edelstahl matt
Bestell-Nr. /m
Laufschiene D =20 mm e
Edelstahl Vollmaterial /
mit Bohrungen fiir ==
Wandrosetten Laufschiene auf MaR 1357.61.00
Bei Léangen ber 3,50 m wird eine Teilung der Schiene empfohlen.
Steckverbindung fir zwei- ~
oder mehrteilige Laufschienen = _a,.!_,_— Steckverbindung Stiick 1357.32.09
D =20 mm =
Wandbefestigung Wandbefestigung D 20 Stiick 1357.61.31
fir Laufschiene, < B
D =20 oder 40 mm f g’}. Wandbefestigung D 40 Stiick 1357.61.33
max. Abstand zwischen o 4
2 Befestigungspunkten: 900 mm D 25, 30, 35, 50, 60 mm
auf Anfrage lieferbar.

Leiter und Zubehor, Edelstahl matt Anschlusshohe ME Bestell-Nr.

| Il
Einhédngeleiter SL 6005 AK Akzent, voll- P’/ Einhangleiter bis 2000 mm Stlick 1420.68.01
standig aus Edelstahl, matt geschliffen | ModeII%L 6005 AK bis 2500 mm Stick  1420.68.03
Einhangebligel innenseitig mit !»» bis 3000 mm Stick  1420.68.05
schwarzer Schutzbeschichtung, ver- f 1
stellbare Kipphebelfiiie D 45 mm — r’/
Leiterholme rechteckig 30 x 20 mm y |
Sprossen Vierkant 20 x 20 mm / / Einhinaeleiter bis 2000 mm Stlck 1420.68.11
Standardbreite 420 mm "““-~ f Modell gL 6005 AK-H bis 2500 mm Stick  1420.68.13

[ bis 3000 mm Stiick  1420.68.15
Einhingeleiter SL 6005 AK-H Anschlusshdhen tber 3000 mm bitte anfragen.

SL 6005 AK

wie zuvor, jedoch vorgerichtet f
fur Holz- oder Edelstahlstufen.

Standardbreite 445 mm

(Stufen extra bestellen)

SL 6005 AK-H
Zubehor optional: q
Kipphebelfuy D = 60 mm, \ Kipphebelful D = 60 mm Stlck 1357.61.60
(statt des StandardfulRes) f‘f)
Stufen Ausfiihrung ME  Bestell-Nr.
S— Buche Stiick 1357.94.64
Holzstufe mit beidseitiger % Eiche Stiick 1357.94.62
kantiger Frasung, Ahorn Stiick  1357.94.61
Oberfléche lackiert Buche Eiche Anhorn Wenge Stick  1357.94.70
oder Ol / Wachs = Kastanie Stiick  1357.94.74
(bei Bestellung angeben) - - Zebrano Stiick 1357.94.71
Weitere Holzarten auf Anfrage = =2 Teak Stiick 1357.94.72
Edelstahl Wenge Kastanie Zebrano = boh
Edelstahlstufe matt oder Nussbaum Stiick  1357.94.68
Kirschb Stiick 1357.94.65
RAL . Farbe beSChiChtet‘ - = - - - o -
(ohne Ausnehmung) . . Edelstahl matt ~ Stiick 1357.94.92
RAL beschichtet Teak Nussbaum Kirschbaum RAL beschichtet Stiick 1357.94.94

Bestellangaben: Anschlusshéhe (von Boden bis Laufschienenachse),
Laufschienenlénge, Anzahl Befestigungspunkte mit Positionsangabe.

Weiteres Zubehdr und Informationen finden Sie auf Katalogseite
Informationen / Zubehor fir Leitersysteme.

Kirchner
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SL 6005 KLASSIK Einhangeleiter aus Edelstahl

f EDELSTAHL

Einhangeleiter Modell 6005 Klassik mit runden Sprossen und
Holmen, vollstéandig aus Edelstahl, matt geschliffen.Verstellbare
KipphebelfiRe D 45 mm. Elegante Einhangeleiter fir die flexible
Nutzung einer Leiter an mehreren, nicht verbundenen Regalen.
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SL 6005 KLASSIK Einhangeleiter aus Edelstahl

Laufschiene ME Edelstahl matt
Bestell-Nr. / m

Laufschiene D = 20 mm e

Edelstahl Vollmaterial /

mit Bohrungen fur
Wandrosetten Laufschiene auf MaR 1357.61.00

Bei Léangen ber 3,50 m wird eine Teilung der Schiene empfohlen.

Steckverbindung fir zwei-

oder mehrteilige Laufschienen = _a,.!_,_— Steckverbindung Stiick 1357.32.09
D =20 mm =

Wandbefestigung Wandbefestigung D 20 Stiick 1357.61.31
fir Laufschiene, < B

D =20 oder 40 mm f g’}. Wandbefestigung D 40 Stiick 1357.61.33
max. Abstand zwischen o 4

2 Befestigungspunkten: 900 mm D 25, 30, 35, 50, 60 mm

auf Anfrage lieferbar.

Leiter und Zubehor, Edelstahl matt Anschlusshohe ME Bestell-Nr.

Einhédngeleiter SL 6005 KL, voll-
standig aus Edelstahl, matt geschliffen
Einhangeblgel innenseitig mit
schwarzem Schutzflies, verstellbare
Kipphebelfiile D 45 mm

Leiterholme D = 30 mm

Sprossen D = 20 mm

Standardbreite 430 mm

bis 2000 mm Stick  1357.98.07
bis 2500 mm Stiick  1357.98.08
bis 3000 mm Stiick  1357.98.09

Einhéangleiter
Modell SL 6005 KL

bis 2000 mm Stlick 1420.69.20
bis 2500 mm Stiick  1420.69.22
bis 3000 mm Stiick  1420.69.24

Einhéngeleiter
Modell SL 6005 KL-H

Einhingeleiter SL 6005 KL-H Anschlusshdhen tGber 3000 mm bitte anfragen.

wie zuvor, jedoch vorgerichtet SL 6005 KL
fur Holz- oder Edelstahlstufen.
Standardbreite 430 mm
(Stufen extra bestellen)
SL 6005 KL-H
Zubehor optional: q
Kipphebelfu? D = 60 mm, \ Kipphebelfu® D = 60 mm Stuck  1357.61.60
(statt des StandardfulRes)
Stufen Ausfiihrung ME Bestell-Nr.
—— Buche Stiick 1357.94.64
Holzstufe 400 x 80 x 30 mm % Eiche Stiick  1357.94.62
mit beidseitiger Frasung, Ahorn Stiick  1357.94.61
Oberflache lackiert Buche Eiche Ahorn Wenge Stiick  1357.94.70
oder Ol / Wachs = Kastanie Stiick  1357.94.74
(bei Bestellung angeben) ] - F - Zebrano Stiick 1357.94.71
Weitere Holzarten auf Anfrage R 0
Edelstahl Wenge Kastanie Zebrano Teak St'ka 1357.94.72
Edelstahistufe matt oder Nussbaum Stick  1357.94.68
Kirschb Stiick  1357.94.65
RAL ) Farbe beSChiChtet‘ - = - - - o -
mit beidseitiger Frasung . . Edelstahl matt ~ Stiick 1357.94.88
RAL beschichtet Teak Nussbaum Kirschbaum RAL beschichtet Stiick 1357.94.90
Bestellangaben: Anschlusshéhe (von Boden bis Laufschienenachse), Weiteres Zubehdr und Informationen finden Sie auf Katalogseite
Laufschienenlénge, Anzahl Befestigungspunkte mit Positionsangabe. Informationen / Zubehor fir Leitersysteme.

Kirchner
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SL 6035 KLASSIK und AKZENT Anstellleiter aus Edelstahl @"L

Anstellleiter Modell 6035, aus Edelstahl, matt geschliffen.
Verstellbare Kipphebelfiie D 45 mm. Diese Leiter kann
Uberall dort eingesetzt werden, wo keine Laufschiene
maoglich oder gewtinscht ist.
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SL 6035 KLASSIK und AKZENT Anstellleiter aus Edelstahl

Anstellleiter Modell Klassik Leiterhohe ME Bestell-Nr.
Anstellleiter SL 6035 Klassik, voll-

standig aus Edelstahl, matt geschliffen,

verstellbare KipphebelfiRe D 45 mm Anstellleiter bis 2000 mm Stlick  1357.98.50
Eine spezielle Beschichtung am Leiter- Modell SL 6035 bis 2500 mm Stlck 1357.98.60
kopf verhindert das Verrutschen der Klassik bis 3000 mm Stick  1357.98.70
Leiter und schitzt das Regal.

Leiterholme D = 30 mm

Sprossen D = 20 mm

Standardbreite 430 mm

Anstellleiter SL 6035 Klassik-H Anstellleiter bis 2000 mm Stiick 1357.98.82
wie zuvor, jedoch vorgerichtet Modell SL 6035 bis 2500 mm Stiick  1357.98.84
fur Holz- oder Edelstahlstufen. Klassik-H bis 3000 mm Stiick  1357.98.86

Standardbreite 430 mm
(Stufen extra bestellen)

SL 6035 Klassik

SL 6035 Klassik-H

Leiterhéhen tber 3000 mm bitte anfragen.

Stufen Ausfiihrung ME Bestell-Nr.
Buche Stlick 1357.94.64
Holzstufe 400 x 80 x 30 mm Eiche Stiick  1357.94.62
mit beidseitiger Frasung, — Ahorn Stiick  1357.94.61
Oberfléche lackiert Buche Eiche Ahorn Wenge Stiick  1357.94.70
oder Ol /Wachs TR Kastanie Stick  1357.94.74
(bel BeSte”ung angeben) J :.r. ey - n - Zebrano StUCk 13579471
Weitere Holzarten auf Anfrage L 0
Edelstahl Wenge Kastanie Zebrano Teak Stl.'.ICk 1357.94.72
Edelstahistufe matt oder Nussbaum Stlick 1357.94.68
Kirsch tlick  1357.94.
RAL ) Farbe beSChiChtet’ - - - - - baum S - 35 9 65
mit beidseitiger Frasung . . Edelstahl matt ~ Stlick 1357.94.88
RAL beschichtet Teak Nussbaum Kirschbaum RAL beschichtet Stick 1357.94.90
Anstellleiter Modell Akzent Leiterhohe ME Bestell-Nr.
Anstellleiter SL 6035 Akzent, voll-
standig aus Edelstahl, matt geschliffen,
verstellbare KipphebelfiiRe D 45 mm = Anstellleiter bis 2000 mm Stiick 1420.70.01
Anstellflache an den Holmen mit [ — 1 Modell SL 6035 bis 2500 mm Stlick 1420.70.03
schwarzem Schutzflies, //7 [ ] Akzent bis 3000 mm Stlick 1420.70.05
Leiterholme rechteckig 30 x 20 mm [ / /
Sprossen Vierkant 20 x 20 mm o f
Standardbreite 445 mm
.'\".I:
Anstellleiter SL 6035 Akzent-H ' Anstellleiter bis 2000 mm Stlick 1420.70.21
wie zuvor, jedoch vorgerichtet ' Modell SL 6035 bis 2500 mm Stlick 1420.70.23
fur Holz- oder Edelstahlstufen. Akzent-H bis 3000 mm Stlck 1420.70.25
Standardbreite 445 mm SL 6035 Akzent

(Stufen extra bestellen)

SL 6035 Akzent-H

Leiterh6hen Gber 3000 mm bitte anfragen.

Stufen Ausfiihrung ME Bestell-Nr.

Buche Stiick  1357.94.64

Holzstufe mit beidseitiger Eiche Stick 1357.94.62

kantiger Frasung, _ Ahorn Stiick  1357.94.61

Oberflache lackiert Buche Eiche Ahorn Wenge Stiick  1357.94.70

ode.r Ol / Wachs Kastanie Stiick 1357.94.74

(bei Bestellung angeben) Zebrano Stiick  1357.94.71

Weitere Holzarten auf Anfrage Teak Stlick 1357.94.72

Nussbaum Stick 1357.94.68

Edelstahlstufe matt oder Kil:schb:um Stgck 1357.94.65
RAL - Farbe beschichtet, o

(ohne Ausnehmung) . . Edelstahl matt ~ Stick 1357.94.92

RAL beschichtet Teak Nussbaum Kirschbaum RAL beschichtet Stick 1357.94.94
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SL 6030 Rollwagen und SL 6031 Einhangelasche fiir Holzleitern Y

Rollwagen SL 6030 fiir Schiebeleitern aus Holz im
Eigenbau. Aushebesicherung mit Excenterverstel-
lung. Die Befestigungslasche kann eingefrast oder
aufgeschraubt werden.

WEBCODE: | LANF

Einhangelasche SL 6031 fir Einhangeleitern aus
Holz im Eigenbau. Die Befestigungslasche kann
eingefrast oder aufgeschraubt werden.

Beispiel Schiebeleiter aus Holz im Eigenbau

31-(51mm) ngen Kippwinkel
max. 900mm 150 T beim Verschieben!
Empfehlung
e .| Tl:
§ ]
/ / / JRRRE= Ausfrasung
7 i |
Leiter im ém&\m\\\\ww\\\\m\m}lé % °
Eigenbau % % % «© 3
/ / )
memwmm\\\‘mmg @ 4{9 S
%m\\\\ummwm\m% % /é
/ / ¢
z\mmmx\\\\\mwm\\wg /\ ,Z
| | |
ﬂm\\\\\«m\\m\\\wm\\\mmﬂ %A /Z
T
gn\\\\\mm\\\\mm\m\\\wg P //)\
/ / ) /\\

design & technik

kirchner




SL 6030 Rollwagen und SL 6031 Einhangelasche fur Holzleitern

Laufschiene

ME Edelstahl matt

Laufschiene D = 20 mm -
Edelstahl Volimaterial
mit Bohrungen fur

Bestell-Nr. / m

Wandrosetten Laufschiene auf MaR 1357.61.00
Bei Léangen Uber 3,50 m wird eine Teilung der Schiene empfohlen.
Steckverbindung fur zwei- )
oder mehrteilige Laufschienen = 'L'L;— Steckverbindung Stuick 1357.32.09
D =20 mm =
Wandbefestigung Wandbefestigung D 20 Stiick 1357.61.31
fur Laufschiene, <
D =20 oder 40 mm Fi \ Wandbefestigung D 40 Stlick 1357.61.33
max. Abstand zwischen &.5‘
2 Befestigungspunkten: 900 mm e D 25, 30, 35, 50, 60 mm
auf Anfrage lieferbar.
Rollwagen, Einhdngelasche und Zubehor, Edelstahl matt ME Bestell-Nr.
Rollwagen / Einhangelasche fiir Leitern
aus Holz im Eigenbau. Die Befestigungs- Rollwagen Modell SL 6030 Stlck 1357.97.35
lasche kann eingefrast oder aufgeschraubt
werden. Befestigungsmaterial inkl. Einhédngelasche Modell SL 6031 Stlck 1357.19.25
Rollwagen Laufrolle D = 43 mm.
fur Stellwinkel 10°. _
Die Einhangelasche ist i itig mit E"-
'e Einhangelasche ISt innenseitig mi 2 - Stopper Rs.Ls.  Stick  1357.60.45
schwarzem Schutzflies ausgelegt. 4 L
A fr—
Beispiel Einhangeleiter aus Holz im Eigenbau
max. 900mm 150 i
Empfehlung e L4
" M } T Lt
i | OT .
= deh N “ a
s % S -
. <A 8 20 Ausfrasung
Leiter im ‘., L /, /R
Eigenbau . @
R gl 1.
. .. / ’ 0
@ A: 1 //// 4)70
CEER R // /
Lo i
. u /)7
PR // 7
< 7=
. . R ! ///
o // /
NP )
Lo - v ~
Y7,
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INFORMATIONEN / ZUBEHOR fiir Leitersysteme

2\ Gestaltungm Akzent

Anwenungsmadglichkeiten

Klassische Schiebeleiter

Die klassischen Schiebeleitermodelle
sind einfach in der Anwendung, sie
lassen sich problemlos hochschwen-
ken und Uber die oberen Rollen hin-
und herbewegen. Somit kénnen sie
beliebig platziert werden.

Leitersysteme:
SL 6010, SL 6020, SL 6040
SL 6070, Rollwagen SL 6030

Klassische Schiebeleiter

mit Autostop-Funktion

Die filigranen Rollen am Fuf® der
Leiter erlauben ein leichtes Hin- und
Herrollen der Leiter ohne vorheriges
Anheben. Da bei Belastung die Leiter
leicht abgesenkt wird, wird automa-
tisch eine Bremse aktiviert. Dadurch
wird die Leiter sofort stabil und kann
nicht wegrutschen.

Leitersystem: SL 6090

q

Klassische Schiebeleiter

mit Teleskop

Die Teleskopleiter lasst sich am obe-
ren Bereich der Holme ein- und aus-
ziehen. So kann man die Leiter nach
Gebrauch einfach ,zusammenschie-
ben“ und flach an das Regal stellen.
Dadurch wirkt dieses System zwar
prasent, aber nicht aufdringlich.

Leitersysteme:
SL 6060, SL 6065, SL 6080

design & technik

Informationen und weiteres Zubehor flr Leitersysteme

GS-gepriifte Sicherheit: Die Leitertypen SL 6010, SL 6020,
SL 6035, SL 6040, SL 6060, SL 6070 wurden durch das Ins-
titut LGA QualiTest GmbH getestet und mit dem GS-Sicher-
heitszertifikat ausgezeichnet

Leitern im Sonderbau auf Anfrage

Vario Schiebeleiter

Die Rollen der Vario-Leiter sind uber
ein Drehgelenk beweglich auf den
Leiterholmen befestigt. So lassen sie
sich Uber gebogene Laufschienen
problemlos um die Ecke bewegen
und bieten somit gerade fir Biblio-
theksrdume oder einfach fir Gber Eck
gehende Regale oder Schranke eine
v perfekte Lésung.

Leitersystem: SL 6080

Einhangeleiter

Die Einhangeleitern besitzen am Kopf
offene Haken, die man nach oben
schieben oder ganz aushangen kann.
Platzsparend lassen sich die Leitern
flach an das Regal oder die Wand
anstellen und nehmen so nur wenig
Raum ein.

Leitersysteme:
SL 6005, Einhangelasche SL 6031

Anstellleiter

Eine Anstellleiter benétigt keine Lauf-
schiene - diese Leitermodelle werden
einfach an der gewiinschten Stelle an
das Regal angelehnt. Der Winkel er-
moglicht ein leichtes Aufsteigen. Eine
spezielle Beschichtung am Leiterkopf
verhindert das Verrutschen der Leiter
und schiitzt das Regal.

Leitersystem: SL 6035

kirchner



INFORMATIONEN / ZUBEHOR fiir Leitersysteme

Zubehor fiir Leitersysteme, Edelstahl matt ME Bestell-Nr.

Mobelbefestigung fiir Laufschiene 20 mm  Stiick 1357.88.14

Mébelbefestigungen Unterlegscheibe 30 x 3 mm  Stiick 1357.88.30
fir Laufschienen . ) . )
_— @v mit oder ohne U-Scheibe Mébelbefestigung fiir Laufschiene 25 mm Stiick 1357 88.28

(Verwendung bei Modell VARIO)
Unterlegscheibe 40 x 3 mm  Stiick 1357.88.40

- Edelstahl Reling, fir Leitersysteme Edelstahl Reling bis 800 mm Stiick 1420.65.01
mit runden Holmen Verlangerung pro 100 mm Stiick 1420.65.03
(bis 800 mm, inkl. 2 Halter) zusatzlicher Halter Stuck 1420.65.05

Edelstahl Reling, fiir Leitersysteme Edelstahl Reling bis 800 mm Stlck 1420.65.11
mit rechteckigen Holmen Verlangerung pro 100 mm Stiick 1420.65.23
(bis 800 mm, inkl. 2 Halter) zusatzlicher Halter Stuck 1420.65.25

Beispiel Mdbelbefestigung Beispiel Mébelbefestigung
fur Laufschiene 20 mm fur Laufschiene 25 mm

- 700
o, | <228 7‘5\

12,5

80

400
425

Beispiel Holzstufe fir Leiter- Beispiel Holzstufe flir Leiter-
systeme aus Rundrohr, i systeme aus Rechteck-Rohr,
mit 10° Anstellwinkel. mit 10° Anstellwinkel.

[
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ANWENDUNGSBEISPIELE

cFossig;n_& technik
kirchner
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Anwendungsbelsplel Schlebelelter Klassik




Dieser Teil-Katalog ist ein Auszug aus unserem Lieferprogramm, ab April 2018. Er zeigt Besch.lége fiir den Bereich Schiebeleitern.
Samtliche MaRRangaben sowie Gewichtsangaben zur Tragkraft sind unverbindlich. Technische Anderungen, die dem Fortschritt und
der Verbesserung dienen, behalten wir uns vor. Fir Druckfehler und Irrtlimer bei der Herstellung dieses Kataloges ist jede Haftung

ausgeschlossen. Die Montage der Beschlage sollte durch Fachpersonal vorgenommen werden.
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