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BA

D

H

G

Werkstoff:
Befestigung:
Gewindetiefe:

Bronze
Gewindeschraube M 4, M 6
10 mm

 WEBCODE: DANE

G BA H D Gewinde Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.
105 mm   96 mm 29 mm   9 mm M 4 60.82.15 60.82.16 60.82.17 60.82.18
170 mm 160 mm 32 mm 10 mm M 4 60.82.20 60.82.21 60.82.22 60.82.23
317 mm 305 mm 39 mm 12 mm M 6 60.82.25 60.82.26 60.82.27 60.82.28
470 mm 455 mm 47 mm 14 mm M 6 60.82.30 60.82.31 60.82.32 60.82.33

 Bronze
Natur

 Bronze
 Altbronze

 Bronze
 Alteisen

 Bronze
Weissbronze

Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.

Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.
60.82.40 60.82.41 60.82.42 60.82.43

 Bronze
Natur

 Bronze
 Altbronze

 Bronze
 Alteisen

 Bronze
Weissbronze

Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.

CUBE - RUSTIK
Werkstoff:
Befestigung:
Gewindetiefe:

Bronze
Gewindeschraube M 4
10 mm

 WEBCODE: OIWZ

Design-Möbelknopf

31

31

31

11

14

S

H

G

BA

OVALE G
Werkstoff:
Befestigung:
Gewindetiefe:

Bronze, Britanniametall
Gewindeschraube M 4
8 mm

 WEBCODE: BQCL

Design-Möbelgriff

Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.

G BA H S Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.
147 mm 128 mm 34 mm 15 mm 60.82.70 60.82.71 60.82.72 60.82.73 60.82.74
276 mm 254 mm 39 mm 20 mm 60.82.76 60.82.77 60.82.78 60.82.79 60.82.80

 Bronze
Natur

 Bronze
 Altbronze

 Bronze
 Alteisen

 Bronze
Weissbronze

 Britannia-
metall

CUBE - LINE RUSTIK Design-Möbelgriff

http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=DANE
http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=OIWZ
http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=BQCL
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90

PERLA G
Werkstoff:
Befestigung:
Gewindetiefe:

Britanniametall
Gewindeschraube M 4
5 mm

 WEBCODE: HNDA

Design-Möbelgriff

Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.

G BA Bestell-Nr.
170 mm 128 mm 60.82.50

 Britannia-
metall

PERLA K
Werkstoff:
Befestigung:
Gewindetiefe:

Britanniametall
Gewindeschraube M 4
8 mm

 WEBCODE: GDCU

Design-Möbelknopf

Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.

Format Bestell-Nr.
35 mm, rund 60.82.52
35 mm, quadratisch 60.82.54

 Britannia-
metall

PERLA M
Werkstoff:
Befestigung:
Gewindetiefe:

Britanniametall
Gewindeschraube M 4
6 mm

 WEBCODE: NERG

Design-Möbelgriff

Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.

G BA Bestell-Nr.
85 mm 66 mm 60.82.56

 Britannia-
metall

OVALE S
Werkstoff:
Befestigung:

Bronze, Britanniametall
Senkkopfschraube, inkl.

 WEBCODE: XAZW

Design-Muschelgriff für Schiebetüren

Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.
60.82.62 60.82.63 60.82.64 60.82.65 60.82.66

Handwerklich gefertigtes Produkt, geringe Maßtoleranzen sind möglich.

 Bronze
Natur

 Bronze
 Altbronze

 Bronze
 Alteisen

 Bronze
Weissbronze

 Britannia-
metall

http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=HNDA
http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=GDCU
http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=NERG
http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=XAZW
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Werkstoff:
Befestigung:
Gewindetiefe:

Granit, Edelstahl
Gewindeschraube M 4
10 mm

 WEBCODE: SWQD

GRANIT - MATRIX 1

128

169

38

18

11

Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.
16.50.01 16.50.02 16.50.03 16.50.04

Azul de Bahia
Edelstahl matt

Impala
Edelstahl matt

Multicolor Red
Edelstahl matt

Padang
Edelstahl matt

Werkstoff:
Befestigung:
Gewindetiefe:

Granit, Edelstahl
Gewindeschraube M 4
10 mm

 WEBCODE: JPCH

GRANIT - MATRIX 2

Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.
16.50.10 16.50.11 16.50.12 16.50.13

Azul de Bahia
Edelstahl matt

Impala
Edelstahl matt

Multicolor Red
Edelstahl matt

Padang
Edelstahl matt

10
28

40

18

Design-Möbelgriff

Design-Möbelknopf

128

144

40

16

Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.
16.53.15 16.53.16 16.53.17 16.53.18

Padang
Edelstahl finish

Azul de Bahia
Edelstahl finish

Multicolor Red
Edelstahl finish

Impala
Edelstahl finish

Werkstoff:
Befestigung:
Gewindetiefe:

Granit, Metall
Gewindeschraube M 4
10 mm

 WEBCODE: COSK

GRANIT - MATRIX 3 Design-Möbelknopf

Farbabweichungen und farblich abweichende Einschlüsse im Stein sind in 
keinem Fall ein Qualitätsmangel, gerade dies unterscheidet Naturstein von 
künstlichen Materialien.

Farbabweichungen und farblich abweichende Einschlüsse im Stein sind in 
keinem Fall ein Qualitätsmangel, gerade dies unterscheidet Naturstein von 
künstlichen Materialien.

Farbabweichungen und farblich abweichende Einschlüsse im Stein sind in 
keinem Fall ein Qualitätsmangel, gerade dies unterscheidet Naturstein von 
künstlichen Materialien.

http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=SWQD
http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=JPCH
http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=COSK
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Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.
16.51.40 16.51.41 16.51.42 16.51.43

Azul de Bahia
Edelstahl matt

Imperial Red
Edelstahl matt

Padang
Edelstahl matt

Nero Assoluto
Edelstahl matt

G BA Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.
137 mm   96 mm 16.51.21 16.51.22 16.51.23 16.51.24
169 mm 128 mm 16.51.35 16.51.36 16.51.37 16.51.38

Azul de Bahia
Edelstahl matt

Imperial Red
Edelstahl matt

Padang
Edelstahl matt

Nero Assoluto
Edelstahl matt

BA

G

34

21

8

30

18

40

12

Werkstoff:
Befestigung:
Gewindetiefe:

Granit, Edelstahl
Gewindeschraube M 4
10 mm

 WEBCODE: HBCV

GRANIT - ZERO 1 Design-Möbelgriff

Werkstoff:
Befestigung:
Gewindetiefe:

Granit, Edelstahl
Gewindeschraube M 4
10 mm

 WEBCODE: RFED

GRANIT - ZERO 2 Design-Möbelknopf

BA

G

35

12

G BA Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.
110 mm   96 mm 16.52.01 16.52.02 16.52.03 16.52.04
140 mm 128 mm 16.52.10 16.52.11 16.52.12 16.52.13

Padang
Edelstahl finish

Azul de Bahia
Edelstahl finish

Multicolor Red
Edelstahl finish

Impala
Edelstahl finish

Werkstoff:
Befestigung:
Gewindetiefe:

Granit, Metall
Gewindeschraube M 4
10 mm

 WEBCODE: IKYQ

GRANIT - LIMA Design-Möbelgriff

Farbabweichungen und farblich abweichende Einschlüsse im Stein sind in keinem Fall ein Qualitätsmangel, 
gerade dies unterscheidet Naturstein von künstlichen Materialien.

Farbabweichungen und farblich abweichende Einschlüsse im Stein sind in 
keinem Fall ein Qualitätsmangel, gerade dies unterscheidet Naturstein von 
künstlichen Materialien.

Farbabweichungen und farblich abweichende Einschlüsse im Stein sind in keinem Fall ein Qualitätsmangel, 
gerade dies unterscheidet Naturstein von künstlichen Materialien.

http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=HBCV
http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=RFED
http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=IKYQ
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D

H

M

S

D

H
M

S

D

H

M

S

D H M S Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.
25 mm 22 mm 6 mm   9 mm 101.40.01 101.40.02 101.40.03
32 mm 25 mm 7 mm 10 mm 101.40.05 101.40.06 101.40.07

 Chrom
 poliert

Messing
poliert

Nickel
velours

TONDO - M Design-Möbelknopf

Werkstoff:
Befestigung:
Gewindetiefe:

Messing
Gewindeschraube M 4
10 mm

 WEBCODE: KYVF

TONDO - E Design-Möbelknopf

Werkstoff:
Befestigung:
Gewindetiefe:

Edelstahl
Gewindeschraube M 4
10 mm

 WEBCODE: OKJH

D H M S Bestell-Nr. Bestell-Nr.
25 mm 22 mm 6 mm 10 mm 101.40.20 101.40.21
32 mm 25 mm 7 mm 10 mm 101.40.23 101.40.24

 Edelstahl
poliert

 Edelstahl
seidenmatt

TONDO - EH Design-Möbelknopf

Werkstoff:
Befestigung:
Gewindetiefe:

Edelstahl
Gewindeschraube M 4
10 mm

 WEBCODE: VBCP 

D H M S Bestell-Nr. Bestell-Nr.
14 mm 30 mm 12 mm 10 mm 101.40.40 101.40.41
20 mm 30 mm 12 mm 14 mm 101.40.43 101.40.44
25 mm 30 mm 12 mm 18 mm 101.40.46 101.40.47

 Edelstahl
poliert

 Edelstahl
seidenmatt

http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=KYVF
http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=OKJH
http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=VBCP
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TONDO - MS Design-Möbelknopf

Werkstoff:
Befestigung:
Gewindetiefe:

Messing
Gewindeschraube M 4
10 mm

 WEBCODE: ADCR

Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.
101.40.51 101.40.52 101.40.53

 Chrom
 poliert

Messing
poliert

Nickel
velours

25
17

12

3

COLLAGE - OVAL
Werkstoff:
Befestigung:

Edelstahl
zum Kleben

 WEBCODE: FVCJ

Schiebetürgriff für Glasschiebetüren, zum Kleben
(Empfehlung: UV-Kleber)

Design-Schiebetürgriff

A Innen Bestell-Nr.
  90 x 45 mm   70 x 25 mm 101.42.10

 Edelstahl
seidenmatt

TONDO - ES Design-Möbelknopf

Werkstoff:
Befestigung:
Gewindetiefe:

Edelstahl
Gewindeschraube M 4
10 mm

 WEBCODE: CLNJ

D H M S Bestell-Nr. Bestell-Nr.
21 mm 23 mm 4 mm 10 mm 101.43.01 101.43.11
33 mm 24 mm 6 mm 10 mm 101.43.02 101.43.12
40 mm 26 mm 6 mm 10 mm 101.43.03 101.43.13

 Edelstahl
poliert

 Edelstahl
seidenmatt

A

6

Innen

A

D

H

M

S

http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=ADCR
http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=FVCJ
http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=CLNJ
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FLAT - LINE ES Design-Möbelgriff

Werkstoff:
Befestigung:
Gewindetiefe:

Edelstahl
Gewindeschraube M 4
10 mm

 WEBCODE: UQNB

BA

G

40

6

15

G BA Bestell-Nr. Bestell-Nr.
134 mm 128 mm 101.41.10 101.41.20
166 mm 160 mm 101.41.11 101.41.21
198 mm 192 mm 101.41.12 101.41.22
230 mm 224 mm 101.41.13 101.41.23
294 mm 288 mm 101.41.15 101.41.25

 Edelstahl
poliert

 Edelstahl
seidenmatt

Andere Größen auf Anfrage lieferbar.

FLAT - LINE V8 Design-Möbelgriff

Werkstoff:
Befestigung:
Gewindetiefe:

Edelstahl
Gewindeschraube M 4
10 mm

 WEBCODE: AOBW

G BA Bestell-Nr. Bestell-Nr.
143 mm 128 mm 101.41.40 101.41.50
175 mm 160 mm 101.41.41 101.41.51
207 mm 192 mm 101.41.42 101.41.52
239 mm 224 mm 101.41.43 101.41.53
303 mm 288 mm 101.41.45 101.41.55

 Edelstahl
poliert

 Edelstahl
seidenmatt

Andere Größen auf Anfrage lieferbar.

BA

G

40

15

8

FLAT - LINE V8K Design-Möbelknopf

Werkstoff:
Befestigung:
Gewindetiefe:

Edelstahl
Gewindeschraube M 4
8 mm

 WEBCODE: KTOA

Format Bestell-Nr. Bestell-Nr.
quadratisch 101.42.21 101.42.23
rund 101.42.25 101.42.27

 Edelstahl
poliert

 Edelstahl
seidenmatt

30

25 8

25

8

25

http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=UQNB
http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=AOBW
http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=KTOA


9

YACHT SQUARE Design-Klappgriff

Werkstoff:
Befestigung:

Messing
Senkkopfschraube 3,5 mm

 Nickel
 poliert

Messing
poliert

Nickel
velours

Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.
203.09.03 203.09.06 203.09.18

 WEBCODE: XBZG

10,5

9,2

2,5
47,5

38,5

44

66 532457

44

1111 22

10
45 55

R5 max.
Ausschnitt

(Empfehlung)

INLINE 101 Design-Schiebetürgriff

Werkstoff:
Befestigung:

Edelstahl
zum Kleben

 WEBCODE: XMEN

Muschelgriff für Schiebetüren zum 
flächenbündigen Einlassen in Holztüren.

B

H

+ 0,5

B H Bestell-Nr.
 60,3 mm 14,5 mm 101.42.02
 80 mm    15 mm 101.42.05

 Edelstahl
seidenmatt

PLANEX Design-Schiebetürgriff

Werkstoff:
Befestigung:

Edelstahl
zum Kleben

 WEBCODE: ABQW

Muschelgriff für Schiebetüren zum Kleben,
bei Holztüren auch zum Einlassen geeignet.

D ID H Bestell-Nr.
30 mm 25 mm 4 mm 1357.91.03
40 mm 35 mm 5 mm 1357.91.04
60 mm 51 mm 7 mm 1357.91.05

 Edelstahl
seidenmatt

D

H

ID

http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=XBZG
http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=XMEN
http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=ABQW
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R
Bio
proof

LONGMIGG 44  Bio proof - antibakteriell Möbelgriff

Werkstoff:
Oberfläche:
Befestigung:

Edelstahl
mit transparenter antibakterieller Pulverlackierung.
Gewindeschraube M 4, Gewindetiefe 15 mm

 WEBCODE: YTKQ

Griffstange 10 mm
Sockel D: 8 mm
Höhe: 35 mm

Größe BA Bestell-Nr. Bestell-Nr.
192 mm   128 mm  61.44.02 61.44.15
256 mm   192 mm 61.44.04 61.44.17
384 mm   320 mm 61.44.06 61.44.19

 Edelstahl
poliert

 Edelstahl
seidenmatt

Griffstange 12 mm
Sockel D: 10 mm
Höhe: 35 mm

Größe BA Bestell-Nr. Bestell-Nr.
208 mm   128 mm 61.44.28 61.44.41
272 mm   192 mm 61.44.30 61.44.43
400 mm   320 mm 61.44.32 61.44.45

 Edelstahl
poliert

 Edelstahl
seidenmatt

BA

G

35

10
12
14

Bio proof   ist eine antibakterielle transparente Pulver-
lackierung, welche durch den Einsatz von Silberionen die 
Entstehung und Vermehrung von Bakterien blockiert und 
somit für optimale Hygiene sorgt. Die antibakterielle und 
antiseptische Wirkung von Silberionen ist völlig natürlich 
und somit schonend für Gesundheit und Umwelt.

Griff D: 8 mm 
Höhe: 30 mm

Größe BA Bestell-Nr. Bestell-Nr.
104 mm     96 mm 119.08.01 119.08.11
136 mm   128 mm 119.08.02 119.08.12
168 mm   160 mm 119.08.03 119.08.13

 Edelstahl
poliert

 Edelstahl
seidenmatt

Griff D: 10 mm
Höhe: 35 mm

Größe BA Bestell-Nr. Bestell-Nr.
138 mm   128 mm 119.10.02 119.10.22
170 mm   160 mm 119.10.03 119.10.23
202 mm   192 mm 119.10.04 119.10.24

 Edelstahl
poliert

 Edelstahl
seidenmatt

 WEBCODE: DPAW

BA

H

8
10

G
BA

H

10

 WEBCODE: SZQT

Größe BA H Bestell-Nr. Bestell-Nr.
150 mm 128 mm 30 mm 110.25.02 110.25.12
183 mm 160 mm 35 mm 110.25.03 110.25.13
222 mm 192 mm 35 mm 110.25.04 110.25.14

 Edelstahl
poliert

 Edelstahl
seidenmatt

Auf Anfrage lieferbar: BA 96 mm, BA 160 mm, BA 224 mm, BA 352 mm, BA 416 mm, BA 448 mm, 
BA 480 mm, BA 640 mm, BA 736 mm, sowie Griffstangendurchmesser 14 mm.

Auf Anfrage lieferbar: BA 192 mm, BA 256 mm. Auf Anfrage lieferbar: BA 96 mm, BA 320 mm.

Auf Anfrage lieferbar: BA 96 mm, BA 224 mm, BA 320 mm.

SEGMENT 110  Bio proof - antibakteriell Möbelgriff

Werkstoff:
Oberfläche:
Befestigung:

Edelstahl
mit transparenter antibakterieller Pulverlackierung.
Gewindeschraube M 4, Gewindetiefe 6 mm

R
Bio
proof

Bio proof   ist eine antibakterielle transparente Pulver-
lackierung, welche durch den Einsatz von Silberionen die 
Entstehung und Vermehrung von Bakterien blockiert und 
somit für optimale Hygiene sorgt. Die antibakterielle und 
antiseptische Wirkung von Silberionen ist völlig natürlich 
und somit schonend für Gesundheit und Umwelt.

R
Bio
proof

BÜGEL 119  Bio proof - antibakteriell Möbelgriff

Werkstoff:
Oberfläche:
Befestigung:

Edelstahl
mit transparenter antibakterieller Pulverlackierung.
Gewindeschraube M 4, Gewindetiefe 10 mm

Bio proof   ist eine antibakterielle transparente Pulver-
lackierung, welche durch den Einsatz von Silberionen die 
Entstehung und Vermehrung von Bakterien blockiert und 
somit für optimale Hygiene sorgt. Die antibakterielle und 
antiseptische Wirkung von Silberionen ist völlig natürlich 
und somit schonend für Gesundheit und Umwelt.

http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=YTKQ
http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=DPAW
http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=SZQT
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Nußbaum

Werkstoff:
Befestigung:

Holz geschliffen, unlackiert
kleben

 WEBCODE: PKLW

CUBE - HM 1 Design-Muschelgriff

Muschelgriff zum Einlassen, mit einseitiger 
Griffrille, geeignet für Dreh- und Schiebetüren.

Werkstoff:
Befestigung:

Holz geschliffen, unlackiert
kleben

 WEBCODE: DBCR

CUBE - HM 2 Design-Muschelgriff

Muschelgriff zum Einlassen, mit einseitiger 
Griffrille, geeignet für Dreh- und Schiebetüren.

Werkstoff:
Befestigung:

Holz geschliffen, unlackiert
Bohrung 3 mm, 12 mm tief
für Holzschraube

 WEBCODE: XZIF

CUBE - LINE HG Design-Möbelgriff

G

32

12

BA

Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.
239.55.61 239.55.64 239.55.62 239.55.68

NußbaumAhorn Buche Eiche

Wenge, Zebrano auf Anfrage lieferbar.

Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.
239.57.61 239.57.64 239.57.62 239.57.68

NußbaumAhorn Buche Eiche

Wenge, Zebrano auf Anfrage lieferbar.

G BA Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.
140 mm 128 mm 239.60.61 239.60.64 239.60.68
172 mm 160 mm 239.61.61 239.61.64 239.61.68
204 mm 192 mm 239.62.61 239.62.64 239.62.68
236 mm 224 mm 239.63.61 239.63.64 239.63.68
300 mm 288 mm 239.64.61 239.64.64 239.64.68

Ahorn Buche

18

15
0

40

4

16
0

50

2

34

17

19
0

21
0

44

Detail: Griffrille

Detail: Griffrille

http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=PKLW
http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=DBCR
http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=XZIF
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G

85

15 15

M5                M5

G

85

14 14

M5 M5

D G BA Bestell-Nr. Bestell-Nr.
15x15 mm 280 mm 265 mm 59.92.02 59.92.12
15x15 mm 330 mm 315 mm 59.92.03 59.92.13
15x15 mm 380 mm 365 mm 59.92.04 59.92.14
15x15 mm 430 mm 415 mm 59.92.05 59.92.15

HANG - U CUBE Garderobenbügel

Werkstoff:
Befestigung:
Gewindetiefe:

Edelstahl
Gewindeschraube M 5
15 mm

 WEBCODE: KHOI

 Edelstahl
seidenmatt

 Edelstahl
poliert

D G BA Bestell-Nr. Bestell-Nr.
14 mm 280 mm 266 mm 59.92.22 59.92.32
14 mm 330 mm 316 mm 59.92.23 59.92.33
14 mm 380 mm 366 mm 59.92.24 59.92.34
14 mm 430 mm 416 mm 59.92.25 59.92.35

HANG - U STRAIGHT LINE Garderobenbügel

Werkstoff:
Befestigung:
Gewindetiefe:

Edelstahl
Gewindeschraube M 5
15 mm

 WEBCODE: JTXE

 Edelstahl
seidenmatt

 Edelstahl
poliert

http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=KHOI
http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=JTXE
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G

15

85

15

M5

M5

G

85 

14

14

M5

M5

HANG - L CUBE Garderobenbügel

Werkstoff:
Befestigung:
Gewindetiefe:

Edelstahl
Gewindeschraube M 5
15 mm

 WEBCODE: GBHJ

D G Bestell-Nr. Bestell-Nr.
15x15 mm 280 mm 59.92.42 59.92.52
15x15 mm 330 mm 59.92.43 59.92.53
15x15 mm 380 mm 59.92.44 59.92.54
15x15 mm 430 mm 59.92.45 59.92.55

 Edelstahl
seidenmatt

 Edelstahl
poliert

HANG - L STRAIGHT LINE Garderobenbügel

Werkstoff:
Befestigung:
Gewindetiefe:

Edelstahl
Gewindeschraube M 5
15 mm

 WEBCODE: ETLX

D G Bestell-Nr. Bestell-Nr.
14 mm 280 mm 59.92.62 59.92.72
14 mm 330 mm 59.92.63 59.92.73
14 mm 380 mm 59.92.64 59.92.74
14 mm 430 mm 59.92.65 59.92.75

 Edelstahl
seidenmatt

 Edelstahl
poliert

http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=GBHJ
http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=ETLX
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Modell Bestell-Nr. Bestell-Nr.

12,5 58.81.01 58.81.11

Pinmigg KA

12,5 58.81.02 58.81.12

Spin KA

12,5 58.81.03 58.81.13

Tondo KA

30 402.31.020 402.31.030

Metric 51

30 402.31.025 402.31.035

Metric 89

12,5 58.81.40 58.81.41

Klebeadapter
KA, M 4 x 12

46,5

5115

25

46,5

8915

25

Untergrund sorgfältig
trocken u. sauber reinigen.

Schutzfolie lösen und
Adapter positionieren.

Haftmittel in vorgesehene
Öfffnung füllen n.Anleitung.

nach min.12 Std. Aushärte-
zeit Accessoire montieren.

Die „nie wieder bohren“ Klebetechnik ist die ideale Befestigungsme-
thode für hochwertige Untergründe, wie z.B. Fliesen, Naturstein, Glas 
oder Kunststoff, haftstark, schnell, sauber und vor allem rückstandslos 
reversibel. Das Haftmittel ist ein hochfester Klebstoff aus dem Flug- 
und Fahrzeugbau. Inkl. Klebeadapter, Spezialkleber und Anleitung für 
Montage und Demontage.

Adapter kann wieder rück-
standslos entfernt werden.

GARDEROBENHAKEN  „nie wieder bohren“
Werkstoff:
Befestigung:

Edelstahl
ohne bohren, mit Klebeadapter

 WEBCODE: UZCL

 Edelstahl
poliert

 Edelstahl
seidenmatt

36

36

14

36

36

12

36

41

15

kg

kg =  Belastbarkeit auf Zug.

Montage Klebeadapter KA Montage Klebeadapter Metric

http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=UZCL
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Werkstoff:
Befestigung:
Ausführung:

Edelstahl
schraubenlos, zum Kleben
magnetische Zuhaltefunktion

 WEBCODE: CBZX

KLAPPHAKEN - R Design-Garderobenhaken

Größe Bestell-Nr.
56 x 27 mm 58.81.20

 Edelstahl
seidenmatt

Werkstoff:
Befestigung:
Ausführung:

Edelstahl
schraubenlos, zum Kleben
magnetische Zuhaltefunktion

 WEBCODE: EKQA

KLAPPHAKEN - O Design-Garderobenhaken

Größe Bestell-Nr.
60 x 38 mm 58.81.22

 Edelstahl
seidenmatt

Werkstoff:
Befestigung:

Edelstahl
zum Schrauben

 WEBCODE: ZQJD

FLAT LINE - G Design-Garderobenhaken

Flat Line Bestell-Nr. Bestell-Nr.
Befestigung verdeckt 58.81.31 58.81.33

 Edelstahl
poliert

 Edelstahl
seidenmatt

55

55

6

15
45

19

11,5

28
1,5

4760

38

15

15

27

11,5

28

19

1,5

56 47

15

15

http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=CBZX
http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=EKQA
http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=ZQJD
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GARDEROBENSTANGE
VORHANGSTANGE 4050
Werkstoff:
Wandung:

Edelstahl
1 mm

 WEBCODE: DXPS

Länge Bestell-Nr. Bestell-Nr.
1000 mm 59.41.06 59.52.06
1500 mm 59.41.07 59.52.07
1800 mm 59.41.04 59.52.04
2500 mm 59.41.05 59.52.05

 Edelstahl
seidenmatt

RD

RD

40

RD

50

RD = Rohrdurchmesser außen.

STANGENLAGER - 4050 H
Werkstoff: Edelstahl

Andere Längen auf Anfrage (bis max. 6000 mm).

Bestell-Nr. Bestell-Nr.
1 Stück 59.40.40 59.50.50

 Edelstahl
seidenmatt

RD

40

RD

50

1010

20 20

Rohrlänge

RD 45(55)

 WEBCODE: RJAY

Hülse mit 2 Innensechskant Befestigungs-
schrauben M 6

HALTERUNG RS - 4050
Werkstoff:
Befestigung:

Edelstahl
Aufsteckmontage, mit Innensechs-
kantschraube auf Spannbolzen.

 WEBCODE: KJCP

 Edelstahl
seidenmatt

Endhalter G Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Links 110 mm 59.35.01 59.35.05
Rechts 110 mm 59.35.03 59.35.07

Mittelhalter

  

110 mm 59.35.10 59.35.11

RD

40

RD

50

Endhalter 
Links

Endhalter 
Rechts

Mittelhalter    

Größe = Rohrlänge + 10

G

RD

15

45 (RD 40)
60 (RD 50)

Edelstahl poliert auf Anfrage möglich.

Edelstahl poliert auf Anfrage möglich.

Edelstahl poliert auf Anfrage möglich.

http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=DXPS
http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=RJAY
http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=KJCP
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Haken mit Drucköffnung
durch Feder-Magnet-
Mechanismus.

Werkstoff:
Befestigung:

Edelstahl
Wand- und Wangenbefestigung

 WEBCODE: QTID

JUMPER - GS Design-Garderobenstange

Garderobenstange Durchmesser 30 mm, 
aus Edelstahl. Für Nischenlösungen im 
Eingangs-, Ankleide- und Badbereich.

Ausziehbare Verlängerung (Haken) mit 
Feder-Magnet- Mechanismus 
(Öffnung per Fingerdruck). 

Verdeckte Wandbefestigung mit
Justiermöglichkeit (Langloch).

Wangenbefestigung mit Feststellmutter 
für Glasstärke von 8 - 12 mm inkl. Glas-
schutz, Glasbohrung 35 mm oder für Holz-
stärke bis 30 mm, Holzbohrung min. 32 mm.

150

45

12

30

Nischenmaß

2,5

22

14

Auf Fingerdruck lässt ein Federmechanis-
mus den Haken ca. 30 mm vorspringen, 
dieser kann dann auf die Nutzlänge von 
ca. 150 mm ausgezogen werden.

Bei Nichtgebrauch lässt sich der Haken 
ebenfalls durch Fingerdruck wieder in die 
Ruhestellung drücken und rastet dort ein. 
Somit wird ein störendes Hervorstehen 
des Hakens bei Nichtgebrauch verhindert.

Edelstahl poliert auf Anfrage möglich.

Jumper GS, Edelstahl seidenmatt Nischenmaß Bestell-Nr.

für Glaswange bis 1000 mm 402.71.010
Glasstärke 8 bis 12 mm bis 1200 mm 402.71.012
Wangenbohrung 35 mm bis 1400 mm 402.71.014
inkl. 2 Glasschutzscheiben

für Holzwange bis 1000 mm 402.71.110
Holzstärke bis 30 mm bis 1200 mm 402.71.112
Wangenbohrung 32 mm bis 1400 mm 402.71.114

Nischenmaße über 1400 mm auf Anfrage möglich. Zusätzliche Halterung z.B. Deckenhalter nötig.
Bestellangaben: Nischenmaß, Wangenstärke.

http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=QTID
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ZYP Bedarfssteckdosen, ausklappbar

Werkstoff: Edelstahl seidenmatt, Stahl beschichtet
Steckdosensystem für den Einbau in Schreibtischplatten, 
Konferenztischanlagen u.a.
Die ausklappbaren Gehäuse können individuell mit bis zu 5 
Geräteeinsätzen bestückt werden. Gehäuse A ohne Bürstenprofil 
ist in geöffnetem Zustand nutzbar. Gehäuse B mit Bürstenprofil 
sind in geöffnetem und geschlossenem Zustand nutzbar. 
Für die Abdeckung und zum Schutz der Verkabelung unter der
Tischplatte können optional Kabelwannen verwendet werden.

 WEBCODE: CNUM

131 164

91

6271

58

131

1,5

Gehäuse A

Gehäuse B

174,5

146

73 63

74

164
216
277
330

1,5

131
183
244
298

Gehäuse A, ohne Bürstenprofil Format, unbestückt Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.

548.82.65 548.82.69 548.82.66 548.82.67 548.82.68

Gehäuse B, mit Bürstenprofil Format, unbestückt Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.

548.87.10 548.87.12 548.87.14 548.87.16 548.87.18

548.83.05 548.83.09 548.83.06 548.83.07 548.83.08

548.84.17 548.84.57 548.84.27 548.84.37 548.84.47

548.85.51 548.85.55 548.85.52 548.85.53 548.85.54

Kabelwanne für Gehäuse Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.
A  2-fach 548.88.03 548.88.04 548.88.05
B  2-fach 548.88.13 548.88.14 548.88.15
B  3-fach 548.88.25 548.88.26 548.88.27
B  4-fach 548.88.33 548.88.34 548.88.35
B  5-fach 548.88.46 548.88.47 548.88.48

 Edelstahl
seidenmatt

lichtgrau
(RAL 7035)

weißalu
(RAL 9006)

graualu
(RAL 9007)

schwarz
matt

2 - fach

2 - fach

3 - fach

4 - fach

5 - fach

Die Einfräsmaße bitte vom Gehäusekorpus nehmen, es können fertigungstechnische Toleranzen auftreten.

http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=CNUM
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Video / Audio Beschreibung Bestell-Nr.

1 x VGA, Buchse / Buchse 548.86.16

1 x VGA, Buchse / Buchse
1 x Audio Klinke 3,5 mit 3 m
Anschlußleitung

548.86.25

1 x VGA, Buchse / Buchse
2 x Audio Chinch mit 3 m
Anschlußleitung auf
2 Chinch-Stecker

548.86.20

1 x VGA, Buchse / Buchse
1 x RJ45 CAT 5e 
Buchse / Buchse

548.86.27

1 x DVI-I digital + analog 24+5
Buchse / Buchse 548.86.40

1 x DVI-I digital + analog 24+5
Buchse / Buchse
1 x Audio Klinke 3,5 mit 3 m
Anschlußleitung

548.86.41

1 x DVI-I digital + analog 24+5
Buchse / Buchse
2 x Audio Chinch mit 3 m
Anschlußkabel auf
2 Chinch-Stecker

548.86.42

1 x DVI-I digital + analog 24+5
Buchse / Buchse
1 x RJ45 CAT 5e
Buchse / Buchse

548.86.43

1 x HDMI, Buchse / Buchse 548.86.47

USB / sonstige Beschreibung Bestell-Nr.

1 x USB 2.0 mit 30 cm
Anschlußleitung und 3 m
Verlängerung - Stecker

548.86.17

2 x USB 2.0 mit 30 cm
Anschlußleitung und 3 m
Verlängerung - Stecker

548.86.18

1 x USB 2.0 mit 30 cm
Anschlußleitung und 3 m
Verlängerung - Stecker
2 x RJ45 CAT 5e
Buchse / Buchse

548.86.48

Schalter 1-polig 548.86.49

Blindplatte, für die Anfertigung
eigener Einsätze oder als
Abdeckung nicht genutzter
Ausschnitte

548.86.30

Schuko-Steckdosen Beschreibung Bestell-Nr.

1-fach mit 3 m
Netzkabel schwarz 548.86.01

2-fach mit 3 m
Netzkabel schwarz 548.86.02

3-fach mit 3 m
Netzkabel schwarz 548.86.03

ZYP GERÄTEEINSÄTZE
Geräteeinsätze aus Kunststoff für ZYP Bedarfssteckdosen 
inkl. Montagerahmen. Die Bestückung kann individuell erfolgen.  
Bei den Montagrahmen stehen die Formate 1-fach, 2-fach und 
3-fach zur Verfügung. Die Standardfarbe für Geräteeinsätze, 
Rahmen und Netzkabel ist schwarz (weiss ist auf Wunsch 
möglich). Die Standardlänge der Netzkabel ist 3 m (andere 
Längen sind auf Wunsch möglich).

Anpassung an den technischen Fortschritt vorbehalten.

Weitere Geräteeinsätze wie Video Ci, Video BNC, S-Video,
Antenne u.a., sowie zukünftig zu erwartende Formate sind
auf Anfrage möglich.

CAT 5e CAT 6
RJ 45 Beschreibung Bestell-Nr. Bestell-Nr.

1-fach
Buchse / Buchse
ohne Patchkabel 548.86.15 548.86.34

2-fach
Buchse / Buchse
ohne Patchkabel

548.86.14 548.86.35

3-fach
Buchse / Buchse
ohne Patchkabel

548.86.22 548.86.36

4-fach
Buchse / Buchse
ohne Patchkabel

548.86.23

Patchkabel 
FTP, 3 m 548.86.44 548.86.38

 WEBCODE: BZPV

http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=BZPV
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GERÄTEEINSÄTZE
Zyp Geräteeinsätze aus Kunststoff mit Clip-Abdeckrahmen eig-
nen sich auch für den Einbau in Holzflächen. Die Bestückung 
kann individuell zusammengestellt werden. Die Standardfarbe 
für Geräteeinsätze, Abdeckrahmen und Netzkabel ist schwarz 
(weiss ist auf Wunsch möglich). Die Standardlänge der Netz-
kabel ist 3 m (andere Längen sind auf Wunsch möglich). Bei 
den Schuko Steckdosen ist die entsprechende Isolierdose ent-
halten.

Isolierdose mit 
Zugentlastung

(für Schuko Steckdosen)

Bohrmaße für Geräteeinsätze und Maße der Abdeckrahmen

15

1
(Empfehlung)

Verwendung von 2 oder mehreren Rahmen nebeneinander



21

Diese Katalogseite enthält eine Auswahl von derzeit aktuellen Geräte-
einsätzen, weitere Einsätze, z.B für Video Ci, Video BNC, S-Video u.a. 
sowie zu künftig zu erwartende Formate sind auf Anfrage möglich. 
Anpassung an den technischen Fortschritt vorbehalten.

Clip-Abdeckrahmen Beschreibung Bestell-Nr.

Abdeckrahmen
1-fach, schwarz 548.86.91

Abdeckrahmen
2-fach, schwarz 548.86.92

Abdeckrahmen
3-fach, schwarz 548.86.93

USB / sonstige Beschreibung Bestell-Nr.

Schuko Steckdose    1-fach 548.86.01
1,2 oder 3-fach mit jeweils    2-fach 548.86.02
passender Isolierdose    3-fach 548.86.03
und 1 Netzkabel 3 m

1 x USB 2.0 mit 30 cm
Anschlußleitung und 3 m
Verlängerung - Stecker

548.86.17      

2 x USB 2.0 mit 30 cm
Anschlußleitung und 3 m
Verlängerung - Stecker

548.86.18

1 x USB 2.0 mit 30 cm Anschluß-
leitung und 3 m Verl. - Stecker
2 x RJ45 CAT 5e Buchse/Buchse

548.86.48

Schalter 1-polig 548.86.49

Blindplatte, für die Anfertigung
eigener Einsätze oder als
Abdeckung nicht genutzter
Ausschnitte

548.86.30

Video / Audio Beschreibung Bestell-Nr.

1 x VGA, Buchse / Buchse 548.86.16

1 x VGA, Buchse / Buchse
1 x Audio Klinke 3,5 mit 3 m
Anschlußleitung

548.86.25

1 x VGA, Buchse / Buchse
2 x Audio Chinch mit 3 m
Anschlußleitung auf
2 Chinch-Stecker

548.86.20

1 x VGA, Buchse/Buchse
1 x RJ45 Buchse/Buchse     CAT 5e
                                             CAT 6

548.86.27
548.86.60

1 x VGA, Buchse / Buchse
2 x RJ45 Buchse/Buchse     CAT 5e
                                             CAT 6

548.86.53
548.86.62

1 x DVI-I digital + analog 24+5
Buchse / Buchse 548.86.40

1 x DVI-I digital + analog 24+5
Buchse / Buchse
1 x Audio Klinke 3,5 mit 3 m
Anschlußleitung

548.86.41

1 x DVI-I digital + analog 24+5
Buchse / Buchse
2 x Audio Chinch mit 3 m
Anschlußkabel auf
2 Chinch-Stecker

548.86.42

1 x DVI-I digital + analog 24+5
Buchse / Buchse
1 x RJ45 CAT 5e
Buchse / Buchse

548.86.43

1 x HDMI, Buchse/Buchse       V 1.3
                                                 V 1.4

548.86.47
548.86.66

2 x HDMI, Buchse / Buchse     V 1.3
                                                 V 1.4

548.86.51
548.86.68

1 x HDMI, V 1.3 Buchse / Buchse
1 x VGA, Buchse / Buchse 548.86.55

1 x VGA, Buchse / Buchse
1 x USB 2.0 mit 30 cm
Anschlußleitung und 3 m
Verlängerung - Stecker

548.86.57

HDMI 1.3 Kabel, 3 m 548.86.95

Senkkopf-Schraube 3,5 x 20 mm
mit 5 mm-Kopf, für die Befestigung
der Geräteeinsätze an Holz

8009.03.20

CAT 5e CAT 6
RJ 45 Beschreibung Bestell-Nr. Bestell-Nr.

1-fach
Buchse / Buchse
ohne Patchkabel

548.86.15 548.86.34

2-fach
Buchse / Buchse
ohne Patchkabel

548.86.14 548.86.35

3-fach
Buchse / Buchse
ohne Patchkabel

548.86.22 548.86.36

4-fach
Buchse / Buchse
ohne Patchkabel

548.86.23

Patchkabel FTP, 3 m       548.86.44 548.86.38
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UTG 1 Unter-Tisch-Gehäuse
Werkstoff: Stahl beschichtet
Unter-Tisch-Gehäuse, unbestückt, 
passend für Zyp-Geräteeinsätze, 
für Konferenz-, Schul- und Werktische.

 WEBCODE: JAZT

A

B

60

68

61

Format, unbestückt A B Bestell-Nr. Bestell-Nr.
für 2 Geräteeinsätze und 1 Rahmen 2-fach 145 mm 120 mm 548.90.30 548.90.35
für 3 Geräteeinsätze und 1 Rahmen 3-fach 195 mm 170 mm 548.90.31 548.90.36
für 4 Geräteeinsätze und 2 Rahmen 2-fach 260 mm 235 mm 548.90.32 548.90.37

Die passenden Einsätze und Rahmen finden Sie auf der Katalogseite Zyp-Geräteeinsätze.

A

B

65

65

65

weißalu
(RAL 9006)

schwarz
matt

Beispiel
Montage unter 
einer Tischplatte

Beispiel
Montage an einer 
Korpusseitenwand

SWG 1 Seitenwand-Gehäuse
Werkstoff: Stahl beschichtet
Seitenwand-Gehäuse, unbestückt, 
passend für Zyp-Geräteeinsätze, 
für Schreibtische und Möbel.

 WEBCODE: XQKA

Format, unbestückt A B Bestell-Nr. Bestell-Nr.
für 2 Geräteeinsätze und 1 Rahmen 2-fach 145 mm 120 mm 548.90.40 548.90.45
für 3 Geräteeinsätze und 1 Rahmen 3-fach 195 mm 170 mm 548.90.41 548.90.46
für 4 Geräteeinsätze und 2 Rahmen 2-fach 260 mm 235 mm 548.90.42 548.90.47

Die passenden Einsätze und Rahmen finden Sie auf der Katalogseite Zyp-Geräteeinsätze.

weißalu
(RAL 9006)

schwarz
matt

http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=JAZT
http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=XQKA
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GERÄTEEINSÄTZE  für jeden Einsatzzweck

Geräteeinsätze können nach Kundenwunsch
individuell auf einer Trägerplatte zusammen-
gestellt werden, bitte anfragen.
Die Einsätze finden Sie auf der Katalog-
seite Zyp-Geräteeinsätze.

Trägerplatte aus Aluminium RAL beschichtet

KABELWANNE  mit geringer Bauhöhe
Werkstoff: Stahl beschichtet
Kabelwanne mit geringer Bauhöhe,
auch für Klapptische geeignet.
Breite bis 3-fach Bestückung.
Inkl. Befestigungsschrauben.

Format Bestell-Nr.
220 x 185 x 50 mm 548.90.50

 WEBCODE: UINR

schwarz
matt

Länge Bestell-Nr.
  600 mm 548.90.55
  700 mm 548.90.56
  800 mm 548.90.57
  900 mm 548.90.58
1200 mm 548.90.59

schwarz
matt

 WEBCODE: JZSD

Weitere Längen auf Anfrage.

KABELWANNE  

Kabelwanne in verschiedenen Längen,
für eine größere Menge von Kabeln über
die gesamte Tisch- bzw. Korpusbreite.

Werkstoff: Stahl beschichtet

Musterabbildungen, Bedarf bitte anfragen.

80

320

370

50

220

185
90

http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=UINR
http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=JZSD
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278

245

24

2

200

180

160

115235

TRD 1 Tischeinbaurahmen mit Deckel
Werkstoff: Edelstahl seidenmatt, Stahl beschichtet
Tischeinbaurahmen mit Deckel mittig, herausnehmbar und 2 x Bürsten-
profil schwarz. Die Fixierung des Deckels im geschlossenen Zustand
erfolgt über 4 gefederte Kugelverschlüsse und 2 Auflagewinkel.

 WEBCODE: JSVD

weißalu
(Ral 9006)

Tischeinbaurahmen mit Deckel Bestell-Nr. Bestell-Nr.
Außenmaß 278 x 200 mm 548.90.01 548.90.02

 Edelstahl
seidenmatt

TRD 2 Tischeinbaurahmen mit Deckel

Tischeinbaurahmen mit Deckel einseitig zum Öffnen und zum Aus-
hängen und 1 x Bürstenprofil. Fixierung des Deckels im geschlossenen
Zustand erfolgt über 2 gefederte Kugelverschlüsse und 2 Auflagewinkel.

 WEBCODE: QHEO

weißalu
(Ral 9006)

Tischeinbaurahmen mit Deckel Bestell-Nr. Bestell-Nr.
Außenmaß 278 x 200 mm 548.90.06 548.90.07

 Edelstahl
seidenmatt

278

245

24

2

200

170

160

137235

Deckel aushängbar

Werkstoff: Edelstahl seidenmatt, Stahl beschichtet

http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=JSVD
http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=QHEO
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TRD 3 Tischeinbaurahmen mit Deckel

Tischeinbaurahmen mit Deckel einseitig zum Öffnen und zum Aus-
hängen und 1 x Bürstenprofil. Fixierung des Deckels im geschlossenen
Zustand erfolgt über 2 gefederte Kugelverschlüsse und 2 Auflagewinkel.

 WEBCODE: ATHD

weißalu
(Ral 9006)

Tischeinbaurahmen mit Deckel Bestell-Nr. Bestell-Nr.
Außenmaß 200 x 120 mm 548.90.11 548.90.12

 Edelstahl
seidenmatt

200

162

24

2

12090 160

8057

TK 1 Tischklappe

Tischeinbaurahmen mit fest drehbar gelagerter Klappe 
einseitig zum Öffnen und 1 x Bürstenprofil. 

 WEBCODE: UVAJ

216

183

24

2

174

157

116

130175

weißalu
(Ral 9006)

Tischklappe Bestell-Nr. Bestell-Nr.
Außenmaß 216 x 174 mm 548.90.16 548.90.17

 Edelstahl
seidenmatt

Deckel aushängbar

Klappe fest drehbar

Werkstoff: Edelstahl seidenmatt, Stahl beschichtet

Werkstoff: Edelstahl seidenmatt, Stahl beschichtet

http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=ATHD
http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=UVAJ
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TK 2 Tischanschlussmodul
Werkstoff: Edelstahl seidenmatt, Stahl beschichtet

Tischanschlussmodul mit versenkbarer Klappe und schwarzem 
Bürstenprofil. Netzeinspeisleitung mit Schuko-Winkelstecker und 
Buchsenteil, dreipoliges Steckersystem (GST 18/3), mit Aus-
gangsbuchse zur Stromweiterleitung an das nächste Modul. Die 
Kontaktanschlüsse der Steckverbindungen sind berührungssicher. 
Die Steckverbindungen sind mit einer Rastung versehen, welche 
bei Bedarf wieder entriegelt werden kann. Das Modul kann mit 
verschieden Geräteanschlüssen bestückt werden.

 WEBCODE: CLSV

Modul TK2 , gebrauchsfertig montiert Bestell-Nr. Bestell-Nr.

 
Gehäuse A, 3-fach 548.94.01 548.94.02

Trägerwinkel A, 3-fach, bestückt:
3-fach Schukosteckdose 548.94.05 548.94.062 Einsätze CAT5 Buchse/Buchse
1 Einsatz VGA Buchse/Buchse 

Trägerwinkel A, 3-fach
3-fach Schukosteckdose bitte anfragen
Einsätze nach Wahl *

Gehäuse B, 4-fach 548.94.08 548.94.09

Trägerwinkel B, 4-fach, bestückt:
4-fach Schukosteckdose
2 Einsätze CAT5 Buchse/Buchse 548.94.11 548.94.12
1 Einsatz VGA Buchse/Buchse
1 Einsatz Audio 2xChinch Bu/Stecker
1 Einsatz USB 2.0 mit Anschluß-  
   leitung und Stecker (A)

Trägerwinkel B, 4-fach
4-fach Schukosteckdose bitte anfragen
Einsätze nach Wahl * 

Verbindungsleitung GST 18/3
Steckerteil / Buchsenteil Bestell-Nr.
Länge   300 mm 548.94.44
Länge   500 mm 548.94.45
Länge 1000 mm 548.94.46
Länge 1500 mm 548.94.47
Länge 2000 mm 548.94.48
Länge 2500 mm 548.94.49

Netzzuleitung GST 18/3
Schukostecker / Buchsenteil Bestell-Nr.
Länge 2000 mm 548.94.28
Länge 3000 mm 548.94.29
Länge 3500 mm 548.94.30
Länge 4000 mm 548.94.31
Länge 4500 mm 548.94.32
Länge 5000 mm 548.94.33

3-fach 2382

68

130

9068

37

104

197

4-fach 285

3-fach 208
4-fach 255

* Formate siehe Katalogseite Zyp-Geräteeinsätze

weißalu
(Ral 9006)

 Edelstahl
seidenmatt

Bestellbeispiel Modul nontiert
1 x Gehäuse Nr. 548.94.02
1 x Trägerwinkel Nr. 548.94.06

http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=CLSV
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DESK Auftischmodul
Werkstoff: Aluminium silber eloxiert, Kunststoff schwarz

Mobiles Auftischmodul inkl. Haltewinkel für Tischplatten 
Netzeinspeisung mit Schuko-Winkelstecker und Buchsen-
teil dreipolig (GST 18/3) mit Rastung, welche bei Bedarf 
wieder entriegelt werden kann. Die Kontakanschlüsse der 
Steckverbindung sind berührungssicher. Das Modul kann 
mit verschiedenen Geräteanschlüssen bestückt werden.

 WEBCODE: PGCE

L 75

90

bis 50 (80)

Detailansicht 
Rückseite

Inkl. Haltewinkel Standard Aluminium silber mit
Schrauben für Tischplattenstärke bis 50 mm

Auftischmodul, 16 A/3600 W, GST 18, inkl. Haltewinkel, ohne Netzzuleitung.
DESK - GST Bestückung Länge (L) Bestell-Nr.
 

3 Schukosteckdosen 225 mm 548.95.01

3 Schukosteckdosen 280 mm 548.95.03
2 CAT 5 Buchse/Buchse

3 Schukosteckdosen
2 CAT 5 Buchse/Buchse 322 mm 548.95.051 VGA  Buchse/Buchse
1 Klinke 3,5 Kabel/Buchse

3 Schukosteckdosen
2 CAT 5 Buchse/Buchse 322 mm 548.95.07
1 USB A Buchse/Buchse

3 Schukosteckdosen
Geräteeinsätze individuell
(bis 4 Stück) bitte anfragenCAT5, CAT6, ISDN, VGA,
USB, HDMI, Audio Klinke,
Audio Chinch, u.s.w.

Netzzuleitung GST 18/3, für Module DESK-GST, Schukostecker/Buchsenteil
Länge Bestell-Nr.

1500 mm 548.91.27
2000 mm 548.94.28
3000 mm 548.94.29
3500 mm 548.94.30
4000 mm 548.94.31
5000 mm 548.94.33

Modul 1

Modul 2

Modul 3

Modul 4

Modul individuell

Auftischmodul, 16 A/3600 W, inkl.Haltewinkel,
mit Festanschluss Bestell-Nr.
 

548.95.10

 3 Schukosteckdosen, 1 Schalter grün beleuchtet
 Kabelfestanschluss 3 m (HO5VV 3G1, 50 mm²), 
 schwarz, Schuko-Winkelstecker, Länge (L) 268mm

548.95.12

 4 Schukosteckdosen, 
 Kabelfestanschluss 3 m (HO5VV 3G1, 50 mm²),
 schwarz, Schuko-Winkelstecker, Länge (L) 268mm

Modul F1

Modul F2

Optional
Zubehör-Set Haltewinkel lang, für DESK-Module
für Tischplattenstärke bis 80 mm.    Bestell-Nr.

2 Haltewinkel lang
50-80 mm, schwarz    548.95.20lackiert RAL 9011
2 Schrauben M5x45
2 Schrauben M5x60

http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=PGCE
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1. Deckel mit Gasdruckfeder
2. Führungsschiene für 
    Trägerrahmen oben
3. Trägerrahmen
4. Führungsschiene für 
    Trägerrahmen unten

1

7

2

6

5

3

48

PREMIUM - LINE S Tischanschlussmodul, vormontiert
Werkstoff: Aluminium silber eloxiert

Anschluss-System für externe Geräte, zum Einbau in Konferenz- oder 
Schreibtische, Rahmen aufliegend 2,5 mm stark mit Fase.* 
Der Deckel wird per Fingerdruck mittels einer Gasdruckfeder sanft 
geöffnet und wird in geschlossenem Zustand durch eine Rastvorrich-
tung gehalten. Die Anschluss-Elemente für Geräte befinden sich auf 
einem herausnehmbaren Trägerrahmen. Das Gehäuse verfügt über 
3 Öffnungen (rechts, links, unten) für Kabel, sowie 2 Halterungen für 
Kabelbinder. Die höhenverstellbaren Befestigungswinkel für Tisch-
platten können entweder seitlich oder vorne und hinten am Gehäuse 
montiert werden. Die Module sind gebrauchsfertig vormontiert, eine 
ausführliche Montage- und Bedienungsanleitung sowie eine Bohr-
schablone werden mitgeliefert.         

 WEBCODE: OBJR

5. Rastspangenhalter
6. Bürstenprofil
7. Rastspange
8. Durchführungstülle 
    oder Abdeckkappe,
    je nach Nutzung

162

30 - 50

2,5

185

122

205

push

200

Ø 41

30

Ansicht ohne Trägerrahmen hochwertiges Aluminiumgehäuse

Drucköffnung
sanft und geräuschlos
durch Gasdruckfeder

Modul Standard 1 vormontiert Trägerrahmenbestückung / Zubehör

2 x Schuko-Steckdose mit Verbindung und
Schutzerdung, mit Netzkabel 3 m schwarz
2 x LAN RJ 45 CAT 6 Buchse/Buchse
1 x VGA 15 Pin HD mit Kabel ca. 30 cm
schwarz, Buchse/Buchse
1 x Audio 3,5 Klinke mit Kabel ca. 40 cm
schwarz, Buchse/Buchse

2 Montagewinkel mit Schrauben, 
3 Durchführungstüllen, 3 Abdeckkappen
1 Montage- und Bedienungsanleitung
1 Bohrschablone

Bestell-Nr. 548.91.01

Modul Standard 2 vormontiert Trägerrahmenbestückung / Zubehör

2 x Schuko-Steckdose mit Verbindung und
Schutzerdung, mit Netzkabel 3 m schwarz
2 x LAN RJ 45 CAT 6 Buchse/Buchse

2 Montagewinkel mit Schrauben, 
3 Durchführungstüllen, 3 Abdeckkappen
1 Montage- und Bedienungsanleitung
1 Bohrschablone

Bestell-Nr. 548.91.02

*Hinweis: Alternativ lieferbarer Rahmen für den versenkten Einbau, 4 mm stark, 
ohne Fase, Eckradius 5 mm. Toleranz des Rahmens ist + 0,1 mm. Die Einfräsung 
sollte mit einer CNC-Einrichtung durchgeführt werden. Bitte anfragen.

http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=OBJR


29

Modul Variabel 1 Lieferumfang

Gehäuse mit Standard Trägerrahmen inkl.
2 x Ausschnitt Steckdose (rechts und links)
1 x Abdeckrahmen für 6 Einsätze (mittig)
inkl. Schrauben zur Befestigung der Steck-
dosen und Geräteeinsätze
2 Montagewinkel mit Schrauben
4 Durchführungstüllen
4 Abdeckkappen
1 Montage- und Bedienungsanleitung
1 Bohrschablone

Geräteeinsätze extra bestellen

Modul Variabel 1 Standard ohne Geräteeinsätze Bestell-Nr. 548.91.05

Aufpreis für die gebrauchsfertige Bestell-Nr. 548.91.95Modul-Montage aller Komponenten

PREMIUM - LINE V1 Tischanschlussmodul, variabel
Werkstoff: Aluminium silber eloxiert

Anschluss-System für externe Geräte, zum Einbau in Konferenz- oder 
Schreibtische, Rahmen aufliegend 2,5 mm stark mit Fase.* 
Der Deckel wird per Fingerdruck mittels einer Gasdruckfeder sanft 
geöffnet und wird in geschlossenem Zustand durch eine Rastvorrich-
tung gehalten. Die Anschluss-Elemente für Geräte werden auf einer 
herausnehmbaren Trägerrahmen montiert. Das Gehäuse verfügt über 
4 Öffnungen (rechts, links, 2 unten) für Kabel, sowie Halterungen für 
Kabelbinder. Die höhenverstellbaren Befestigungswinkel für Tisch-
platten können entweder seitlich oder vorne und hinten am Gehäuse 
montiert werden. Eine ausführliche Montage- und Bedienungsanlei-
tung sowie eine Bohrschablone werden mitgeliefert.         

 WEBCODE: AJHO

Drucköffnung
sanft und geräuschlos
durch Gasdruckfeder

264

30 - 50

2,5

185

122

305

push

200

Ø 41

30

Sonder-Trägerrahmen                         (Aufpreis) Bestell-Nr. 548.91.96

ST 4260

ST 4263

ST 4261

ST 4264
*Hinweis: Alternativ lieferbarer Rahmen für den versenkten Einbau, 4 mm stark, 
ohne Fase, Eckradius 5 mm. Toleranz des Rahmens ist + 0,1 mm. Die Einfrä-
sung sollte mit einer CNC-Einrichtung durchgeführt werden. Bitte anfragen.

Geräteeinsätze für Trägerrahmen  Bestell-Nr.

Steckdose mit Schutzkontakt DE 548.91.11und Isolierdose, ohne Kabel

Steckdose mit Schutzkontakt DE und 548.91.12Isolierdose, mit 40 cm Kabel + Stecker

Blind einfach 548.91.13

Blind zweifach 548.91.14

mit 40 cm Buchse/ mit
Kabel Buchse Lötkelch

LAN 1 x CAT 6 548.91.15 548.91.35 548.91.75

LAN 2 x CAT 6 548.91.16 548.91.36 548.91.76

VGA 15 Pin HD 548.91.17 548.91.37 548.91.77

VGA 15 Pin HD
548.91.18 548.91.38 548.91.78Audio 3,5 Klinke

DVI-D Digital 548.91.19 548.91.79

HDMI 548.91.20 548.91.40

USB, Typ A 548.91.21 548.91.81

Audio L/R 
548.91.22 548.91.42 548.91.822 x Chinch

40
 c

m

mit 40 cm Kabel Buchse/Buchse mit Lötkelch

Weitere Geräteeinsätze auf Anfrage lieferbar.

http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=AJHO
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PREMIUM - LINE V2 Tischanschlussmodul, variabel
Werkstoff: Aluminium silber eloxiert

Anschluss-System für externe Geräte, zum Einbau in Konferenz- oder 
Schreibtische, Rahmen aufliegend 2,5 mm stark mit Fase.* 
Der Deckel wird per Fingerdruck mittels einer Gasdruckfeder sanft 
geöffnet und wird in geschlossenem Zustand durch eine Rastvorrich-
tung gehalten. Die Anschluss-Elemente für Geräte werden auf einer 
herausnehmbaren Trägerrahmen montiert. Das Gehäuse verfügt über 
4 Öffnungen (rechts, links, 2 unten) für Kabel, sowie Halterungen für 
Kabelbinder. Die höhenverstellbaren Befestigungswinkel für Tisch-
platten können entweder seitlich oder vorne und hinten am Gehäuse 
montiert werden. Eine ausführliche Montage- und Bedienungsanlei-
tung sowie eine Bohrschablone werden mitgeliefert.         

 WEBCODE: LACF

Drucköffnung
sanft und geräuschlos
durch Gasdruckfeder

324

30 - 50

2,5

185

122

365

push

200

Ø 41

30

Sonder-Trägerrahmen                          (Aufpreis) Bestell-Nr. 548.91.96 

Modul Variabel 2 Lieferumfang

Gehäuse mit Standard Trägerrahmen inkl.
3 x Ausschnitt Steckdose (wie Abbildung)
1 x Abdeckrahmen für 6 Einsätze,
inkl. Schrauben zur Befestigung der
Steckdosen und Geräteeinsätze
2 Montagewinkel mit Schrauben
4 Durchführungstüllen
4 Abdeckkappen
1 Montage- und Bedienungsanleitung
1 Bohrschablone

Geräteeinsätze extra bestellen

Modul Variabel 2 Standard ohne Geräteeinsätze Bestell-Nr. 548.91.06

Aufpreis für die gebrauchsfertige Bestell-Nr. 548.91.95Modul-Montage aller Komponenten

ST 4270

ST 4274

ST 4272

ST 4275
*Hinweis: Alternativ lieferbarer Rahmen für den versenkten Einbau, 4 mm stark, 
ohne Fase, Eckradius 5 mm. Toleranz des Rahmens ist + 0,1 mm. Die Einfrä-
sung sollte mit einer CNC-Einrichtung durchgeführt werden. Bitte anfragen.

Geräteeinsätze für Trägerrahmen  Bestell-Nr.

Steckdose mit Schutzkontakt DE 548.91.11und Isolierdose, ohne Kabel

Steckdose mit Schutzkontakt DE und 548.91.12Isolierdose, mit 40 cm Kabel + Stecker

Blind einfach 548.91.13

Blind zweifach 548.91.14

mit 40 cm Buchse/ mit
Kabel Buchse Lötkelch

LAN 1 x CAT 6 548.91.15 548.91.35 548.91.75

LAN 2 x CAT 6 548.91.16 548.91.36 548.91.76

VGA 15 Pin HD 548.91.17 548.91.37 548.91.77

VGA 15 Pin HD
548.91.18 548.91.38 548.91.78Audio 3,5 Klinke

DVI-D Digital 548.91.19 548.91.79

HDMI 548.91.20 548.91.40

USB, Typ A 548.91.21 548.91.81

Audio L/R 
548.91.22 548.91.42 548.91.822 x Chinch

40
 c

m

mit 40 cm Kabel Buchse/Buchse mit Lötkelch

Weitere Geräteeinsätze auf Anfrage lieferbar.

http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=LACF


31

Rahmen Bestell-Nr.

Trägerrahmen für 3 Geräte- 548.91.60einsätze, inkl. Schrauben

Trägerrahmen für Steck- 548.91.61dose, inkl. Schrauben

Abdeckrahmen 1-fach 548.91.68inkl. Schrauben

Abdeckrahmen 2-fach 548.91.63inkl. Schrauben

Abdeckrahmen 3-fach 548.91.69inkl. Schrauben

60
11

60

37

54
70,5

74 53
,8

3,
2

Beispiel: Trägerrahmen 548.91.60(61) in 3-fach Anordnung
               (Abdeckung mit 3-fach Rahmen 548.91.64)

Abdeckrahmen

Einsatz

Trägerrahmen

PREMIUM - LINE WM Wandanschlussmodul
Werkstoff: Aluminium silber eloxiert

Modular aufgebautes Anschlussfeldsystem, das zur
Montage in Wandkanälen dient, passt in alle gängigen
Unterputz-, Hohlraum-, Kanaleinbau- und Geräteein-
baudosen mit 60 mm Geräteschraubbefestigung. 
Der Einbau in Möbel ist ebenfalls möglich.
Eine ausführliche Montageanleitung sowie eine 
Bohrschablone werden mitgeliefert.

 WEBCODE: VKOP

Geräteeinsätze für Trägerrahmen  Bestell-Nr.

Steckdose mit Schutzkontakt DE 548.91.11und Isolierdose, ohne Kabel

Steckdose mit Schutzkontakt DE und 548.91.12Isolierdose, mit 40 cm Kabel + Stecker

Blind einfach 548.91.13

Blind zweifach 548.91.14

mit 40 cm Buchse/ mit
Kabel Buchse Lötkelch

LAN 1 x CAT 6 548.91.15 548.91.35 548.91.75

LAN 2 x CAT 6 548.91.16 548.91.36 548.91.76

VGA 15 Pin HD 548.91.17 548.91.37 548.91.77

VGA 15 Pin HD
548.91.18 548.91.38 548.91.78Audio 3,5 Klinke

DVI-D Digital 548.91.19 548.91.79

HDMI 548.91.20 548.91.40

USB, Typ A 548.91.21 548.91.81

Audio L/R 
548.91.22 548.91.42 548.91.822 x Chinch

40
 c

m

mit 40 cm Kabel Buchse/Buchse mit Lötkelch

Weitere Geräteeinsätze auf Anfrage lieferbar.

http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=VKOP
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Geräteeinsätze für Trägerrahmen  Bestell-Nr.

Steckdose mit Schutzkontakt DE 548.91.11und Isolierdose, ohne Kabel

Steckdose mit Schutzkontakt DE und 548.91.12Isolierdose, mit 40 cm Kabel + Stecker

Blind einfach 548.91.13

Blind zweifach 548.91.14

mit 40 cm Buchse/ mit
Kabel Buchse Lötkelch

LAN 1 x CAT 6 548.91.15 548.91.35 548.91.75

LAN 2 x CAT 6 548.91.16 548.91.36 548.91.76

VGA 15 Pin HD 548.91.17 548.91.37 548.91.77

VGA 15 Pin HD
548.91.18 548.91.38 548.91.78Audio 3,5 Klinke

DVI-D Digital 548.91.19 548.91.79

HDMI 548.91.20 548.91.40

USB, Typ A 548.91.21 548.91.81

Audio L/R 
548.91.22 548.91.42 548.91.822 x Chinch

40
 c

m

mit 40 cm Kabel Buchse/Buchse mit Lötkelch

Weitere Geräteeinsätze auf Anfrage lieferbar.

PREMIUM - LINE AT Auftischmodul
Werkstoff: Aluminium silber eloxiert

Mobiles Anschlussfeld als Auftischvariante, formschönes 
Aluminiumgehäuse, individuelle Bestückung, mit Stirn-
kappe seitlich zur Kabelausfuhr. Optional kann eine 
Tisch-Klemmhalterung verwendet werden.

 WEBCODE: GEAM

Auftischmodul, mobil              Lieferumfang

Gehäuse Aluminium silber
eloxiert, vorgerichtet mit
Aufnahme für 3 Trägerrahmen,
Gerätefüße Kunststoff sk.,
Stirnkappe zur Kabelausfuhr

              Geräteeinsätze extra bestellen

Auftischmodul, ohne Geräteeinsätze Bestell-Nr. 548.91.07

Aufpreis für die gebrauchsfertige Bestell-Nr. 548.91.95Modul-Montage aller Komponenten

Rahmen Bestell-Nr.

Trägerrahmen für 3 Geräte- 548.91.60einsätze, inkl. Schrauben

Trägerrahmen für Steck- 548.91.61dose, inkl. Schrauben

Abdeckrahmen 3-fach 548.91.69inkl. Schrauben

Tisch-Klemmhalterung, optional Bestell-Nr.

                                         548.91.08

       Klemmhalterung zur Befestigung
       des Auftischmoduls an einer Tisch-
       platte, max. Plattenstärke 45 mm,

        inkl. Montageanleitung
Montage an der
Tischrückseite

Montage an der
Tischvorderseite

Auftischmodul

290 (323)

100

60

Abdeckrahmen

Einsätze
Trägerrahmen

Gehäuse

http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=GEAM
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USB HUB 203 USB 2.0 Desktop Hub 3-Port

Werkstoff: Kunststoff

 WEBCODE: OCNQ

Größe Bohrung Bestell-Nr.
69 mm 60 mm 548.92.06

Kunststoff
schwarz

USB Hub mit Kabeldurchlass.3 Port USB 2.0, 480 Mbps .Anschlusskabel 1,40 m, mit Stecker A.Anschlussmöglichkeit für zusätzliche
  Spannungsversorgung durch jedes
  handelsübliche 5 Volt Netzteil.LED Betriebsanzeige.abwärtskompatibel mit USB 1.1.Unterstützt Windows ab 98, Mac, Linux

60

69

21 30

USB Hub mit Kabeldurchlass.4 Port USB 2.0, 480 Mbps.2 x 3,5 mm Audio-Anschluss für Headsets.Anschlusskabel 1,50 m, mit USB Stecker A
  und 2 x 3,5 mm Klinkenstecker .LED Betriebsanzeige.abwärtskompatibel mit USB 1.1.Unterstützt Windows ab 98, Mac, Linux

USB HUB 204 USB 2.0 Desktop Hub 4-Port mit Audio

Werkstoff: Kunststoff

 WEBCODE: PDFU

Größe Bohrung Bestell-Nr.
92 mm 80 mm 548.92.08

Kunststoff
schwarz

80

92

21 23

G

G

B

17

2

G B Kabelausschnitt Bestell-Nr. Bestell-Nr.
70 mm 60 mm 38/26 x 12 mm 548.75.81 548.75.85
90 mm 80 mm 50/29 x 17 mm 548.75.83 548.75.87

 Edelstahl
poliert

 Edelstahl
seidenmatt

VOLT 30 Design - Kabeldurchlass

Werkstoff:
Montage:
Deckel:

Edelstahl
zum Einkleben
Clip-Arretierung

 WEBCODE: BMPD

http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=OCNQ
http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=PDFU
http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=BMPD
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.Höhenverstellbar mittels Stellring.Monitorbefestigung VESA 75 und VESA 100 mm.Monitor-Drehbereich 360 ° (Pivot-Funktion).Monitor-Schwenkbereich bis 360° .Neigung bis 250°. für Monitore 14 - 22“. Tragkraft bis 10 kg. inkl. Klemmbefestigung und Durchtischbefestigung

 WEBCODE: ZBSA

TISCHHALTER S 1 für TFT und LCD Monitore

Werkstoff: Stahl, beschichtet

silber (ähnlich
RAL 9006)

schwarz
(RAL 9005)

Säulenhöhe Bestell-Nr. Bestell-Nr.
240 mm 548.90.65 548.90.68
400 mm 548.90.66 548.90.69
700 mm 548.90.67 548.90.70

Drehbereich 360° Schwenkbereich 360° Neigung bis 250°

Standard-Tischhaltersystem für 1 TFT/LCD Monitor, einfache 
Montage per Tisch-Klemmbefestigung oder Durchtischbefesti-
gung mit Kabeldurchlass, Säulenhöhe 240, 400 oder 700 mm.

347

210

Drehbereich 360° Schwenkbereich 360° Neigung bis 85°

TISCHHALTER L 1 für TFT und LCD Monitore

Werkstoff: Stahl, beschichtet
Lift-Tischhaltersystem für 1 TFT/LCD Monitor, Lift-Funktion mit 
Gasfeder, einfache Montage per Tisch-Klemmbefestigung oder 
Durchtischbefestigung mit Kabeldurchlass, Säulenhöhe 240, 
400 oder 700 mm..Höhenverstellbar mittels Stellring.Monitorbefestigung VESA 75 und VESA 100 mm.Monitor-Drehbereich 360 ° (Pivot-Funktion).Monitor-Schwenkbereich bis 360° .Neigung bis 85°. für Monitore 14 - 22“. Tragkraft bis 10 kg. inkl. Klemmbefestigung und Durchtischbefestigung

 WEBCODE: IDCA

Säulenhöhe Bestell-Nr. Bestell-Nr.
240 mm 548.90.72 548.90.75
400 mm 548.90.73 548.90.76
700 mm 548.90.74 548.90.77

silber (ähnlich
RAL 9006)

schwarz
(RAL 9005)

100

7860

Tisch-Klemmbefestigung

20

4

90

Durchtischbefestigung M10

100

7860

Tisch-Klemmbefestigung

20

4

90

Durchtischbefestigung M10

http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=ZBSA
http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=IDCA
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Drehbereich 360° Schwenkbereich 300° Neigung bis 150°

200 200 80

300°

360°

300°

TISCHHALTER DUO für TFT und LCD Monitore

Werkstoff: Stahl, beschichtet
Doppel-Tischhaltersystem für 2 TFT/LCD Monitore, 
einfache Montage per Tisch-Klemmbefestigung 
oder Durchtischbefestigung mit Kabeldurchlass, 
Säulenhöhe 240, 400 oder 700 mm..Höhenverstellbar mittels Stellring.Monitorbefestigung VESA 75 und VESA 100 mm.Monitor-Drehbereich 360 ° (Pivot-Funktion).Monitor-Schwenkbereich bis 300°.Doppelarm-Schwenkbereich bis 360°.Gelenkarm-Schwenkbereich bis 300°.Neigung bis 150°. für Monitore 14 - 22“. Tragkraft bis 20 kg. inkl. Klemmbefestigung und Durchtischbefestigung

 WEBCODE: GHPJ

silber (ähnlich
RAL 9006)

schwarz
(RAL 9005)

Säulenhöhe Bestell-Nr. Bestell-Nr.
240 mm 548.90.79 548.90.82
400 mm 548.90.80 548.90.83
700 mm 548.90.81 548.90.84

 WEBCODE: WBDN

WANDHALTER WS 1 für TFT und LCD Monitore

Werkstoff: Stahl, beschichtet
Wandhalter mit Schwenkarm für 1 TFT/LCD Monitor.

Drehbereich 360° Schwenkbereich 200° Neigung bis 100°

.Monitorbefestigung VESA 75 und VESA 100 mm.Monitor-Drehbereich 360 ° (Pivot-Funktion).Monitor-Schwenkbereich bis 200°.Gelenkarm-Schwenkbereich bis 190°.Neigung bis 100°. für Monitore 14 - 22“. Tragkraft bis 20 kg

silber (ähnlich
RAL 9006)

schwarz
(RAL 9005)

Bestell-Nr. Bestell-Nr.
548.90.86 548.90.87

305

190°

200°

90

100

7860

Tisch-Klemmbefestigung

20

4

90

Durchtischbefestigung M10

http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=GHPJ
http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=WBDN
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Weitere Haltesysteme für bis zu 6 Monitore auf Anfrage.

Drehbereich 360° Schwenkbereich 122° Neigung bis 140°

KLEMMHALTER K 1 für TFT und LCD Monitore

Werkstoff: Stahl, beschichtet

.Monitorbefestigung VESA 75 und VESA 100 mm.Monitor-Drehbereich 360 ° (Pivot-Funktion).Monitor-Schwenkbereich 122° .Neigung bis 140°. für Monitore 14 - 22“. Tragkraft bis 10 kg

 WEBCODE: ODCN

81

63

45

70

63 87

silber (ähnlich
RAL 9006)

schwarz
(RAL 9005)

Bestell-Nr. Bestell-Nr.
548.90.91 548.90.92

100

.Monitorbefestigung VESA 75 und VESA 100 mm.Monitor-Drehbereich 360 ° (Pivot-Funktion).Gelenkarm-Schwenkbereich bis 180° .Neigung bis 180°. für Monitore 14 - 22“. Tragkraft bis 10 kg

 WEBCODE: SEAD

WANDHALTER WP für TFT und LCD Monitore

Werkstoff: Stahl, beschichtet
Wandhaltersystem aushängbar für 1 TFT/LCD Monitor, die 
VESA Befestigungsplatte mit Schwenkmechanismus wird am 
Monitior montiert, dann wird die ganze Einheit in die Wandplat-
te eingeschoben und mittels einer Sicherungsschraube fixiert.

Drehbereich 360° Neigung bis 180°Schwenkbereich 180°

silber (ähnlich
RAL 9006)

schwarz
(RAL 9005)

Bestell-Nr. Bestell-Nr.
548.90.88 548.90.89

Mobiles Haltersystem für 1 TFT/LCD Monitor, kann an jede für 
Klemmbefestigung geeignete Oberfläche montiert werden.

http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=ODCN
http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=SEAD
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 WEBCODE: NXYB

VOLT SH Kabeldurchlass mit Schraube

Werkstoff: Metall
Kabeldurchlass mit Gewindeschraube zur Befestigung eines
Gerätehalters. Gehäuse zweiteilig zur Klemmbefestigung in
einer Tischplatte. Deckel mit schwarzem Bürstenprofil.
Aussendurchmesser 88 mm, Bohrung 80 mm,

88

80

34min. 25

Beispiel mit TFT-Halter

weißalu
(RAL 9006)

Kabeldurchlass, Befestigung mit Bestell-Nr.
Gewindeschraube M 12 x 40  (Standardversion) 548.90.61
Gewindeschraube M 10 x 60  (für TFT-Halter aus diesem Katalog) 548.91.62

Andere Schraubenlängen sind auf Wunsch lieferbar.

275

25
2

182

iHALTER
Werkstoff: Aluminium silber eloxiert

Formschönes Standmodell für ergonomisches Arbeiten mit
Laptop, Notebook, iPad u.s.w., beidseitig verstellbare Breite,
6 verschiedene Neigungswinkel einstellbar, mit hochwertiger 
Transporthülle aus schwarzem Neopren.

für Laptop, Notebook, iPad 

Kunststoff anthrazit

 WEBCODE: XRWC

 Aluminium
 silber eloxiert

Bestell-Nr.
Laptophalter mit Transporthülle 548.91 .64

123
6 5 4

1

2

3

6

5

4

52°50°48°

35°

40°

45°

6 verschiedene Neigungswinkel einstellbar

Beispiel  iPad

Beispiel Laptop

http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=NXYB
http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=XRWC
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Die Funkfernsteuerung kann in zwei unterschied-
lichen Betriebsarten betrieben werden.  
Dauerbetrieb: nach einmaliger Betätigung eines 
der Taster der Fernbedienung fährt der TV-Lift 
selbständig bis er seine Endposition erreicht hat. 
Soll der Lift gestoppt werden bevor er die Endpo-
sition erreicht hat, müssen Sie einen der Taster 
erneut drücken. 
Impulsbetrieb: der Lift verfährt nur solange, wie 
eine der Tasten gedrückt gehalten wird.  
Die Änderung der Betriebsart findet nur Anwen-
dung auf die Fernbedienung, nicht jedoch auf den 
Wipptaster - dieser lässt sich nur im Impulsbetrieb 
betreiben.  
Die Betriebsart ist werkseitig auf Dauerbetrieb 
eingestellt. Die Änderung der Betriebsart kann im 
Gehäuse des Funkempfängers durch Umstecken 
einer Steckbrücke (Jumper) nach Bedienungsan-
leitung vorgenommen werden.

70 72
0 

- 1
47

0

86
5

110

50

290 - 720

13
0

250

50
5

8

7

6

5

2

4

3
1

1 TV-Lift

2 Netzgerät

3 Funkempfänger

4 Fernbedienung

5 Wipptaster

6 TV-Lift Träger

7 Bildschirm-Halter (2x)

8 Schrankdeckel-Heber

TV-LIFT WR 1 Bildschirmlift mit Elektroantrieb
Werkstoff: Stahl beschichtet

Elektrisch stufenlos verfahrbarer Bildschirmlift für Monitore 
und Flachbildschirme im Wohn- und Bürobereich, für den 
vertikalen Einbau z.B. in Unterschränke, Steuerung über 
Fernbedienung oder Wipptaster.

 WEBCODE: SBCI

Hinweis:
Eine Steckdose muss in Schranknähe vorhanden sein. Der Lift muß mit der Wand oder der 
Schrankrückwand verschraubt werden. Montage und Inbetriebnahme nur nach Bedienungs-
anleitung unter Beachtung der entsprechenden Sicherheitshinweise.

Das System ist nicht für den Einsatz in Feuchträumen geeignet.

2.8 cm/sek.230 V 100 kgkg Hub
750 mm

.universelle Halterung für alle gängigen Bildschirm-
   modelle bis zu einer Bildschirmhöhe von 750 mm.einfache Montage.geringe Einbautiefe.geräuscharmer Elektromotor.inkl. Funk-Fernbedienung . betriebsbereite Lieferung.mit Schrankdeckel-Heber (demontierbar). inkl. Montage- und Bedienungsanleitung.Tragkraft bis 100 kg

TV-Lift WR 1 Bestell-Nr.
inkl. Funk-Fernbedienung 548.96.01und Bedienungsanleitung

Frequenzcode

Funkfernsteuerung

433,92 Mhz (änderbar)

http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=SBCI
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Bildschirm-
befestigungb
VESA (mm)
50 x 50
75 x 75
100 x 100

Bildschirm-
befestigung
VESA (mm)
200 x 100
200 x 200

Die Funkfernsteuerung kann in zwei unterschied-
lichen Betriebsarten betrieben werden.  
Dauerbetrieb: nach einmaliger Betätigung eines 
der Taster der Fernbedienung fährt der TV-Lift 
selbständig bis er seine Endposition erreicht hat. 
Soll der Lift gestoppt werden bevor er die Endpo-
sition erreicht hat, müssen Sie einen der Taster 
erneut drücken. 
Impulsbetrieb: der Lift verfährt nur solange, wie 
eine der Tasten gedrückt gehalten wird.  
Die Änderung der Betriebsart findet nur Anwen-
dung auf die Fernbedienung, nicht jedoch auf den 
Wipptaster - dieser lässt sich nur im Impulsbetrieb 
betreiben.  
Die Betriebsart ist werkseitig auf Dauerbetrieb 
eingestellt. Die Änderung der Betriebsart kann im 
Gehäuse des Funkempfängers durch Umstecken 
einer Steckbrücke (Jumper) nach Bedienungsan-
leitung vorgenommen werden.

1 TV-Lift

2 Netzgerät

3 Funkempfänger

4 Fernbedienung

5 Wipptaster

6 Bildschrimträger

TV-Lift WR 2 Bestell-Nr.
inkl. Funk-Fernbedienung 548.96.02und Bedienungsanleitung

Hinweis:
Eine Steckdose muss in Schranknähe vorhanden sein. Der Lift muß mit der Wand oder der 
Schrankrückwand verschraubt werden. Montage und Inbetriebnahme nur nach Bedienungs-
anleitung unter Beachtung der entsprechenden Sicherheitshinweise.

Das System ist nicht für den Einsatz in Feuchträumen geeignet.

230 V Frequenzcode

Funkfernsteuerung

433,92 Mhz (änderbar)

50 kgkg Hub
460 mm

2,5 cm/sek.

TV-LIFT WR 2 Bildschirmlift mit Elektroantrieb
Werkstoff: Stahl beschichtet

Elektrisch stufenlos verfahrbarer Bildschirmlift für Monitore 
und Flachbildschirme im Wohn- und Bürobereich, für den 
vertikalen Einbau z.B. in Unterschränke, Steuerung über 
Fernbedienung oder Wipptaster.

 WEBCODE: OXUN

.Bildschirmbefestigung Vesa 50x50, 75x75, 100x100
   inkl. 2 Montageplatten Vesa 200x100, 200x200.einfache Montage.geringe Einbautiefe.geräuscharmer Elektromotor.inkl. Funk-Fernbedienung . betriebsbereite Lieferung. inkl. Montage- und Bedienungsanleitung.Tragkraft bis 50 kg
     

http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=OXUN
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