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15 kg 25 kg 35 kg 45 kg 80 kgGlastüren 50 kg
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109-110

15 kg 25 kg 45 kg 60 kg
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103-110

Ausrichtbeschlag 71-72
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Clipo 15 GK 16/10-IS 79-80
Clipo 15 GKK 16/10-IS 81-82
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Clipo 15 HVF-FS 25-26
Clipo 15 SH-IS 3-4
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Clipo 15 V-IS 5-6
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Combino 45 H-FS 39-40
Combino 45 H-MS 65-66
Combino 60 GR-FS 115-116
Combino 60 GR-FS-S 117-118
Combino 60 GR-MS 123-124
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Regal B 25 H-FS 29-30
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Regal C 25 V-IS 13-14
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Front

111-118
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max.
1000 mm

m
ax

. 1
40

0 
m

m

16–19 mm

max.
15 kg

 WEBCODE: BYON                  

System: Laufschiene eingenutet, 
keine Nut im Boden, ohne Blende,
Clip-Laufwerk mit Justierrad,
für 2 Holztüren bis 15 kg Türgewicht.
Türstärke 16 - 19 mm.

Einbaubeispiele:

20

TB

TB = KIM + 16
             2

KIM

1/2 KIM 1/2 KIM

TB2
2

zum Schrauben
12

m
in

. 2
5

12

mit Drehriegel

1913

12

EKU CLIPO 15 SH - IS innenliegende Front

DÄMPFUNG
optional

10

7

9 12

KI
M

21

16 16 11,5

±1,5

13 2
TH

  =
  K

IM
 –

 6
4

12 13,5

19

19,5

40,5

5

19 13

12
2

TH
 =

  K
IM

  –
 6

7

121212

19 5 10

m
in

. 2
5

KI
M

24

10

4

15

19

19

19,5

43,5

±1,5

13

75

11

33

Ø 8,5

70

Ø 35 x 10

11
2419

24 7

52

34

2

8
12

Ø 8

13

10

55 45

zum Aufschrauben
13

13
19Se

ite

Stopper 736.10.61
bei zurückversetzter

Seitenwand.
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EKU CLIPO 15 SH - IS innenliegende Front

Garnitur Clipo 15 SH, Innenliegende Front Türgewicht Bestell-Nr.

2 x 15 kg 736.03.15

             4 x 4 x 4 x 4 x2 x
Montage-
anleitung

2
Türen

Zubehör Bestell-Nr.

                                     1.) Stoppergarnitur bei zurückversetzter Seitenwand (opional) 736.10.61

1

Garnitur Dämpfung Clipo 15 SH Bestell-Nr.

738.60.051 x

Montage-
anleitung1 x1 x

1 x

24
5

48

16

26

42
14

48

16

26

2
Türen

innere Türe äussere Türe

Laufschienen Länge Aluminium elox. Aluminium Kunststoff
Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Einfachlaufschiene mit Drehriegel   2500 mm* 736.11.30
(nicht für Hartholz/MDF)   3500 mm* 736.12.30
13,5 x 14 mm 6000 mm 736.13.30

   
Einfachlaufschiene   2500 mm* 736.11.40
zum Schrauben   3500 mm* 736.12.40
13 x 14 mm 6000 mm 736.13.40

Einfachlaufschiene 2500 mm 736.11.50
zum Aufschrauben 3500 mm 736.12.50
13 x 13 mm 6000 mm 736.13.50

Führungsschiene 736.05.55
anthrazit 736.06.55
10 x 7 mm 736.07.55

* beidseitig ausgeklinkt

50

200

50

100

50

200
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max.
1000 mm

m
ax

. 1
40

0 
m

m

16–19 mm

max.
15 kg

 WEBCODE: AEFB          

System: Laufschiene eingenutet, 
keine Nut im Boden, ohne Blende,
Laufwerk verdeckte Montage,
für 2 Holztüren bis 15 kg Türgewicht.
Türstärke 16 - 19 mm.

Einbaubeispiele:

TB

20

TB

TB = KIM + 20
             2

KIM

zum Schrauben
12

m
in

. 2
5

12

mit Drehriegel

1913

12

zum Aufschrauben
13

13
19

EKU CLIPO 15 V - IS innenliegende Front

13 2

10

TH
 =

 K
IM

 –
 6

7

4

912 13.512

16 5 16 11.5

1319
KI

M
19

21 19.5

40.5

± 110

12 2

10

TH
 =

 K
IM

 –
 6

7

4

1212 12 13.5

19 5 19 10

13

 m
in

. 2
5

KI
M

19

24 19.5

43.5

± 110

56 3

65

16

Ø 8.5 18

Ø 3  x 12

Ø 8

8
13

Se
ite

Stopper 736.10.61
bei zurückversetzter

Seitenwand.
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Zubehör Bestell-Nr.

                                     1.) Stoppergarnitur bei zurückversetzter Seitenwand (opional) 736.10.61

1

Laufschienen Länge Aluminium elox. Aluminium Kunststoff
Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Einfachlaufschiene mit Drehriegel   2500 mm* 736.11.30
(nicht für Hartholz/MDF)   3500 mm* 736.12.30
13,5 x 14 mm 6000 mm 736.13.30

   
Einfachlaufschiene   2500 mm* 736.11.40
zum Schrauben   3500 mm* 736.12.40
13 x 14 mm 6000 mm 736.13.40

Einfachlaufschiene 2500 mm 736.11.50
zum Aufschrauben 3500 mm 736.12.50
13 x 13 mm 6000 mm 736.13.50

Führungsschiene 736.05.55
anthrazit 736.06.55
10 x 7 mm 736.07.55

* beidseitig ausgeklinkt

50

200

50

100

50

200

EKU CLIPO 15 V - IS innenliegende Front

Garnitur Clipo 15 V, innenliegende Front Türgewicht Bestell-Nr.

2 x 15 kg 736.02.30

             4 x 4 x 4 x 4 x2 x
Montage-
anleitung

2
Türen
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m
ax

. 1
20

0 
m

m

16 mm

max.
15 kg  

max.
1000 mm

 WEBCODE: OYNE                

System: Clip-Schiene 20 / 20 mm 
für 1 Holztüre, bis 15 kg Türgewicht. 
Türstärke 16 mm.

Einbaubeispiele:

EKU REGAL C 15 SH - IS innenliegende Front

 1.5 mm

Höhenjustierung

16

TH
 =

 H
 

– 
24

2,
5

20
1,

5
20

20

H

19
19

Abdeckpro�l

21 3

20 3 20

18 19

Ø  8 25

13
11 9

17.5

45

Ø  35 x 10

12
8

Ø  8

33

± 1,5

70

50

5 5
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EKU REGAL C 15 SH - IS innenliegende Front

Garnitur Regal C 15 SH, innenliegende Front Türgewicht Bestell-Nr.

15 kg 736.75.30

  

Montage-
anleitung

1
Tür

2 x 2 x 1 x 18 x 4 x 4 x 1 x2 x 2 x 4 x

Lauf- und Führungsschiene Länge Alu eloxiert
Bestell-Nr.

Einfachlauf- u. Führungsschiene 2500 mm 736.11.70
zum Aufclipsen 3500 mm 736.12.70
20 x 20 mm 6000 mm 736.13.70

Abdeckprofil, grau
3 x 7 mm 2500 mm 736.53.87

Zubehör Bestell-Nr.

3.) Vertikalprofil zum Aufclipsen, Alu elox., 2500 mm 736.96.14
Vertikalprofil zum Aufclipsen, Alu elox., 3500 mm 736.96.15
Vertikalprofil zum Aufclipsen, Alu elox., 6000 mm 736.96.16

4.) Befestigungsclip für Vertikalprofil, Inhalt 4 Stück 747.65.01

3

4

Rahmencharakter
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m
ax

. 1
40

0 
m

m

16 - 19   mm

max.
16 kg

max.
1000 mm

 WEBCODE: QZNH                        

DÄMPFUNG
optional

20

TB

TB = KIM + 16
        2

KIM

1/2 KIM 1/2 KIM

TB
2

2

System: Laufschiene eingenutet, 
keine Nut im Boden, ohne Blende, 
mit Clip-Laufwerk, für 2 Holztüren 
bis 16 kg Türgewicht. 
Türstärke 16 - 19 mm.

Einbaubeispiele:

EKU CLIPO 16 SH - IS innenliegende Front

Bei zurückversetzter 
Seitenwand Stopper/
Türmitnehmer unten 
setzen.

Einzellaufschienen
zum Schrauben,
Türstärke 19 mm

13
TH

 =
 K

IM
 - 

9

1510

19

m
in

. 3
0

KI
M

25

4

19

19

11

36

+2
-1

1015

5

6 2

Ø 3 x 12

Ø 8

7

10

1/
2 

TH
1/

2 
TH

13

9
12

Ø 8

Ø 3,5 x 17

32

12Ø 4,5 x 16

2

30

70
64 38

11

Ø 35 x 10

3

Einfachlaufschienen: Schienenlänge KIM - ( 1 x 30 )

Doppellaufschienen: Schienenlänge KIM - 1

32

Torx T 15

14
TH

 =
 K

IM
 - 

9

157

16

KI
M

22

4

16

19

13

35

+2
-1

1015

5

6 5

19

Ø 8

7

10

1/
2 

TH
1/

2 
TH

Einzellaufschienen
mit Drehriegel,
Türstärke 16 mm

19
16

2
TH

 =
 K

IM
 - 

22

50

30Ø 3,5 x 20

19

KI
M

25

4

19

19

11

36

6 2

Ø 8

7

10

1/
2 

TH
1/

2 
TH

+2
-1

Doppellaufschiene
zum Aufschrauben,
Türstärke 19 mm
 

15

1913 1914

15

m
in

. 3
0

13

15

30

19
16

1913

15 10 15

zum Kleben mit Drehriegel zum Schrauben

zum Schrauben

zum 
Aufschrauben

Se
ite

Stopper 736.10.61
bei zurückversetzter

Seitenwand.
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Garnitur Clipo 16 SH, innenliegende Front Türgewicht Bestell-Nr.

2 x 16 kg 736.05.22

  
4 x 4 x 2 x

Montage-
anleitung

2 x 1 x

2
Türen

Laufschienen Länge/ME Kunststoff Aluminium
Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Einfachlaufschiene 2500 mm 736.14.50
zum Kleben 3500 mm 736.14.52
16 x 19 mm 6000 mm 736.14.55

Einfachlaufschiene 2500 mm 736.14.60
zum Schrauben 3500 mm 736.14.62
16 x 19 mm 6000 mm 736.14.65

   
Einfachlaufschiene 2500 mm 736.14.70
mit Drehriegel (nicht für Hartholz/MDF) 3500 mm 736.14.72
17 x 19 mm 6000 mm 736.14.75

Schienenendstück für Einfachlaufschiene zum Schrauben 2 Stück 736.14.10
zum Schrauben oder
mit Drehriegel (nicht für Hartholz/MDF) mit Drehriegel 2 Stück 736.14.15

Doppellaufschiene zum Schrauben 2500 mm 736.14.80
(nur für 19 mm Türen) 3500 mm 736.14.82
16 x 44 mm 6000 mm 736.14.85

Doppellaufschiene zum Aufschrauben 2500 mm 736.14.90
(nur für 19 mm Türen) 3500 mm 736.14.92
16 x 49 mm 6000 mm 736.14.95

Führungsschiene 2500 mm 736.05.55
zum Einnuten 3500 mm 736.06.55
10 x 7 mm 6000 mm 736.07.55

50

125

50

200

50

125

50

125

Zubehör Bestell-Nr.

Stoppergarnitur bei zurückversetzter Seitenwand (opional) 736.10.61

Garnitur Dämpfung Clipo 16 Bestell-Nr.

736.14.19

A = 1 x bestellen
B = 2 x bestellen

*

*
2 x

Montage-
anleitung

2 x2 x2
Türen

min. 260 mm

min. 480 mm

Dämpfen in Schliessrichtung

Dämpfen in Schliess- und Öffungsrichtung

A

B

EKU CLIPO 16 SH - IS innenliegende Front
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m
ax

. 2
20

0 
m

m

19 mm   

max.
25 kg

max.
1000 mm

 WEBCODE: XSQA                        

DÄMPFUNG
optional

22

System: Laufschiene eingenutet, 
keine Nut im Boden, mit Clip-Laufwerk, 
für 2 Holztüren, bis 25 kg Türgewicht. 
Türstärke 19 mm.

Einbaubeispiele:

EKU CLIPO 25 S - IS innenliegende Front

Variante: Doppellaufschiene
zum Aufschrauben, 
Clip-Teil / Holzblende

Einzellaufschienen mit Drehriegel
Türstärke 19 mm

Doppellaufschiene zum Aufschrauben,
Alu Clip-Blende, Türstärke 19 mm
 

19 11 19 5

19
KI

M

41

19
TH

 =
 K

IM
 - 

22

Ø 3,5 x 16

16

± 2

Schienenlänge = KIM - (2 x 25)

19
TH

 =
 K

IM
 - 

22

41 19

50

19 11 19 5

Ø 3,5 x 16

28
± 2

zum Kleben / Verstemmen mit Drehriegel

zum 
Aufschrauben

zum Schrauben

25

16

20

25

18

20

m
in

. 3
0

16

20

19

52,5

17

13 19

20

zum Kleben / Verstemmen
für 19 mm 
Holzstärke
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Variante: Doppellaufschiene
zum Aufschrauben, 
Clip-Teil / Holzblende

Garnitur Clipo 25 S, innenliegende Front Türgewicht Bestell-Nr.

2 x 25 kg 736.60.20

  
4 x 4 x 2 x

Montage-
anleitung

4 x

2
Türen

EKU CLIPO 25 S - IS innenliegende Front

Zubehör Bestell-Nr.

1.) Clip-Teil Alu, für Holzblende (alle 700-800 mm) 734.31.20

2.) Türmitnehmer für 2 Türen (optional) 736.10.63

Garnitur Dämpfung Clipo 25 (35) Bestell-Nr.

738.60.011 x

Montage-
anleitung1 x1 x

2
Türen

1 2

1 x 14
24

5

48

16

26

äussere Türe

48

16

26

innere Türe

3

2

74

724

48

Laufschienen / Profile Länge/ME Alu eloxiert
Bestell-Nr.

Einfachlaufschiene
zum Kleben oder 2500 mm 734.30.10
Verstemmen, für 3500 mm 734.30.12
19 mm Holzstärke 6000 mm 734.30.14
16 x 20 mm

Schienenendstück 2 Stück 734.30.20
Kunststoff  grau

Doppellaufschiene 2500 mm 734.31.02
zum Anschrauben 3500 mm 734.31.04
17 x 52,5 mm 6000 mm 734.31.06

Clip-Blende für 2500 mm 734.32.15
Doppellaufschiene 3500 mm 734.32.17
18 x 47 mm 6000 mm 734.32.19

Führungsschiene 2500 mm 736.86.10
zum Kleben 3500 mm 736.87.10
10 x 10 mm 6000 mm 736.88.10

Laufschienen Länge/ME Alu eloxiert
Bestell-Nr.

Einfachlaufschiene
zum Kleben oder 2500 mm 736.81.20
Verstemmen, für 3500 mm 736.82.20
25 mm Holzstärke 6000 mm 736.83.20
17 x 22 mm

Einfachlaufschiene 2500 mm 736.81.30
zum Schrauben 3500 mm 736.82.30
17 x 22 mm 6000 mm 736.83.30

Einfachlaufschiene 2500 mm 736.81.50
mit Drehriegel 3500 mm 736.82.50
19 x 22 mm 6000 mm 736.83.50
(nicht für Hartholz/MDF)

Schienenendstück für
Einfachlaufschienen 2 Stück 736.84.00
736.XX.20, 736.XX.30
Kunststoff grau

50

150

50

150

50

125
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m
ax

. 2
20

0 
m

m

19 mm

max.
25 kg  

max.
1200 mm

 WEBCODE: QUKL                  

System: Clip-Schiene 25/25 oder 51/25
für 1 oder 2 Holztüren bis 25 kg Türge-
wicht. Holzstärke 19 mm.

Einbaubeispiele:

EKU REGAL C 25 V - IS innenliegende Front

TB

KIM

Schiene

B

SE
 =

 B
O

 +
 5

2

7
19

TB = KIM + 16
2

52

TB
20

Einfachschiene (1 Tür) Doppelschiene (2 Türen)

DÄMPFUNG
optional

H

19

19

19

TH
 =

 H
 –

 3
0

3
25

2
25

25

± 2

Abdeckpro�l

51

19
6

19

H

25
2

TH
 =

 H
 –

 3
0

3
25

19 7 19

12

7 48

6

3,5

± 2

6

42

100

30

14

51
24

13 2

29

19

31

110

17

19

min. 49
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EKU REGAL C 25 V - IS innenliegende Front

Garnitur Regal C 25 V, innenliegende Front Türgewicht Bestell-Nr.

2 x 25 kg 736.96.29

             
  

4 x 4 x 28 x 1 x

2 
Türen

Montage-
anleitung4 x 4 x 4 x

Garnitur Regal C 25 V , innenliegende Front Türgewicht Bestell-Nr.

25 kg 736.96.25

             
  

2 x 2 x 4 x 4 x22 x 1 x

1
Tür

Montage-
anleitung2 x 2 x 2 x 4 x

Lauf- u. Führungsschienen / Profil Länge Kunststoff Aluminium elox.
Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Einfachlauf- u.Führungsschiene 2500 mm 736.96.01
zum Aufclipsen 3500 mm 736.96.03
25 x 25 mm 6000 mm 736.96.05

Doppellauf- u. Führungsschiene 2500 mm 736.96.11
zum Aufclipsen 3500 mm 736.96.12
25 x 51 mm 6000 mm 736.96.13

   
Abdeckprofil, grau
für Lauf- u. Führungsschiene 2500 mm 736.53.87
3 x 7 mm

Zubehör Bestell-Nr.

                        Abdeckkappenset und Sicherheitsclips
736.96.24

                        für Doppellauf- u. Führungsschiene

Garnitur Dämpfung Regal C 25 V, nur für 2 Türen Bestell-Nr.

738.60.01

                Adapter Garnitur 738.52.01

1 x

Montage-
anleitung1 x1 x

2
Türen

1 x

43121

171

7

48

3 77

24

S

9

59
,5

5

48     

16

3

82
50

24
3

innere Türe

5

48

16

3

82
50

24
3

äussere Türe

Montage-
anleitung
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m
ax

. 2
20

0 
m

m

19 - 25 mm 

max.
35 kg

max.
1000 mm

 WEBCODE: TXIY                       

DÄMPFUNG
optional

22

System: Laufschiene eingenutet, 
keine Nut im Boden, mit Clip-Laufwerk, 
für 2 Holztüren, bis 35 kg Türgewicht. 
Türstärke 19 - 25 mm.

Einbaubeispiele:

EKU CLIPO 35 S - IS innenliegende Front

Variante: Doppellaufschiene
zum Aufschrauben, 
Clip-Teil / Holzblende

Einzellaufschienen zum Schrauben
Türstärke 25 mm

Einzellaufschiene zum Kleben / Verstemmen
Türstärke 19 mm
 

TH
 =

 K
IM

 - 
8

5

20 172010

19 11 19 64,5

KI
M

Ø 3,5 x 16

± 2

13

19

2

Schienenlänge = KIM - (2 x 25)

19
TH

 =
 K

IM
 - 

22

41 19

50

19 11 19 5

Ø 3,5 x 16

28
± 2

zum Kleben / Verstemmen mit Drehriegel

zum 
Aufschrauben

zum Schrauben

25

16

20

25

18

20

m
in

. 3
0

16

20

19

52,5

17

13 19

20

zum Kleben / Verstemmen
für 19 mm 
Holzstärke
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Variante: Doppellaufschiene
zum Aufschrauben, 
Clip-Teil / Holzblende

EKU CLIPO 35 S - IS innenliegende Front

Laufschienen / Profile Länge/ME Alu eloxiert
Bestell-Nr.

Einfachlaufschiene
zum Kleben oder 2500 mm 734.30.10
Verstemmen, für 3500 mm 734.30.12
19 mm Holzstärke 6000 mm 734.30.14
16 x 20 mm

Schienenendstück 2 Stück 734.30.20
Kunststoff grau

Doppellaufschiene 2500 mm 734.31.02
zum Anschrauben 3500 mm 734.31.04
17 x 52,5 mm 6000 mm 734.31.06

Clip-Blende für 2500 mm 734.32.15
Doppellaufschiene 3500 mm 734.32.17
18 x 47 mm 6000 mm 734.32.19

Führungsschiene 2500 mm 736.86.10
zum Kleben 3500 mm 736.87.10
10 x 10 mm 6000 mm 736.88.10

Laufschienen Länge/ME Alu eloxiert
Bestell-Nr.

Einfachlaufschiene
zum Kleben oder 2500 mm 736.81.20
Verstemmen, für 3500 mm 736.82.20
25 mm Holzstärke 6000 mm 736.83.20
17 x 22 mm

Einfachlaufschiene 2500 mm 736.81.30
zum Schrauben 3500 mm 736.82.30
17 x 22 mm 6000 mm 736.83.30

Einfachlaufschiene 2500 mm 736.81.50
mit Drehriegel 3500 mm 736.82.50
19 x 22 mm 6000 mm 736.83.50
(nicht für Hartholz/MDF)

Schienenendstück für
Einfachlaufschienen 2 Stück 736.84.00
736.XX.20, 736.XX.30
Kunststoff grau

50

150

50

150

50

125

Zubehör Bestell-Nr.

1.) Clip-Teil Alu, für Holzblende (alle 700-800 mm) 734.31.20
2.) Türmitnehmer für 2 Türen (optional) 736.10.63
3.) Türmitnehmer Garnitur für 3 Türen (optional) 736.10.65

Garnitur Dämpfung Clipo 35 (25), nur für 2 Türen    Bestell-Nr.

738.60.011 x

Montage-
anleitung1 x1 x

2
Türen

1 2

1 x 14
24

5

48

16

26

äussere Türe

48

16

26

innere Türe

3

2

74

724

48

3

Garnitur Clipo 35 S, innenliegende Front Türgewicht Bestell-Nr.

3 x 35 kg 736.62.30

  
6 x 6 x 3 x

Montage-
anleitung

4 x 2 x

3
Türen

Garnitur Clipo 35 S, innenliegende Front Türgewicht Bestell-Nr.

2 x 35 kg 736.62.20

  
4 x 4 x 2 x

Montage-
anleitung

4 x

2
Türen
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19 - 25 mm 

max.
35 kg

max.
1000 mm

 WEBCODE: PGJK                    

DÄMPFUNG
optional

System: Laufschiene eingenutet, 
keine Nut im Boden, Laufwerk verdeckt, 
für 2 Holztüren, bis 35 kg Türgewicht. 
Türstärke 19 - 25 mm.

Einbaubeispiele:

EKU CLIPO 35 V - IS innenliegende Front

Variante: 
Doppellaufschiene

Einzellaufschienen zum Schrauben
Türstärke 25 mm

Einzellaufschienen mit Drehriegel
Türstärke 19 mm
 

zum Kleben / Verstemmen mit Drehriegel

zum 
Aufschrauben

zum Schrauben

25

16

20

25

18

20

m
in

. 3
0

16

20

19

52,5

17

13 19

20

zum Kleben / Verstemmen
für 19 mm 
Holzstärke

TB

30

TB =  KIM + 26
             2

KIM

TB 22
Bei zurückversetzter 
Seitenwand Stopper/
Türmitnehmer unten 
setzen.

TH
 =

 K
IM

 –
 6

3

10

3

30 20

10

19 11 19 10.5

19
KI

M
m

in
. 2

5

18

20 102010

12
± 2

TH
 =

 K
IM

 –
 6

36

10

10

20

3
3

25 11 25 7. 5

16

19
KI

M
m

in
. 3

0

± 2

2020 16 10

12

Ø 16

19
8.

5

50
24

13

30

25

KIM

97 3

103

110

17

2

Schienenlänge = KIM - (2 x 25)

19
KI

M

19
TH

 =
 K

IM
 - 

22

19 11 19 3

12

± 2

10326

27,5
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EKU CLIPO 35 V - IS innenliegende Front

Laufschienen Länge/ME Aluminium
Bestell-Nr.

Einfachlaufschiene
zum Kleben oder 2500 mm 736.81.20
Verstemmen, für 3500 mm 736.82.20
25 mm Holzstärke 6000 mm 736.83.20
17 x 22 mm

Einfachlaufschiene 2500 mm 736.81.30
zum Schrauben 3500 mm 736.82.30
17 x 22 mm 6000 mm 736.83.30

Einfachlaufschiene 2500 mm 736.81.50
mit Drehriegel 3500 mm 736.82.50
19 x 22 mm 6000 mm 736.83.50
(nicht für Hartholz/MDF)

Schienenendstück für
Einfachlaufschienen 2 Stück 736.84.00
736.XX.20, 736.XX.30
Kunststoff grau

50

150

50

150

Laufschienen / Profile Länge/ME Alu eloxiert
Bestell-Nr.

Einfachlaufschiene
zum Kleben oder 2500 mm 734.30.10
Verstemmen, für 3500 mm 734.30.12
19 mm Holzstärke 6000 mm 734.30.14
16 x 20 mm

Schienenendstück 2 Stück 734.30.20
Kunststoff grau

Doppellaufschiene 2500 mm 734.31.02
zum Anschrauben 3500 mm 734.31.04
17 x 52,5 mm 6000 mm 734.31.06

Führungsschiene 2500 mm 736.86.10
zum Kleben 3500 mm 736.87.10
10 x 10 mm 6000 mm 736.88.10

50

125

Garnitur Clipo 35 V, innenliegende Front Türgewicht Bestell-Nr.

2 x 35 kg 736.67.20

  
4 x 4 x 2 x

Montage-
anleitung

4 x

2
Türen

Zubehör Bestell-Nr.

                      1.) Türmitnehmer für 2 Türen (optional) 736.10.63

Garnitur Dämpfung Clipo 35 (25)    Bestell-Nr.

738.60.01

                Adapter Garnitur 738.52.01

1 x

Montage-
anleitung1 x1 x

2
Türen

1

1 x

43121

171

7

48

3 74

24

S

9

59
,5

5

48     

16

3

82
50

24
3

innere Türe

5

48

16

3

82
50

24
3

äussere Türe

Montage-
anleitung
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m
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22 - 35 mm 

max.
35 kg

max.
1000 mm

 WEBCODE: VIDX                  

System: Laufschiene aufgeschraubt, mit 
integrierter Blende, Laufwerk verdeckt, 
für 1-2 Holztüren, bis 35 kg Türgewicht. 
Türstärke 22 - 35 mm.
Ideal für begehbaren Schrank.

Einbaubeispiele:

EKU CLIPO 35 VB - IS innenliegende Front

Einbau Bodenführung

TB

20

TB

KIM

TB = KIM + 20
              2

10
TS

TS
+

10

TS

2 x Einfachlaufschiene mit Blende
Türstärke 22 mm

12

10

16

H

48

TH
 =

 H
 

– 
3

1
21

10

32.5 12.5 32.5

12 22 10 22 12

Einfachlaufschiene mit Blende
Einfachlaufschiene ohne Blende
Türstärke 30 mm

± 2

10

16

H

48

10
TH

 =
 H

 
– 

48
38

30 10 30

32.5 20.5 19.5

7.5

18

28

97 3

Ø 13

103

24

20

2810

17

110
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EKU CLIPO 35 VB - IS innenliegende Front

Garnitur Clipo 35 VB, innenliegende Front Türgewicht Bestell-Nr.

35 kg 736.69.10

             2 Türen  =  2 x bestellen
  

2 x 2 x 1 x

Montage-
anleitung

2 x

1
Tür

Zubehör Bestell-Nr.

                      1.) Türmitnehmer für 2 Türen (optional) 736.10.63

1

Laufschienen / Führungsschiene Länge Kunststoff Aluminium elox.
Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Einfachlaufschiene
zum Anschrauben 2500 mm 736.81.60
mit Blende 3500 mm 736.82.60
48 x 32,5 mm 6000 mm 736.83.60

Einfachlaufschiene 2500 mm 736.81.40
zum Anschrauben 3500 mm 736.82.40
18 x 19,5 mm 6000 mm 736.83.40

   

Führungsschiene 2500 mm 737.05.59
10 x 10 mm 3500 mm 737.06.59

6000 mm 737.07.59

50

150

50

150
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max.
1200 mm

m
ax
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19 mm

max.
35 kg

 WEBCODE: OPSW                  

System: Laufschiene aufgeschraubt, 
mit Holz- oder Alu-Clipblende, für 
2 - 3 Holztüren bis 35 kg Türgewicht. 
Türstärke 19 mm

Einbaubeispiele:

EKU COMBINO 35 H - IS innenliegende Front

30

TB

TBTB = KIM + 56
        3

30
TB

KIM

22

DÄMPFUNG
optional

30
TB

TB

TB = KIM + 26
        2

KIM

22

19
H

19

TH
 =

 H
 - 

36
4

32
60

33

29,5 16

19 21

30,5Ø 16

10

1
0

± 3

19
H

19

32
TH

 =
 H

 - 
36

4
60

19 8 19 9

18,526,5Ø 16

10

1
0

± 3

33 4,5

13,541

11326

=
=

19210 21,5

920

16

19

3
2

3
1

1
8

73

76

± 3

21,523,5

3
5

,5

31

Einfachlaufschiene / Doppellaufschiene
mit Clip-Teil Alu und Holzblende

Position Zwischenstopper
(bei 3 Türen)

Doppellaufschiene mit Clip-Blende Alu
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EKU COMBINO 35 H - IS innenliegende Front

Garnitur Combino 35 H, innenliegende Front Türgewicht Bestell-Nr.

2 x 35 kg 734.40.02

  

Montage-
anleitung

2
Türen

2 x 2 x4 x 4 x 2 x 1 x

Garnitur Combino 35 H, innenliegende Front Türgewicht Bestell-Nr.

3 x 35 kg 734.40.03

  

Montage-
anleitung

3
Türen

3 x 1 x6 x 6 x 3 x 3 x

Laufschienen Länge Aluminium
Bestell-Nr.

Einfachlaufschiene 2500 mm 737.11.20
zum Schrauben 3500 mm 737.12.20
26 x 22 mm 6000 mm 737.13.20

Doppellaufschiene
zum Schrauben 2500 mm 737.21.20
26 x 41 mm 3500 mm 737.22.20

6000 mm 737.23.20

Führungsschiene / Profil Länge Aluminium
Bestell-Nr.

Führungsschiene 2500 mm 736.86.10
zum Kleben 3500 mm 736.87.10
10 x 10 mm 6000 mm 736.88.10

Alu elox.
Clip-Blende
für Laufschienen 2500 mm 734.40.20
60 x 15,5 mm 3500 mm 734.40.22

6000 mm 734.40.24150

300

150

300

Zubehör Bestell-Nr.

1.) Zwischenstopper (für 3 Türen) 738.15.05
2.) Clip-Teil Alu, für Holzblende (alle 500 mm) 737.16.06

1 2

Garnitur Dämpfung Combino 35 H, nur für 2 Türen   Bestell-Nr.

738.60.01

                Adapter Garnitur 738.52.02

1 x

Montage-
anleitung1 x1 x

2
Türen

1 x

Montage-
anleitung

16

48 42

30
33

32

äussere Türe

16

48 15

30
33

32

innere Türe
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m
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25 mm

max.
60 kg

max.
1400 mm

 WEBCODE: WOBL             

System: Laufschiene aufgeschraubt, 
für 2 - 3 Holztüren bis 60 kg Türgwicht. 
Türstärke 25 mm.

Einbaubeispiele:

DÄMPFUNG
optional

30

TB

TBTB = KIM + 56
             3

30
TB

KIM

22

30
TB

TB

TB = KIM + 26
             2

KIM

22

EKU COMBINO 60 H - IS innenliegende Front

25 11 25

35,536

10

1
0

20

Ø 16

25
KI

M
25

4
TH

 =
 K

IM
 - 

52
48

7

165990 16

43

13134

82

36
18

19

Ø 16

42

12
2

±3

36,5

19

1

26,5

00

0

00

Position 
Zwischenstopper
(bei 3 Türen)

23,535,5 16
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EKU COMBINO 60 H - IS innenliegende Front

Garnitur Combino 60 H, innenliegende Front Türgewicht Bestell-Nr.

2 x 60 kg 738.04.61

  

Montage-
anleitung

2
Türen

4 x 4 x 2 x2 x 8 x 1 x

Lauf- und Führungsschiene Länge Aluminium
Bestell-Nr.

Einfachlaufschiene 2500 mm 738.11.30
zum Schrauben 3500 mm 738.12.30
40 x 30 mm 6000 mm 738.13.30

Doppellaufschiene 2500 mm 738.21.30
zum Schrauben 3500 mm 738.22.30
40 x 59 mm 6000 mm 738.23.30

Führungsschiene 2500 mm 736.86.10
zum Kleben 3500 mm 736.87.10
10 x 10 mm 6000 mm 736.88.10

50

200

30

40

055.3001.xxx

Einfachlaufschiene

50

200

Garnitur Combino 60 H, innenliegende Front Türgewicht Bestell-Nr.

3 x 60 kg 738.05.61

  

3
Türen Montage-

anleitung

6 x 4 x 3 x3 x 12 x 3 x

Zubehör Bestell-Nr.

1.) Zwischenstopper (für 3 Türen) 738.15.05                      

2.) Clip-Teil 50 mm, für Holzblende (alle 700-800 mm) 738.80.01
1 2

2
Türen

Garnitur Dämpfung Combino 60 H (IS), nur für 2 Türen Bestell-Nr.

738.51.34

                                                               Adapter Garnitur 738.52.04 

                                      Abdeckung Garnitur (optional) 738.53.12

1 x1 x

Montage-
anleitung1 x1 x

Montage-
anleitung

20

48
15

32

48 5134

äussere Türe

48
15

32

48 15

innere Türe
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max.
1000 mm

m
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19 mm

max.
15 kg

 WEBCODE: CGFQ                  

System: Laufschiene eingenutet, 
Laufwerk verdeckte Montage,
für 1 Holztür bis 15 kg Türgewicht.
Türstärke 19 mm.

Einbaubeispiele:

EKU CLIPO 15 HVF - FS vorliegende Front

TB

TB = KIM
          2

KIM

TB
TB = KAM           

2

KAM 

zum Schrauben
12

m
in

. 2
5

12

mit Drehriegel

1913

12

zum Kleben / Verstemmen

19

12

12

12 10Ø 2.5 x 12

19

± 2

12 10

195

5 19

25

KA
M

TH
 =

 K
A

M
 +

 8

8

12
12

25 .5

73

52

18

Ø 8.5

3

41 19

70

16

30

48

40

2 19

47
20

1

35

18

50

47
20

18 41

18 41
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EKU CLIPO 15 HVF - FS vorliegende Front

Garnitur Clipo 15 HVF, vorliegende Front Türgewicht Bestell-Nr.

15 kg 736.58.10

             2 x 2 x 2 x

Montage-
anleitung

2 x 2 x

1
Tür

2 x

Laufschienen Länge Aluminium
Bestell-Nr.

Einfachlaufschiene 2500 mm 736.11.20
zum Kleben oder Verstemmen 3500 mm 736.12.20
12,5 x 14 mm 6000 mm 736.13.20

Einfachlaufschiene   2500 mm* 736.11.40
zum Schrauben   3500 mm* 736.12.40
13 x 14 mm 6000 mm 736.13.40

   
Einfachlaufschiene mit Drehriegel   2500 mm* 736.11.30
(nicht für Hartholz/MDF)   3500 mm* 736.12.30
13,5 x 14 mm 6000 mm 736.13.30

* beidseitig ausgeklinkt

50

200

50

100

Zubehör Bestell-Nr.

1.) Ausklinkzange für Laufschienen (optional) 736.00.01

1
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19 – 25 mm

max.
25 kg  

max.
1200 mm

 WEBCODE: LWPI                  

System: Laufschiene eingenutet, 
für 1 Holztür bis 25 kg Türgewicht.
Türstärke 19 - 25  mm.

Einbaubeispiele:

EKU REGAL A 25 H - FS vorliegende Front

28 12

14 21

TH
 =

 K
A

M
 +

 1
6

8 19

25

10
KA

M

m
in

. 3
5

17

7,5

25

6

SO
 m

in
. 2

0

12

30

± 2

– 7

10
3

95

48
32

32
63

60

60

Ø 5 x 14

Ø 20 x 10

Ø 5 x 14

3030

5 19

19 19

± 2 mm

Excenterhöhenverstellung

Decke
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EKU REGAL A 25 H - FS vorliegende Front

Garnitur Regal A 25 H, vorliegende Front Türgewicht Bestell-Nr.

25 kg 741.02.25

             
2 x 2 x 1 x1 x 2 x

1
Tür

Montage-
anleitung

Lauf- und Führungsschiene Länge Alu eloxiert Aluminium
Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Einfachlaufschiene 2500 mm 741.11.25
19 x 31 mm 3500 mm 741.12.25

6000 mm 741.13.25

Einfachführungsschiene 2500 mm 740.05.50
zum Einnuten 3500 mm 740.06.50
16 x 14 mm 6000 mm 740.07.50

50

200

50

100

Zubehör Bestell-Nr.

1.) Zwischenstopper, Kunststoff grau  (optional) 741.50.06

1
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16 - 30 mm   

max.
25 kg

max.
1200 mm

 WEBCODE: DOBH                  

System: Clip-Schiene 20 / 20 mm, 
für Holztüren bis 25 kg Türgewicht.
Türstärke 16 - 30  mm.

Einbaubeispiel obenlaufend

EKU REGAL B 25 H - FS vorliegende Front

60

S

60 + S

TH
 =

 H
 +

 2
16H

19
19 20

98
,5

60

60

98
,5

20 4 19

20

19
19

2,
5

2,
5

20

20 4

19 TH
 =

 H
 +

 2
4

H

20

64
63

,5

50

44

± 2

36

19

11 3

63
,5

50

64

± 2

36

44

50 14 19

 SW 3

14 19

Einbaubeispiel untenlaufend
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EKU REGAL B 25 H - FS vorliegende Front

Lauf- und Führungsschiene Länge Alu eloxiert
Bestell-Nr.

Einfachlaufschiene 2500 mm 747.21.25
zum Aufclipsen 3500 mm 747.22.25
20 x 20 mm 6000 mm 747.23.25

Einfachführungsschiene 2500 mm 747.31.25
zum Aufclipsen 3500 mm 747.32.25
20 x 20 mm 6000 mm 747.33.25

Laufschiene
EKU-AG    040.3013.xxx

20

20

Garnitur Regal B 25 H, vorliegende Front Türgewicht Bestell-Nr.

25 kg 747.02.25

             2 Türen = 2 x bestellen
2 x 2 x 4 x4 x 22 x

1
Tür

Montage-
anleitung

4 x 4 x 1 x 4 x

Zubehör Bestell-Nr.

 
1.) Zwischenstopper, Kunststoff grau 747.60.35

2.) Distanzstück, Kunststoff grau, Inhalt 2 Stück 747.65.09
      für 2 Türen auf einer Ebene

3.) Vertikalprofil zum Aufclipsen, Alu elox., 2500 mm 736.96.14
Vertikalprofil zum Aufclipsen, Alu elox., 3500 mm 736.96.15
Vertikalprofil zum Aufclipsen, Alu elox., 6000 mm 736.96.16

4.) Befestigungsclip für Vertikalprofil, Inhalt 4 Stück 747.65.01

80

21

3

4

Rahmencharakter

max. 800 mm

19

max.
3 mm

6060 10

Distanzstück Nr. 747.65.09 für 2 Türen 
auf einer Ebene mit Einbaumaß 60 mm.
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16 - 30 mm   

max.
25 kg

max.
1200 mm

 WEBCODE: USYN                  

System: Clip-Schiene 30 / 20 mm, 
für Holztüren bis 25 kg Türgewicht.
Türstärke 16 - 30  mm.

Einbaubeispiel

EKU REGAL B 25 XH - FS vorliegende Front

60

S

60 + S

TH
 =

 H
 +

 3
4H

31
,5

30

TH
 =

 H
 +

 3
4

H

30

21
,5

30

TH
 =

 H
 +

 1
5

30
30

H

4
4

19
19

19
19

2,
5

51
70

4

51
70

51
51

20 19

32
54

35
32

24 48

32
35

32
32

32
54

35
35

24 48

70
51

51
51

70
51

± 2

19

11 3

11 3

60

Ø 5 x 12

TH
 =

 H
 +

 1
5

4

51
51

TH
 =

 H
 +

 3
4H

31
,5

30

TH
 =

 H
 +

 3
4

H

30

21
,5

30
30

30

H

4

19
19

19
19

2,
5

51
70

4

70
51

20 19

Kombination mit Glastüren.
Beschlag-Garnituren für
Glas siehe Katalogseite
EKU REGAL B 25 X GA/G

Variante
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EKU REGAL B 25 XH - FS vorliegende Front

Zubehör Bestell-Nr.

 
1.) Zwischenstopper, Kunststoff grau 747.60.35

2.) Distanzstück, Kunststoff grau, Inhalt 2 Stück 747.65.09
      für 2 Türen auf einer Ebene

3.) Vertikalprofil zum Aufclipsen, Alu elox., 2500 mm 736.96.14
Vertikalprofil zum Aufclipsen, Alu elox., 3500 mm 736.96.15
Vertikalprofil zum Aufclipsen, Alu elox., 6000 mm 736.96.16

4.) Befestigungsclip für Vertikalprofil, Inhalt 4 Stück 747.65.01

80

21

3

4

Rahmencharakter

2 x 2 x 4 x4 x 22 x 4 x 4 x 1 x 2 x

Garnitur Regal B 25 XH, vorliegende Front Türgewicht Bestell-Nr.

25 kg 747.05.10

> 2 Türen =  > 2 x bestellen

1
Tür

Montage-
anleitung

2 x

Lauf- und Führungsschiene Länge Alu eloxiert
Bestell-Nr.

Einfachlauf- u. Führungsschiene 2500 mm 747.21.40
zum Aufclipsen 3500 mm 747.21.42
30 x 20 mm 6000 mm 747.21.44

max. 800 mm

19

max.
3 mm

6060 10

Distanzstück Nr. 747.65.09 für 2 Türen 
auf einer Ebene mit Einbaumaß 60 mm.
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m
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19 mm

max.
25 kg

max.
800 mm

 WEBCODE: NEUR           

System: Laufschiene aufgeschraubt, 
Führungsschiene zum Aufclipsen für 
2 - 3 Holztüren bis 25 kg Türgwicht. 
Türstärke 19 mm

Einbaubeispiele:

Abdeckung

Schiene

2
TB = KAM + 20

BO

5

TB

TB

19
9

63

2

7

5

BO
35

SE
24

SE
24

S S
KAM

20

DÄMPFUNG
optional

EKU FRONTAL 25 H - FS vorliegende Front

33 7

19

20

SO
 m

in
. 5

0

7 8
15

5 19 9 1935

16 33

19

m
in

. 3
0

KA
M

SS
 =

 K
A

M
 +

 5
0

15
7

KA
M

7

TH
 =

 K
A

M
 +

 2
3

m
in

. 5
0

Decke

33
,5

26
,5

± 2

± 2

81,581,5

23
,5

8081,5

33
,5

41 68

41 68

17
,5

17
,5

51

39
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EKU FRONTAL 25 H - FS vorliegende Front

Lauf- und Führungsschiene, Profil Länge Alu eloxiert
Bestell-Nr.

Doppellaufschiene 2500 mm 736.96.55
zum Schrauben 3500 mm 736.96.56
54 x 38 mm 6000 mm 736.96.57

Doppelführungsschiene 2500 mm 736.96.50
zum Aufclipsen 3500 mm 736.96.51
33 x 26 mm 6000 mm 736.96.52

Abdeckprofil 2500 mm 736.96.60
oben/unten 3500 mm 736.96.61
44 x 10 mm 6000 mm 736.96.62

200

50

Garnitur Frontal 25 H, vorliegende Front Türgewicht Bestell-Nr.

2 x 25 kg 736.96.65

  

2
Türen Montage-

anleitung

2 x 4 x 1 x2 x

2 x 2 x 1 x9 x2 x 2 x

1 x

Garnitur Frontal 25 H, vorliegende Front Türgewicht Bestell-Nr.

3 x 25 kg 736.96.66

  

3
Türen Montage-

anleitung

2 x 4 x 2 x4 x

2 x 4 x 1 x14 x2 x 2 x

1 x 1 x

Garnitur Dämpfung Frontal 25 H (FS), nur für 2 Türen   Bestell-Nr.

738.60.04

                  Adapter Garnitur
   

738.52.08

1 x1 x

Mitnehmer schmal kpl rechts

100481-K
POM / PVC weich

055.3041.071

25.11.05

20

51 39.1

Material:

Montage-
anleitung

2
Türen

1 x1 x

äussere Tür innere Tür

Montage-
anleitung

74

16 15

68
4826

74

16 15

40 28
114

4826
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max.
1200 mm

m
ax
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19 mm

max.
35 kg

 WEBCODE: KBAV                  

System: Laufschiene aufgeschraubt, 
für 2 - 3 Holztüren bis 35 kg Türgwicht. 
Türstärke 19 mm

Einbaubeispiele:

KAM

TB
20

TB

TB
20 2 7

22

TB = KAM + 36
         3

DÄMPFUNG
optional

KAM

TB

TB 2

29

2

202

7

7

TB = KAM + 16
         2

Position 
Zwischenstopper
(bei 3 Türen)

EKU COMBINO 35 H - FS vorliegende Front

+ 4
- 2

10326

19
37

,5

20
44

19

H
m

in
.8

0

TH
 =

 H
 +

 6
4

15

19 8 19

30 9

9

50

=
=

28
47

11

Decke

m
in

.1
00

54,5

44
,5

64 64

1
7

2
4

4
0

96

7
6 Ø 25x10

10
4

81,5

+ 4
- 2Ø 3 x 3

64 64

2
8

1
3

Ø 3 x 3

1932,5

10 27

1
8

2

18,5

54
,5

44

76

54,5

79
,6

81,5

24
,5

44
61

,5
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EKU COMBINO 35 H - FS vorliegende Front

Garnitur Combino 35 H, vorliegende Front Türgewicht Bestell-Nr.

2 x 35 kg 734.42.20

  

Montage-
anleitung

2
Türen

2 x 2 x 1 x4 x 2 x 2 x 4 x2 x 2 x

Garnitur Combino 35 H, vorliegende Front Türgewicht Bestell-Nr.

3 x 35 kg 734.42.25

  

Montage-
anleitung

3
Türen

3 x3 x 1 x 2 x4 x 2 x 4 x 6 x2 x 4 x

Lauf- und Führungsschiene Länge Alu eloxiert Aluminium
Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Doppelführungsschiene 2500 mm 740.21.45
zum Schrauben 3500 mm 740.22.45
32 x 36,5 mm 6000 mm 740.23.45

Doppellaufschiene 2500 mm 734.43.12
zum Schrauben 3500 mm 734.43.14
50 x 23 mm 6000 mm 734.43.16

Abdeckprofil 2500 mm 734.43.31
10 x 60 mm 3500 mm 734.43.33

6000 mm 734.43.35

Zubehör Bestell-Nr.

1.) Zwischenstopper (für 3 Türen) 734.43.50                      

1

Garnitur Dämpfung Combino 35 H (FS), nur für 2 Türen   Bestell-Nr.

738.60.04

738.60.01

                  Adapter Garnitur 738.60.13 
   (nur bei Montage aussen)

1 x1 x

Mitnehmer schmal kpl rechts

100481-K
POM / PVC weich

055.3041.071

25.11.05

20

51 39.1

Material:

Montage-
anleitung

2
Türen

1 x1 x

Montage-
anleitung

äussere Tür

äussere Tür innere Tür

Montage 
aussen

Montage 
innen

innere Tür
Montage-
anleitung

1 x1 x

1 x1 x

10326

37
,5

10326

37
,5

4826

5

16

4826
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19 – 25  mm

max.
40 kg

max.
1200 mm

 WEBCODE: ONCH                  

System: Laufschiene eingenutet, 
für 1 Holztür bis 40 kg Türgewicht.
Türstärke 19 - 25  mm.

Einbaubeispiele:

EKU REGAL A 40 H - FS vorliegende Front

KIM19 19

SE
 =

 B
O

 +
 5

3

35
M

W

BO

Einfachlaufschiene = KIM - 56 Einfachführungsschiene 
= KIM - 1

KAM

TB TB = KAM + 15
             2

2

19

8

KIM19 19

SE
 =

 B
O

 +
 5

3

M
W

BO
/

Einfachlaufschiene = KIM - 56 Einfachführungsschiene 
= KIM - 1

KAM

TB TB = KAM + 15
             2

2

19

8

DÄMPFUNG
optional

ohne Dämpfung

mit Dämpfung

42,4
76

 SW 4

± 3

54,5

12
7,

5

13
,5

44

19

19

58 64

10
2854

90

Ø 5 x 14

78

11
0

64

74 32

90

Ø 5 x 14

Ø 25 x 10

5

3

30

28

30

2

38
24 26

74
24

00

0

0

0

10

14 10

TH
 =

 K
A

M
 +

 4
6

8,5 19

25

35 m
in

. 5
2

KA
M

13

25

12

14

11

m
in

. 5
0

Decke
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EKU REGAL A 40 H - FS vorliegende Front

Lauf- und Führungsschiene Länge Alu eloxiert Aluminium
Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Einfachlaufschiene 2500 mm 740.70.50
zum Kleben 3500 mm 740.71.50
16 x 14 mm 6000 mm 740.72.50

Einfachführungsschiene 2500 mm 740.05.50
zum Schrauben 3500 mm 740.06.50
16 x 14 mm 6000 mm 740.07.50

50

100

Garnitur Regal A 40 H, vorliegende Front Türgewicht Bestell-Nr.

40 kg 741.04.40

             2 Türen = 2 x bestellen
2 x 2 x 2 x2 x 4 x

1
Tür

Montage-
anleitung

2 x

2
Türen

Garnitur Dämpfung Regal A 40 H-FS, nur für 2 Türen Bestell-Nr.

738.51.34

                                        Abdeckung Garnitur (optional) 738.53.12

1 x

Montage-
anleitung

1 x

1 x1 x

48

82

43244
311

24

56

3

36

48

5
14

24

20

innere Türe



39

m
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19 – 25 mm

max.
45 kg

max.
1400 mm

 WEBCODE: NBRD                  

System: Lauf- und Führungsschiene
aufgeschraubt, für 2 - 3 Holztüren bis 
45 kg Türgwicht. Türstärke 19 - 25 mm.

Einbaubeispiele:

DÄMPFUNG
optional

EKU COMBINO 45 H - FS vorliegende Front

KAM

TB
20

TB

TB
20 2 7

22

TB = KAM + 36
            3

KAM

TB

TB 2

38 (3
2)

2

202

7

7

TB = KAM + 16
         2

25 (1
9)

+ 4
- 2

10334

19
37

,5

20
55

19
H

m
in

.8
0

TH
 =

 H
 +

 7
5

9,
5

25
(19)

11 25
(19)

22 9

9

=
=

65

28
11

Decke

m
in

.1
00

64 64

2
8

1
3

64 64

1
3

4
0

4
0

96

Ø 25 x 10

+ 4
- 2

Ø 3 x 3

10 27

1
8

2

32,5

12
1

81
,5

81,5

1932,5

44
,5

44

76

54
,5

54,5

Ø 3 x 3

Position 
Zwischenstopper
(bei 3 Türen)

24
,5

44
61

,5
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Zubehör Bestell-Nr.

1.) Zwischenstopper (für 3 Türen) 734.43.50                      

1

EKU COMBINO 45 H - FS vorliegende Front

Garnitur Combino 45 H FS, vorliegende Front Türgewicht Bestell-Nr.

2 x 45 kg

Türstärke 19 mm
734.47.01

Türstärke 25 mm

  734.47.03

Montage-
anleitung

2
Türen

4 x 2 x2 x2 x 4 x 4 x 1 x2 x 2 x

Garnitur Combino 45 H FS, vorliegende Front Türgewicht Bestell-Nr.

3 x 45 kg

Türstärke 19 mm
734.47.05

Türstärke 25 mm

  734.47.07

3
Türen Montage-

anleitung
2 x 3 x6 x 3 x4 x2 x 4 x 4 x4 x 2 x

Lauf- und Führungsschiene Länge Alu eloxiert Aluminium
Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Doppellaufschiene 2500 mm 734.46.30
zum Schrauben 3500 mm 734.46.32
20 x 65 mm 6000 mm 734.46.34

Doppelführungsschiene 2500 mm 740.21.45
zum Schrauben 3500 mm 740.22.45
32 x 36,5 mm 6000 mm 740.23.45

Abdeckprofil 2500 mm 743.43.31
10 x 60 mm 3500 mm 743.43.33

6000 mm 743.43.35

50

200

Garnitur Dämpfung Combino 45 H (FS), nur für 2 Türen Bestell-Nr.

738.51.12

738.51.34

                                                                  Adapter Garnitur 738.60.13
                                                   (nur bei Montage aussen)

                                      Abdeckung Garnitur (optional) 738.53.12

2
Türen

1 x

Montage-
anleitung

1 x

Montage-
anleitung

1 x1 x

Mitnehmer schmal kpl rechts

100481-K
POM / PVC weich

055.3041.071

25.11.05

20

51 39.1

Material:

äussere Tür

Montage 
innen

innere Tür

1 x1 x

Montage-
anleitung

1 x1 x

äussere Tür innere Tür

Montage 
aussen 10334

37
,5

10334

37
,5

5
9

24

4834 4834
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m
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25 mm

max.
60 kg

max.
1400 mm

 WEBCODE: FTCU           

System: Lauf- und Führungsschiene 
aufgeschraubt, für 2 - 3 Holztüren bis 
60 kg Türgwicht. Türstärke 25 mm.

Einbaubeispiele:

DÄMPFUNG
optional

TB

TBTB
TB = KAM + 36
              320 20

7

KAM
19

2

9
11

7
25

2

TB

TB TB = KAM + 16
              2

KAM

20

7
SE

7

19

2

3825

9
11

2

Position 
Zwischenstopper
(bei 3 Türen)

EKU COMBINO 60 H - FS vorliegende Front
(7

0 
m

it 
H

eb
es

ch
lü

ss
el

)
m

in
. 1

10
m

in
. 1

00
H

25
25

78
28

1176

51 9

38

9

36

25 11 25

67
10

38
TH

 =
 H

 +
 1

05
8

13
10

58

14334

Decke

53 64

81,5

58

16
22

+4
–2

Ø 25 x 10

140

13
486

18

95
50 90

108

12
3

43

81,5

1911,532,5

44

2

25

20,5

0

0

0

00 0

0

0

0

0

8491
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EKU COMBINO 60 H - FS vorliegende Front

Garnitur Combino 60 H, vorliegende Front Türgewicht Bestell-Nr.

2 x 60 kg 738.10.69

  

2
Türen Montage-

anleitung

2 x 1 x2 x 2 x2 x 4 x 2 x 6 x4 x

Garnitur Combino 60 H, vorliegende Front Türgewicht Bestell-Nr.

3 x 60 kg 738.11.69

  

3
Türen Montage-

anleitung

2 x 3 x2 x 4 x4 x 4 x 3 x 9 x2 x 4 x

Lauf- und Führungsschiene Länge Alu elox.
Bestell-Nr.

Doppellaufschiene 2500 mm 738.41.80
zum Schrauben 3500 mm 738.42.80
78 x 38 mm 6000 mm 738.43.80

Doppelführungsschiene 2500 mm 737.35.30
zum Schrauben 3500 mm 737.36.30
36 x 76 mm 6000 mm 737.37.30

Abdeckprofil 2500 mm 734.43.31
10 x 60 mm 3500 mm 734.43.33

6000 mm 734.43.35

50

300

50

200

Garnitur Dämpfung Combino 60 H (FS), nur für 2 Türen Bestell-Nr.

738.51.34

                                                               Adapter Garnitur 738.52.09 
                                                 (nur bei Montage aussen)

                                      Abdeckung Garnitur (optional) 738.53.12

2
Türen

1 x1 x

Montage-
anleitung1 x1 x

Montage-
anleitung

49

14334 14334

49

äussere Tür innere Tür

48

5
9

24

34 4834

äussere Tür innere Tür

Montage 
aussen

Montage 
innen

Zubehör Bestell-Nr.

1.) Zwischenstopper (für 3 Türen) 738.15.05                     

2.) Hebeschlüssel für Führungswinkel bei
738.80.01

      min. 70 mm Abstand Oberboden/Decke
1 2

70
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25 mm

max.
60 kg

max.
1400 mm

 WEBCODE: CIRH           

System: Lauf- und Führungsschiene 
aufgeschraubt, für 2 synchron laufende 
Holztüren bis 60 kg Türgwicht.
Mit Kevlarseil. Türstärke 25 mm.

Einbaubeispiele:

KAM

TB = KAM + 2 S
               4

TB

S

TB

S

72

9

Detail
Montage Synchro

EKU COMBINO 60 H SYNCHRO - FS vorliegende Front

(7
0 

m
it 

H
eb

es
ch

lü
ss

el
)

m
in

. 1
00

H
25

25

38
TH

 =
 H

 +
 1
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8

4776

51 9

36

9

m
in

. 1
10

78
28

38 13

67

10

58

Decke

58

81,5

108

12
3

+4
–2

Ø 25 x 10Ø 3 x 3

86
18

95
50 90

1924,532,5

57
 SW 3

2

25

4217–20

20,5

66 64

16
22

Ø 3 x 3

0

0

0

0

00

0

0

0

0

30

18

31

Ø 30
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Lauf- und Führungsschiene Länge Alu elox.
Bestell-Nr.

Doppellaufschiene 2500 mm 738.41.80
zum Schrauben 3500 mm 738.42.80
78 x 38 mm 6000 mm 738.43.80

Doppelführungsschiene 2500 mm 737.35.30
zum Schrauben 3500 mm 737.36.30
36 x 76 mm 6000 mm 737.37.30

50

300

50

200

EKU COMBINO 60 H SYNCHRO - FS vorliegende Front

Garnitur Combino 60 H Synchro, vorliegende Front Türgewicht Bestell-Nr.

2 x 60 kg 738.12.70

  

2
Türen

Montage-
anleitung

4 x4 x

4 x 2 x 12 x4 x

2 x 2 x2 x 2 x

10 m
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max. 

700 m
m

max.
40 kg

max. 
1500 mm

19 mm

 WEBCODE: GDCZ                  

System: Laufschiene aufgeschraubt, 
für 1 - 3 Winkeltüren aus Holz bis 40 kg 
Türgewicht. Türstärke 19 mm.

Einbaubeispiele:

EKU COMBINO L 40  - FS vorliegende Front

8
8

KAM

19 x 19 19

30

TB3
TB = KAM + 40

3
30

BO

KIM

TB
20

x 19 x

19

TB
20*S

E 
= 

BO
 +

 5
2

5
19

*S
E 

= 
BO

 +
 7

6

SE
 =

 B
O

 +
 7

6

DÄMPFUNG
optional

1 Tür

2 Türen

3 Türen

KAM

19 x 19 x 19

30
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 7

9
5

*S
E 
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2
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Seite demontierbar für Türmontage*
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Lauf- und Führungsschiene Länge Alu eloxiert
Bestell-Nr.

Doppellaufschiene 2500 mm 735.80.20
zum Schrauben 3500 mm 735.81.20
44,5 x 30 mm 6000 mm 735.82.20

Doppelführungsschiene 2500 mm 735.85.25
zum Schrauben 3500 mm 735.86.25
13 x 46 mm 6000 mm 735.87.25

125

125

62

125

Garnitur Combino L 40, vorliegende Front Türgewicht Bestell-Nr.

3 x 40 kg 735.01.15

2 x 4 x 4 x2 x 4 x

Montage-
anleitung

3 x

3
Türen

4 x 3 x2 x

2
Türen

Garnitur Combino L 40, vorliegende Front Türgewicht Bestell-Nr.

2 x 40 kg 735.01.13

2 x 2 x 2 x2 x 4 x

Montage-
anleitung

2 x4 x 1 x

Garnitur Combino L 40, vorliegende Front Türgewicht Bestell-Nr.

40 kg 735.01.111
Tür

2 x 2 x 2 x

Montage-
anleitung

2 x2 x

EKU COMBINO L 40  - FS vorliegende Front

Garnitur Dämpfung Combino L 40, nur für 2 Türen Bestell-Nr.

738.51.12

                                                               Adapter Garnitur 738.52.03 

                                      Abdeckung Garnitur (optional) 738.53.12

2
Türen

Montage-
anleitung

1 x

Montage-
anleitung

1 x

1 x1 x

Mitnehmer schmal kpl rechts

100481-K
POM / PVC weich

055.3041.071

25.11.05

20

51 39.1

Material:

65 244

14
4 11

0
56

22

88
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m
ax

. 1
50

0 
m

m

max. 

700 m
m

max.
40 kg

max. 
800 mm

19 mm

 WEBCODE: AYCV                 

System: Laufschiene aufgeschraubt, 
für 2 synchron laufende Winkeltüren 
oder 2 synchron und 2 mono laufende
Winkeltüren aus Holz bis 40 kg Türgewicht. 
Türstärke 19 mm.

Einbaubeispiel:

EKU COMBINO L 40  SYNCHRO - FS vorliegende Front

4
TB = KAM + 40

19 19 19

30

*S
E 

= 
BO

 +
 5

2
5

8
8

3
30

BOTB

19

19

TB

19

TB TB

KAM  ( min. 1910 - max. 3100 )
X 2X + 40 X

73 73

20 20

4 Türen  ( 2 x Garnitur Nr. 735.01.13)

KAM  ( min. 1910 - max. 3100 )
19 19 19

30

*S
E 

= 
BO

 +
 5

2

8

4
TB = KAM + 38

3
30

BO

19

19

TB TB

X 2X + 38 X

2 Türen  ( 2 x Garnitur Nr. 735.01.11)

Seite demontierbar für Türmontage*

TTI = BO + 60

TH
I =

 H
 +

 5
7

31
19

54.5

14

19H
SO

 m
in

. 8
0

19
7

8 19

10
46

22
,5

22

44.5

H
M

W
 =

 H
 - 

19

10

33

00

0

00

*H
SE

 =
 H

 +
 S

O
 +

 2

43
75

107

Ø 25 x 10

 SW 4

16
74

10
6

35

54.5

81.5

11
7

7

5
2

10

19

00

0

0 0

19

+4
-2

00

0

0 0

Ø 25 x 10

59
75

91

±3

42
74

10
6

81.5

 SW 4

12
0

30

54.5

*SE
 =

 B
O

 +
 5

2
30

19
5

3

19

10
95,5

00

0

0 0

19

1860

=

=

33
46

B

KAM min. 1910 - max. 3100

2 Türen Synchro
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Garnitur Combino L 40 , vorliegende Front, für Anwendung SYNCHRO 4-türig (2 x Synchro, 2 x Mono) Türgewicht Bestell-Nr.

2 x 40 kg 735.01.13

2 x bestellen

2
Türen

2 x 2 x 2 x2 x 4 x

Montage-
anleitung

2 x4 x 1 x

Garnitur Combino L 40 , vorliegende Front, für Anwendung SYNCHRO 2-türig Türgewicht Bestell-Nr.

40 kg 735.01.11

2 x bestellen

1
Tür

2 x 2 x 2 x

Montage-
anleitung

2 x2 x

EKU COMBINO L 40  SYNCHRO - FS vorliegende Front

TTI = BO + 60
TAT = BO + 87

TH
I =

 H
 +

 5
7

H
A

T 
= 

H
 +

 8
4

31
19

54.5

14

19H
SO

 m
in

. 8
0

19
8

19
7

8 19 8 19

10
46

22
,5

22

44.5

H
M

W
 =

 H
 - 

19

10

33

00

0

00

*H
SE

 =
 H

 +
 S

O
 +

 2

43
75

16
74

10
6

35

54.5 54.5

84
12

6

81.581.5

11
7

7

5
2

0

00

0 0

10

19

80

2736,5
100

27

19

+4
-2

 SW 4

Ø 25 x 10

00

0

0 0

59
75

91

± 3

42

74

10
6

81.5

12
0

30

54.5 54.5

81.5

78
.5

12
7

*SE
 =

 B
O

 +
 5

2

30
19

5

3

19

10

00

0

0 0

Ø 25 x 10

19

Seite demontierbar für Türmontage*

Einbaubeispiel:

4 Türen 2 x Synchro (aussen)
2 x Mono (innen)

Lauf- und Führungsschiene Länge Alu eloxiert
Bestell-Nr.

Doppellaufschiene 2500 mm 735.80.20
zum Schrauben 3500 mm 735.81.20
44,5 x 30 mm 6000 mm 735.82.20

Doppelführungsschiene 2500 mm 735.85.25
zum Schrauben 3500 mm 735.86.25
13 x 46 mm 6000 mm 735.87.25

125

125

62

125

Combino L 40 SYNCHRO, Seil-Garnitur (für Korpusaussenmaß  min. 1910 - max. 3100 mm) Bestell-Nr.

734.51.11
Montage-
anleitung

2
Türen

33 x 11 x 1860 mm 2 x

1 x
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m
ax

. 1
20

0 
m

m

max. 

700 m
m

max.
50 kg

19 mm

max. 
1250 mm

 WEBCODE: VHFO                  

System: Laufschiene aufgeschraubt, 
für 1 - 2 umlaufende Holztüren bis 
50 kg Türgewicht. Türstärke 19 mm.

Einbaubeispiele:

EKU COMBINO U 50 vorliegende Front - umlaufend

DÄMPFUNG
optional

1 Tür

2 Türen KAM

19 x 38 x 19

30

SE
 =

 B
O

 +
 6

0
5

*SE
 =

 B
O

 +
 6

O
pt

io
na

l

*SE
 =

 B
O

 +
 5

4

O
pt

io
na

l
SE

 =
 B

O
 +

 1
08

5

TB

8
8

2
TB = KAM + 38

3

BO
30

5

3

5

KIM

38

TB

Seite demontierbar für Türmontage*

O
pt

io
na

l

*SE
 =

 B
O

 +
 5

4

2
TB = KAM + 38

KAM

19 x 38 x 19

*SE
 =

 B
O

 +
 6

5 8

3

BO

3

5

KIM

TB

TTI = BO + 54
TTA= BO + 108

TH
I =

 H
 +

 5
8

TH
A

   
= 

H
 +

 8
5

31
19

54

H
SO

 m
in

. 8
0

19
8

19
8

8 19 8

44

54

± 2

32

==

10

54

19

100
126

5
24

8

14

43
75

107

Ø 25 x 10

+4
-2

10
6

12
6

81,581,5

11
7

8
8

49
,5

16

30

16
74

*H
 +

 S
O

 +
 3

 H
 +

 S
O

 +
 3

0

10,5

O
pt

io
na

l  
= 

*
H

 +
 S

O
 +

 2
7

O
pt
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na

l  
= 

H
 +

 S
O

 +
 5

4

27

15
16

10

19

00

0

00

0

00

00

81,5

30

81,5

78
.5

60

R5

20

5

3

30
5

10
83

10
83

O
pt

io
na

l  
*

SE
 =

 B
O

 +
 5

4

O
pt

io
na

l  
SE

 =
 B

O
 +

 1
08

19
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EKU COMBINO U 50 vorliegende Front - umlaufend

Garnitur Combino U 50, vorliegende Front umlaufend Türgewicht Bestell-Nr.

50 kg 735.02.121
Tür

4 x

Montage-
anleitung

2 x4 x 1 x 1 x

2
Türen

Garnitur Combino U 50, vorliegende Front umlaufend Türgewicht Bestell-Nr.

2 x 50 kg 735.02.23

4 x 4 x

Montage-
anleitung

4 x8 x 2 x2 x 2 x

Laufschiene Länge Alu eloxiert
Bestell-Nr.

Doppellaufschiene
zum Schrauben 2500 mm 735.80.20
44,5 x 30 mm 3500 mm 735.81.20

6000 mm 735.82.20
125

125

Zubehör Bestell-Nr.

                            Zentrier-Set für Combino U 50, nur
735.05.30                    

                            bei Ausführung ohne Gehrungsschnitte

Garnitur Dämpfung Combino U 50, nur für 2 Türen Bestell-Nr.

738.51.34

                                                               Adapter Garnitur 738.52.06

                                      Abdeckung Garnitur (optional) 738.53.12

2
Türen

Montage-
anleitung

1 x1 x

Montage-
anleitung1 x1 x

Ø 4 x 60

100

126

Ø 5 x 30

8

Ø 4 x 12

5
14

24

43 244

3
9 24
21 3

13
410

0
34

10
0

m
in

. 1
/2

12
0 Verstärkung Mitte oberes Tablar

Bei Türhöhen >800 mm
Ausrichtbeschlag empfohlen.

71-72
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max.
1000 mm

m
ax

. 1
40

0 
m

m

16–19 mm

max.
15 kg

 WEBCODE: NBRZ                 

System: Laufschiene eingenutet, 
keine Nut im Boden, ohne Blende,
Clip-Laufwerk mit Justierrad,
für 2 Holztüren bis 15 kg Türgewicht.
Türstärke 16 - 19 mm.

Einbaubeispiele:

TB

TB = KIM + 16
             2

SE

1/2 KIM

20

1/2 KIMBO

TB

KIM

58

2 2

zum Schrauben
12

m
in

. 2
5

12

mit Drehriegel

1913

12

DÄMPFUNG
optional

zum Aufschrauben
13

13
19

EKU CLIPO 15 SH - MS gemischte Front

16 5 11,5KI
M

10

TH
  =

  K
IM

 +
 B

O
 - 

6

7

4

16

BO

9,5

58

9 12

±1,5

13 2

12 13,5

19

10

7

19 5 19 10KI
M

BO

5

58

TH
 =

  K
IM

  +
 B

O
 - 

6
4

12 2

121212

m
in

. 2
5

15

±1,5

42

32

10

3

19

3
8

75 + S

11

33

Ø 8,5

70

Ø 35 x 10 24

11
24

7 + S

19 + S

34

2

S

10

55

45 + S

Se
ite

Stopper 736.10.61
bei zurückversetzter

Seitenwand.
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Zubehör Bestell-Nr.

                                     1.) Stoppergarnitur bei zurückversetzter Seitenwand (opional) 736.10.61

1

Garnitur Dämpfung Clipo 15 SH Bestell-Nr.

738.60.051 x

Montage-
anleitung1 x1 x

1 x

24
5

48

16

26

42
14

48

16

26

2
Türen

innere Türe äussere Türe

EKU CLIPO 15 SH - MS gemischte Front

Garnitur Clipo 15 SH, gemischte Front Türgewicht Bestell-Nr.

2 x 15 kg 736.03.20

             4 x 4 x 4 x 4 x
Montage-
anleitung

2
Türen

1 x

Laufschienen Länge Aluminium elox. Aluminium Kunststoff
Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Einfachlaufschiene mit Drehriegel   2500 mm* 736.11.30
(nicht für Hartholz/MDF)   3500 mm* 736.12.30
13,5 x 14 mm 6000 mm 736.13.30

   
Einfachlaufschiene   2500 mm* 736.11.40
zum Schrauben   3500 mm* 736.12.40
13 x 14 mm 6000 mm 736.13.40

Einfachlaufschiene 2500 mm 736.11.50
zum Aufschrauben 3500 mm 736.12.50
13 x 13 mm 6000 mm 736.13.50

Führungsschiene 736.05.55
anthrazit 736.06.55
10 x 7 mm 736.07.55

* beidseitig ausgeklinkt

50

200

50

100

50

200
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max.
1000 mm

m
ax

. 1
40

0 
m

m

16–19 mm

max.
15 kg

 WEBCODE: UBJA          

System: Laufschiene eingenutet, 
keine Nut im Boden, ohne Blende,
Laufwerk verdeckte Montage,
für 2 Holztüren bis 15 kg Türgewicht.
Türstärke 16 - 19 mm.

Einbaubeispiele:

TB

TB

TB = KIM + 20
             2

SE

20

BO
 =

 S
E 

- 
58

KIM

1/ 2 KIM 1/ 2 KIM

zum Schrauben
12

m
in

. 2
5

12

mit Drehriegel

1913

12

zum Aufschrauben
13

13
19

EKU CLIPO 15 V - MS gemischte Front

13 2

912 13.512

10

10

TH
 =

 K
IM

 +
 B

O
 –

 6

7

4

16 5 16 11.5

BO
KI

M
19

9.5

58

± 1

12 2

1212 12 13.5

10

TH
 =

 K
IM

 +
 B

O
 –

 6

7

4

19 5 19 10

m
in

. 2
5

KI
M

BO

5

58

± 110

56 3

65

16

ÿ  8.5 18

19 3

42

10

8

32

Se
ite

Stopper 736.10.61
bei zurückversetzter

Seitenwand.
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Zubehör Bestell-Nr.

                                     1.) Stoppergarnitur bei zurückversetzter Seitenwand (opional) 736.10.61

1

Laufschienen Länge Aluminium elox. Aluminium Kunststoff
Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Einfachlaufschiene mit Drehriegel   2500 mm* 736.11.30
(nicht für Hartholz/MDF)   3500 mm* 736.12.30
13,5 x 14 mm 6000 mm 736.13.30

   
Einfachlaufschiene   2500 mm* 736.11.40
zum Schrauben   3500 mm* 736.12.40
13 x 14 mm 6000 mm 736.13.40

Einfachlaufschiene 2500 mm 736.11.50
zum Aufschrauben 3500 mm 736.12.50
13 x 13 mm 6000 mm 736.13.50

Führungsschiene 736.05.55
anthrazit 736.06.55
10 x 7 mm 736.07.55

* beidseitig ausgeklinkt

50

200

50

100

50

200

EKU CLIPO 15 V - MS gemischte Front

Garnitur Clipo 15 V, gemischte Front Türgewicht Bestell-Nr.

2 x 15 kg 736.02.35

             4 x 4 x 4 x 4 x
Montage-
anleitung

2
Türen

1 x
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m
ax

. 1
40

0 
m

m

16 - 19   mm

max.
16 kg

max.
1000 mm

 WEBCODE: QRCY                     

DÄMPFUNG
optional

System: Laufschiene eingenutet, 
keine Nut im Boden, ohne Blende, 
mit Clip-Laufwerk, für 2 Holztüren 
bis 16 kg Türgewicht. 
Türstärke 16 - 19 mm.

Einbaubeispiele:

Einzellaufschienen
zum Schrauben,
Türstärke 19 mm

Einzellaufschienen
mit Drehriegel,
Türstärke 16 mm 15

1913

zum Kleben

1914

15
mit Drehriegel

m
in

. 3
0

13

15
zum Schrauben

1913

15 10 15

zum Schrauben

gemischte FrontEKU CLIPO 16 SH - MS

TB

TB = KAM + 16
        2
1/2

20

1/2

TB

KAM

5

2

5

BO
51

D
E

S SKIM

2

25

19

Nutlänge für Laufschiene = KIM - 2

Bei zurückversetzter 
Seitenwand Stopper/
Türmitnehmer unten 
setzen.

TB

TB = KAM + 16
        2
1/2

20

1/2

TB

KAM

5

2

5

BO
53

D
E

S SKIM

2

27

16

5

Nutlänge für Laufschiene = KIM - 2

13
TH

 =
 H

 - 
9

1510

19

m
in

. 3
0

19

19

+2
-1

1015

5

6

Ø 3 x 12

7

1/
2 

TH
1/

2 
TH

5

Ø 3,5 x 25

10
4

2
51

H

14

157

19

+2
-1

1015

5

19

TH
 =

 H
 - 

9

16 166

7

10

Ø 3,5 x 25

10
4

1/
2 

TH
1/

2 
TH 5

53

H

Ø 3,5 x 17

32

12 + SØ 4,5 x 16

70 + S
64 38 + S

11

Ø 35 x 10

2

42

6
16

Torx T15

30
3

Einfachlaufschienen: Schienenlänge = KIM - (2x30) S

32

8

Doppellaufschiene: Schienenlänge = KIM-1

32 + S

Se
ite

Stopper 736.10.61
bei zurückversetzter

Seitenwand.



56

Laufschienen Länge/ME Kunststoff Aluminium
Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Einfachlaufschiene 2500 mm 736.14.50
zum Kleben 3500 mm 736.14.52
16 x 19 mm 6000 mm 736.14.55

Einfachlaufschiene 2500 mm 736.14.60
zum Schrauben 3500 mm 736.14.62
16 x 19 mm 6000 mm 736.14.65

   
Einfachlaufschiene 2500 mm 736.14.70
mit Drehriegel (nicht für Hartholz/MDF) 3500 mm 736.14.72
17 x 19 mm 6000 mm 736.14.75

Schienenendstück für Einfachlaufschiene zum Schrauben 2 Stück 736.14.10
zum Schrauben oder
mit Drehriegel (nicht für Hartholz/MDF) mit Drehriegel 2 Stück 736.14.15

Doppellaufschiene zum Schrauben 2500 mm 736.14.80
(nur für 19 mm Türen) 3500 mm 736.14.82
16 x 44 mm 6000 mm 736.14.85

Führungsschiene 2500 mm 736.05.55
zum Einnuten 3500 mm 736.06.55
10 x 7 mm 6000 mm 736.07.55

50

125

50

200

50

125

Zubehör Bestell-Nr.

Stoppergarnitur bei zurückversetzter Seitenwand (opional) 736.10.61

Garnitur Dämpfung Clipo 16 Bestell-Nr.

736.14.19

A = 1 x bestellen
B = 2 x bestellen

*

*
2 x

Montage-
anleitung

2 x2 x2
Türen

min. 260 mm

min. 480 mm

Dämpfen in Schliessrichtung

Dämpfen in Schliess- und Öffungsrichtung

A

B

gemischte FrontEKU CLIPO 16 SH - MS

Garnitur Clipo 16 SH, gemischte Front Türgewicht Bestell-Nr.

2 x 16 kg 736.05.31

  
4 x 4 x 1 x

Montage-
anleitung

2 x 1 x

2
Türen
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m
ax

. 2
20

0 
m

m

19 mm   

max.
25 kg

max.
1000 mm

 WEBCODE: PWKE                    

DÄMPFUNG
optional

System: Laufschiene eingenutet, 
keine Nut im Boden, mit Clip-Laufwerk, 
für 2 - 3 Holztüren, bis 25 kg Türgewicht. 
Türstärke 19 mm.

Einbaubeispiele:

zum Kleben / Verstemmen mit Drehriegel zum Schrauben

25

16

20

25

18

20

m
in

. 3
0

16

20

EKU CLIPO 25 S - MS gemischte Front

BO

20

TB = KAM + 16
       2

SE
 =

 B
O

+
4

Nutlänge für Laufschiene = KAM -2S-2
 

  

KAM

TB

S S
SE

 =
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O
+

TS
+

14

D
E 

= 
BO

+
2T

S
+

25

TS

TS

22 Bei zurückversetzter 
Seitenwand Stopper/
Türmitnehmer unten 
setzen.

BO
 =

 S
E –

 6
3

TB

20

TB

KIM

TB = KIM + 16
             2

SE

2 2

TH
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 1
8 
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m
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3

20 172010
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4.5
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46.5 8

36.5

21
7
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27. 5

SO
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. 5

0
H

m
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5
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29.5

80.5

27

109 . 5

± 2

11
24

7 (7+S)

2

24

19

76

44

Ø 11

54.5 36

40

50 (50+S)40

28
8

13

32

25Schienenlänge = KIM - (2 x 25)

KIM

55

44

20

64 38 (38 + S)

8
28

70 (70+S)

102 (1 02 + TS)
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EKU CLIPO 25 S - MS gemischte Front

Laufschienen Länge/ME Kunststoff Aluminium
Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Einfachlaufschiene 2500 mm 736.81.20
zum Kleben oder Verstemmen 3500 mm 736.82.20
17 x 22 mm 6000 mm 736.83.20

Einfachlaufschiene 2500 mm 736.81.30
zum Schrauben 3500 mm 736.82.30
17 x 22 mm 6000 mm 736.83.30

   
Einfachlaufschiene 2500 mm 736.81.50
mit Drehriegel (nicht für Hartholz/MDF) 3500 mm 736.82.50
19 x 22 mm 6000 mm 736.83.50

Schienenendstück für Einfachlaufschiene
736.XX.20 und 2 Stück 736.84.00
736.XX.30

2500 mm 740.21.45
Doppelführungsschiene 3500 mm 740.22.45
32 x 36,5 mm 6000 mm 740.23.45

50

150

50

150

50

200

Garnitur Clipo 25 S, gemischte Front Türgewicht Bestell-Nr.

2 x 25 kg 736.64.20

  
4 x 4 x 4 x

Montage-
anleitung

4 x

2
Türen

2 x 2 x 4 x

Garnitur Clipo 25 S, gemischte Front Türgewicht Bestell-Nr.

3 x 25 kg 736.64.30

  
2 x

3
Türen

6 x 6 x 4 x

Montage-
anleitung

4 x 4 x 2 x 6 x

Zubehör Bestell-Nr.

1.) Türmitnehmer für 2 Türen (optional) 736.10.63
2.) Türmitnehmer Garnitur für 3 Türen (optional) 736.10.65

Garnitur Dämpfung Clipo 25 (35), nur für 2 Türen    Bestell-Nr.

738.60.011 x

Montage-
anleitung1 x1 x

2
Türen

1

1 x 14
24

5

48

16

26

äussere Türe

48

16

26

innere Türe

3

2

74

724

48

2
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m
ax

. 2
40

0 
m

m

19 - 25 mm 

max.
35 kg

max.
1000 mm

 WEBCODE: WSYV                    

DÄMPFUNG
optional

System: Laufschiene eingenutet, 
keine Nut im Boden, mit Clip-Laufwerk, 
für 2 - 3 Holztüren, bis 35 kg Türgewicht. 
Türstärke 19 - 25 mm.

Einbaubeispiele:

zum Kleben / Verstemmen mit Drehriegel zum Schrauben

25
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EKU CLIPO 35 S - MS gemischte Front
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Einfachlaufschienen zum Schrauben
Türstärke 25 mm



60

EKU CLIPO 35 S - MS gemischte Front

Laufschienen Länge/ME Kunststoff Aluminium
Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Einfachlaufschiene 2500 mm 736.81.20
zum Kleben oder Verstemmen 3500 mm 736.82.20
17 x 22 mm 6000 mm 736.83.20

Einfachlaufschiene 2500 mm 736.81.30
zum Schrauben 3500 mm 736.82.30
17 x 22 mm 6000 mm 736.83.30

   
Einfachlaufschiene 2500 mm 736.81.50
mit Drehriegel (nicht für Hartholz/MDF) 3500 mm 736.82.50
19 x 22 mm 6000 mm 736.83.50

Schienenendstück für Einfachlaufschiene
736.XX.20 und 2 Stück 736.84.00
736.XX.30

2500 mm 740.21.45
Doppelführungsschiene 3500 mm 740.22.45
32 x 36,5 mm 6000 mm 740.23.45

50

150

50

150

50

200

Garnitur Clipo 35 S, gemischte Front Türgewicht Bestell-Nr.

2 x 35 kg

Türstärke 19 mm
736.66.21

Türstärke 25 mm

  736.66.204 x 4 x 4 x

Montage-
anleitung

4 x

2
Türen

2 x 2 x 4 x

Garnitur Clipo 35 S, gemischte Front Türgewicht Bestell-Nr.

3 x 35 kg

Türstärke 19 mm
736.66.31

Türstärke 25 mm

  736.66.302 x

3
Türen

6 x 6 x 4 x

Montage-
anleitung

4 x 4 x 2 x 6 x

Zubehör Bestell-Nr.

1.) Türmitnehmer für 2 Türen (optional) 736.10.63
2.) Türmitnehmer Garnitur für 3 Türen (optional) 736.10.65

Garnitur Dämpfung Clipo 35 (25), nur für 2 Türen    Bestell-Nr.

738.60.011 x

Montage-
anleitung1 x1 x

2
Türen

1

1 x 14
24

5

48

16

26

äussere Türe

48

16

26

innere Türe

3

2

74

724

48

2
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m
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25 mm 

max.
35 kg

max.
1000 mm

 WEBCODE: EQJY               

DÄMPFUNG
optional

Einbaubeispiele:

zum Kleben / Verstemmen mit Drehriegel zum Schrauben
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EKU CLIPO 35 V - MS gemischte Front

BO

TB

20

TB

KIM

TB = KIM + 16
             2

SE

Bei zurückversetzter 
Seitenwand Stopper/
Türmitnehmer unten 
setzen.

Einfachlaufschienen zum Schrauben, Türstärke 25 mm

System: Laufschiene eingenutet, 
keine Nut im Boden, Laufwerk verdeckt, 
für 2 Holztüren, bis 35 kg Türgewicht. 
Türstärke 25 mm.
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EKU CLIPO 35 V - MS gemischte Front

Laufschienen / Führungsschiene Länge/ME Kunststoff Aluminium
Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Einfachlaufschiene 2500 mm 736.81.20
zum Kleben oder Verstemmen 3500 mm 736.82.20
17 x 22 mm 6000 mm 736.83.20

Einfachlaufschiene 2500 mm 736.81.30
zum Schrauben 3500 mm 736.82.30
17 x 22 mm 6000 mm 736.83.30

   
Einfachlaufschiene 2500 mm 736.81.50
mit Drehriegel (nicht für Hartholz/MDF) 3500 mm 736.82.50
19 x 22 mm 6000 mm 736.83.50

Schienenendstück für Einfachlaufschiene
736.XX.20 und 2 Stück 736.84.00
736.XX.30

2500 mm 740.21.45
Doppelführungsschiene 3500 mm 740.22.45
32 x 36,5 mm 6000 mm 740.23.45

50

150

50

150

50

200

Garnitur Clipo 35 V, gemischte Front Türgewicht Bestell-Nr.

2 x 35 kg 736.68.20

  4 x 4 x 4 x

Montage-
anleitung

4 x

2
Türen

2 x 2 x 4 x

Zubehör Bestell-Nr.

                      1.) Türmitnehmer für 2 Türen (optional) 736.10.63

Garnitur Dämpfung Clipo 35 (25)    Bestell-Nr.

738.60.01

                Adapter Garnitur 738.52.01

1 x

Montage-
anleitung1 x1 x

2
Türen

1

1 x

43121

171

7

48

3 74

24

S

9

59
,5

5

48     

16

3

82
50

24
3

innere Türe

5

48

16

3

82
50

24
3

äussere Türe

Montage-
anleitung
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max.
1200 mm

m
ax
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20

0 
m

m

19 mm

max.
35 kg

 WEBCODE: PICD                  

System: Laufschiene aufgeschraubt, 
mit Holz- oder Alu-Clipblende, für 
2 - 3 Holztüren bis 35 kg Türgewicht. 
Türstärke 19 mm

Einbaubeispiele:

20

TB

TB
TB = KIM + 36

        3
20

TB
KIM

22

DÄMPFUNG
optional

20
TB

TB

TB = KIM + 16
        2

KIM

22

Doppellaufschiene mit Clip-Teil Alu und Holzblende

Position Zwischenstopper
(bei 3 Türen)

Doppellaufschiene mit Clip-Blende Alu

EKU COMBINO 35 H - MS gemischte Front
20

47 9 67

19 8 19 21

± 3
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H

m
in

.6
0
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Ø 3,5 x 16 33 16
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11

=
=
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3
5
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Zubehör Bestell-Nr.

1.) Zwischenstopper (für 3 Türen) 738.15.05
2.) Clip-Teil Alu, für Holzblende (alle 500 mm) 737.16.06

1 2

Garnitur Dämpfung Combino 35 H, nur für 2 Türen   Bestell-Nr.

738.60.01

                Adapter Garnitur 738.52.02

1 x

Montage-
anleitung1 x1 x

2
Türen

1 x

Montage-
anleitung

16

48 42

30
33

32

äussere Türe

16

48 15

30
33

32

innere Türe

EKU COMBINO 35 H - MS gemischte Front

Garnitur Combino 35 H, gemischte Front Türgewicht Bestell-Nr.

2 x 35 kg 734.41.10

  

Montage-
anleitung

2
Türen

2 x 2 x4 x 4 x 1 x4 x 2 x 2 x 4 x

Laufschienen Länge Aluminium
Bestell-Nr.

Einfachlaufschiene 2500 mm 737.11.20
zum Schrauben 3500 mm 737.12.20
26 x 22 mm 6000 mm 737.13.20

Doppellaufschiene
zum Schrauben 2500 mm 737.21.20
26 x 41 mm 3500 mm 737.22.20

6000 mm 737.23.20

Führungsschiene / Profil Länge Aluminium
Bestell-Nr.

Doppelführungs- 2500 mm 740.21.45
schiene 3500 mm 740.22.45
32 x 36,5 mm 6000 mm 740.23.45

Alu elox.
Clip-Blende
für Laufschienen 2500 mm 734.40.20
60 x 15,5 mm 3500 mm 734.40.22

6000 mm 734.40.24150

300

150

300

Garnitur Combino 35 H, gemischte Front Türgewicht Bestell-Nr.

3 x 35 kg 734.41.15

  

Montage-
anleitung

3
Türen

3 x3 x 1 x6 x 6 x 2 x4 x 2 x 4 x 6 x
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m
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19 – 25 mm

max.
45 kg

max.
1400 mm

 WEBCODE: ABVD                  

System: Laufschiene unten aufge-
schraubt, Führungsschiene oben ein-
genutet, für 2 - 3 Holztüren bis 45 kg 
Türgwicht. Türstärke 19 - 25 mm

Einbaubeispiele:

KAM

TB
20

TB

TB
20 2 7

22

TB = KAM + 36
            3

DÄMPFUNG
optional

KAM

TB

TB 2

38 (3
2)

2

202

7

7

TB = KAM + 16
         2

25 (1
9)

Position 
Zwischenstopper
(bei 3 Türen)

24
,5

44
61

,5

EKU COMBINO 45 H - MS gemischte Front
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- 2

25

55

19

m
in

.8
0

TH
 =

 H
 +

 5
2

9,
5

25
(19)

11 25
(19)

22 9

3

H

18
(12)14

22
(16)14

114,5 (102,5)34

12

12

Ø 2,5 x 12

5,5

=
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10 27

1
8
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12
1
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1427

52 70

Ø 3 x 3

2
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36 3 17 2

1
1

2
4

26 24

38
70

64 64
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1
3

2
8

1
7

Ø 3 x 3

27

Nutlänge

Schienenlänge KAM - 82 14

10,5

R5
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EKU COMBINO 45 H - MS gemischte Front

Garnitur Combino 45 H MS, gemischte Front Türgewicht Bestell-Nr.

2 x 45 kg

Türstärke 19 mm
734.46.10

Türstärke 25 mm

  734.46.15

Montage-
anleitung

2
Türen

4 x 4 x2 x4 x2 x2 x 4 x 4 x 3 x 1 x 1 x

Garnitur Combino 45 H MS, gemischte Front Türgewicht Bestell-Nr.

3 x 45 kg

Türstärke 19 mm
734.46.20

Türstärke 25 mm

  734.46.25

3
Türen Montage-

anleitung

6 x 6 x3 x6 x4 x2 x 4 x 4 x 4 x 2 x 3 x

Lauf- und Führungsschiene Länge Alu eloxiert Aluminium
Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Doppellaufschiene 2500 mm 734.46.30
zum Schrauben 3500 mm 734.46.32
20 x 65 mm 6000 mm 734.46.34

Einfachführungsschiene 2500 mm 740.05.50
zum Schrauben 3500 mm 740.06.50
16 x 13 mm 6000 mm 740.07.50

50

200

50

100

2
Türen

Garnitur Dämpfung Combino 45 H (MS), nur für 2 Türen Bestell-Nr.

738.51.34

                                          Abdeckung Garnitur (optional) 738.53.12

1 x

Montage-
anleitung

1 x

1 x1 x

88
4834

11
24

äussere Türe

Zubehör Bestell-Nr.

1.) Zwischenstopper (für 3 Türen) 734.43.50                      

 2.) Bohr- und Fräslehre (Führung) 738.80.05
1 2
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m
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25 mm

max.
60 kg

max.
1400 mm

 WEBCODE: LEMO             

System: untenlaufend, Laufschiene 
aufgeschraubt, Führungsschiene
eingenutet, für 2 - 3 Holztüren bis 
60 kg Türgwicht. Türstärke 25 mm.

Einbaubeispiele:

DÄMPFUNG
optional

TB

TBTB TB = KAM + 36
              320 20

7

KAM
19

2

9
11

7
25

2

TB

TB TB = KAM + 16
              2

KAM

20

7
SE

7

19

2

3825

9
11

2

Position 
Zwischenstopper
(bei 3 Türen)

EKU COMBINO 60 HU - MS gemischte Front
25

25

51 9 25 11 25 TH
 =

 H
 +

 6
4

3
12

14 22 14 18

12

H

5,5

m
in

. 1
10

78
28

38

67
10

13
10

58

114,534

26 24

24
11

38

64 64

13
28

5270

17

76

44
15

48

+4
–2

Ø 25 x 10

Ø 3 x 3

140

13
486

18

95
50 90

108

12
3

R5

42

2336

3
5

1933

20,5

27

Nutlänge

Schienenlänge 14KAM – 82

0

0

0

00 0

0

0

0

0

91

Clip für
Holzblende
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EKU COMBINO 60 HU - MS gemischte Front

Garnitur Combino 60 HU, gemischte Front Türgewicht Bestell-Nr.

2 x 60 kg 738.08.68

  

2
Türen

Montage-
anleitung

4 x4 x 4 x2 x2 x 4 x 2 x 4 x 3 x 1 x 6 x 1 x

Garnitur Combino 60 HU, gemischte Front Türgewicht Bestell-Nr.

3 x 60 kg 738.09.68

  

3
Türen

2 x 3 x6 x6 x 6 x4 x2 x 4 x 3 x 4 x 4 x 9 x

Montage-
anleitung

Lauf- und Führungsschiene Länge Alu eloxiert Aluminium
Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Doppellaufschiene 2500 mm 738.41.80
zum Schrauben 3500 mm 738.42.80
78 x 38 mm 6000 mm 738..43.80

Einfachführungsschiene 2500 mm 740.05.50
zum Schrauben 3500 mm 740.06.50
16 x 14 mm 6000 mm 740.07.50

50

200

50

100

Zubehör Bestell-Nr.

1.) Zwischenstopper (für 3 Türen) 738.15.05                      

2.) Bohr- und Fräslehre (Führung) 738.80.05
1 2

Garnitur Dämpfung Combino 60 HU (MS), nur für 2 Türen Bestell-Nr.

738.51.34

                                      Abdeckung Garnitur (optional) 738.53.12

2
Türen

1 x1 x

Montage-
anleitung1 x1 x

88
4834

11
24

äussere Türe
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m
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25 mm

max.
60 kg

max.
1400 mm

 WEBCODE: LXUT             

System: obenlaufend, Lauf- und Füh-
rungsschiene aufgeschraubt, mit
Holz-Clipblende,  für 2 - 3 Holztüren 
bis 60 kg Türgwicht. Türstärke 25 mm.

Einbaubeispiele:

DÄMPFUNG
optional

20

TB

TBTB = KIM + 36
        3

20
TB

KIM

22

93

20
TB

TB

TB = KIM + 16
        2

KIM

22

93

EKU COMBINO 60 HO - MS gemischte Front

25 11 25

25
25

TH
 =

 H
 - 

10
48

7

165990 16

43

13134

82

36
18

H

38

91176

36
m

in
. 1

10

8

42

12
2

±3

9 20

70

15
32

Ø 25 x 10

64

42

16
22

38 64

81,5 81,5

43

58

42

36,5

5

19

98

2

1

26,5

10

48

15,532,5

00

0

00

Position 
Zwischenstopper
(bei 3 Türen)

23,535,5 16
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EKU COMBINO 60 HO - MS gemischte Front

Garnitur Combino 60 HO, gemischte Front Türgewicht Bestell-Nr.

2 x 60 kg 738.06.66

  

2
Türen Montage-

anleitung

1 x4 x 2 x 2 x 4 x 2 x 4 x

Garnitur Combino 60 HO, gemischte Front Türgewicht Bestell-Nr.

3 x 60 kg 738.07.66

  

3
Türen Montage-

anleitung

2 x 3 x6 x 2 x 4 x 4 x 3 x 4 x

Lauf- und Führungsschiene Länge Alu elox. Aluminium
Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Einfachlaufschiene 2500 mm 738.11.30
zum Schrauben 3500 mm 738.12.30
40 x 30 mm 6000 mm 738.13.30

Doppellaufschiene 2500 mm 738.21.30
zum Schrauben 3500 mm 738.22.30
40 x 59 mm 6000 mm 738.23.30

Doppelführungsschiene 2500 mm 737.35.30
zum Schrauben 3500 mm 737.36.30
36 x 76 mm 6000 mm 737.37.30

50

200

30

40

055.3001.xxx

Einfachlaufschiene

50

200

50

300

Zubehör Bestell-Nr.

1.) Zwischenstopper (für 3 Türen) 738.15.05                      

2.) Clip-Teil 50 mm, für Holzblende (alle 700-800 mm) 738.80.01
1 2

2
Türen

Garnitur Dämpfung Combino 60 HO (MS), nur für 2 Türen Bestell-Nr.

738.51.34

                                                               Adapter Garnitur 738.52.04 

                                      Abdeckung Garnitur (optional) 738.53.12

1 x1 x

Montage-
anleitung1 x1 x

Montage-
anleitung

20

48
15

32

48 5134

äussere Türe

48
15

32

48 15

innere Türe
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 WEBCODE: SQDP       

Ausrichtbeschlag zur Stabilisierung
von Schiebetüren ab 2000 mm bis
2600 mm Höhe. Für Hartholz nicht
geeignet.

Einbaubeispiel:

EKU AUSRICHTBESCHLAG

Ø  35 x 11

ca
. 5

0 
– 

35
0

ca. 200

12 x 9

12

40

30

58

46

28

16

21.5

6.5

9

3

19
00

(1
07

5)
(2

00
)

(2
00

)

SW 1 0

m
ax

. 2
60

0 
(1

50
0)

16 –27

ca
. 5

0 
– 

35
0

Ø  3.5 x 16

Ø  3.5 x 16

Bei hochglanzlackierten Türen
min. 20 mm Materialstärke
einsetzen, um Beschädigungen
der Oberfläche durch die
Schrauben zu vermeiden.
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EKU AUSRICHTBESCHLAG

für kürzere Türen kann das Profil zugeschnitten werden.*

Garnitur Ausrichtbeschlag für Türhöhe max. 1500 mm Bestell-Nr.

738.72.21

             

Montage-
anleitung

10 x4 x

1 
Tür

2 x

L 
= 

10
38

 m
m

*

Garnitur Ausrichtbeschlag für Türhöhe max. 2600 mm Bestell-Nr.

738.70.21

             

Montage-
anleitung

10 x4 x

1 
Tür

2 x

L 
= 

18
63

 m
m

*

EKU GRIFFLEISTEN

Griffleiste, stirnseitig eingenutet und verklebt Länge Alu eloxiert

Bestell-Nr.

2500 mm 230.25.21

6000 mm 230.25.27

             

30 7
20

710
4

Griffleiste, gelocht, zum Schrauben, für Holztüren Länge Alu eloxiert

Bestell-Nr.

2500 mm 230.50.21

6000 mm 230.52.21

             

19 3

25

40
7

Griffleiste, zum Kleben, bei Alurahmen mit Doppelklebeband Länge Alu eloxiert

Bestell-Nr.

2500 mm 230.63.21

6000 mm 230.65.21

             

12

52
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 max.
170 kg

 max.
340 kg

EKU FORTE Hochschrankauszug für Holzkonstuktionen

System: Hochschrankauszug für
Holzkonstruktionen, Bodenmontage,
ein- oder beidseitige Nutzung,
für Auszüge bis 170 kg (1 Grt.)
für Auszüge bis 340 kg (2 Grt.)

Einbaubeispiele:

 WEBCODE: NBCL

Nutzung
beidseitig

Einbauvarianten

Nutzung
einseitig

Nutzung einseitig in Dach-
schrägen oder unter Treppen

32 32
X X

16
87

16
16

40
16

m
in

. 3
0

max. 600

16 KIM 16

KIM - 30min.15 min.15

X 16 X

98

m
in

. H
 x

 0
,1

5

TAB = KIM - 42

120

48 48

42 42

110

X X

X X

H
 m

ax
. 2

20
0

H
 - 

12
7

  max.
170 kg

65
  

m
in

.
22

min. 5 41,5 A

LA

LT

37

1,5

16 16

37384min.5

M6 x 20

 SW 5

Euro Ø 6,3 x 13

 SW 4

  

19

Ø 4,5 x 16Euro Ø 6,3 x 13

40

9 24

40100

60 40
29 24

15 16

Euro Ø 6,3 x 13
A - 20

1 Fixtablar auf Gri�höhe
 

min.
20

DÄMPFUNG
optional
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EKU FORTE

Profil Länge Alu eloxiert
Bestell-Nr.

Reling für Fachböden
H48 x B5 mm Reling 3000 mm 464.25.3000

Zubehör Inhalt Kunststoff

Befestigungsclip für
Reling, (alle 250 mm) Befestigungsclip 18 Stück 747.00.01

Anschlaglehre für Anschlaglehre 1 Stück 747.65.15
Befestigungsclip

48

20

9,
5

9

Ø 3,5 x 25

19

5

Zubehör Forte 340
Bestell-Nr.

1.) Verbindungs-Set zur Verbindung von 2 Hoch-
464.25.0002

     schrankauszügen, inkl. Befestigungsschrauben
 

1

 max.
340 kg

Dämpfungssystem Bestell-Nr.

Das Dämpfungssystem
sorgt dafür, dass der Auszug
leise schliesst und sanft, Dämpfungs-Set Forte 464.25.0001
kaum hörbar in seine
Endposition gleitet.

Montage-
anleitung

Garnituren Forte 170 , RAL 7035                             Einbautiefe  LT Auszugslänge  LA Auszugsweg A Bestell-Nr.

   385 mm*   380 mm   352 mm   300 mm  464.20.0380*

  435 mm   430 mm   402 mm   350 mm 464.20.0430

  485 mm   480 mm   452 mm   400 mm 464,20.0480

  535 mm   530 mm   502 mm   450 mm 464.20.0530

  585 mm   580 mm   552 mm   500 mm 464.20.0580

  635 mm   630 mm   602 mm   550 mm 464.20.0630

  685 mm   680 mm   652 mm   600 mm 464.20.0680

  785 mm   780 mm   752 mm   700 mm 464.20.0780

  885 mm   880 mm   852 mm   800 mm 464.20.0880

  985 mm   980 mm   952 mm   900 mm 464.20.0980

                  1085 mm 1080 mm 1052 mm 1000 mm 464.20.1080

*Dämpfung nicht möglich.

1 x

1 x

Montage-
anleitung
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4 - 6  mm

max.
15 kg

 WEBCODE: DWVA       

Einbaubeispiele:

Gleitbeschlag für Glasschiebetüren.
Profile aus Aluminium, silberfarbig. 
Für 2 Glastüren bis 15 kg Türgewicht. 
Glasstärke 4-6 mm.

DURA - GL innenliegende Front

TB = KIM + X
2

KIM  (= Schienenlänge)

TB (= Glasmaß)

TB (= Glasmaß)

X

Einbaubeispiel Glasstärke 4 mm Einbaubeispiel Glasstärke 6 mm

13

12

1 6,
3

13

2,
7

3,
7

8

5

4

E
in

ba
uh

öh
e

G
la

s 
= 

E
in

ba
uh

öh
e 

- 1
0

12

1 6,
3

2,
7

3,
7

8

7

E
in

ba
uh

öh
e

17

17

6

G
la

s 
= 

E
in

ba
uh

öh
e 

- 1
0
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DURA - GL innenliegende Front

Führungs- und Gleitschiene für Glasstärke bis 4 mm ME Alu elox.
Bestell-Nr. 

Doppelführungsschiene
für Glasstärke bis 4 mm 2500 mm 752.20.01
mit Schutzfolie, ungelocht 5000 mm 752.20.02
12 x 13 mm

Doppelgleitschiene
für Glasstärke bis 4 mm 2500 mm 752.20.07
mit Schutzfolie, ungelocht 5000 mm 752.20.08
8 x 13 mm

Kunststoff
Kunststoffeinlage
für Glasstärke bis 4 mm 2500 mm 752.20.10silberfarbig

Führungs- und Gleitschiene für Glasstärke bis 6 mm ME Alu elox.
Bestell-Nr. 

Doppelführungsschiene
für Glasstärke bis 6 mm 2500 mm 752.20.21
mit Schutzfolie, ungelocht 5000 mm 752.20.22
12 x 17 mm

Doppelgleitschiene
für Glasstärke bis 6 mm 2500 mm 752.20.27
mit Schutzfolie, ungelocht 5000 mm 752.20.28
8 x 17 mm

Kunststoff
Kunststoffeinlage
für Glasstärke bis 6 mm 2500 mm 752.20.30silberfarbig

Zubehör, optional Bestell-Nr.

1.) Muschelgriff Alu eloxiert, 30 x 4,5 mm, VE 2 Stück 736.10.85

2.) Muschelgriff Alu eloxiert, 40 x 4,5 mm, VE 2 Stück 736.10.87

3.) Kleber für Griffe Penloc GTI, 12 ml 736.00.1421 3
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max.
800mm

m
ax

. 1
20

0
m

m

6 ± 0.2 mm

max.
15 kg

 WEBCODE: JOXQ                  

System: Laufschiene eingenutet, 
keine Nut im Boden, Clip Laufwerk,
Glasbohrung 26 mm, für 2 Glastüren
bis 15 kg Türgewicht. Türstärke 6 mm.

Einbaubeispiele:

EKU CLIPO 15 GC - IS innenliegende Front

TB
20

TB

KIM

TB = KIM + 20
 2

1/2 KIM 1/2 KIM

Doppellaufschiene
zum Schrauben

m
in

.2
5

KI
M

19

2
TH

 =
 K

IM
 –

 6
4

12
12

11

12 14

1025

6 ± 0.2 6 ± 0.26

18

32

50

25
 ±

 0
.5

45

Ø 8.5

Ø 8

8

2

13

+ 0.3
– 0    Ø  26

2
TH

 =
 K

IM
 –

 6
4

1012

12

19
KI

M
19

13.5

13

6 ± 0.2 10.5

Einfachlaufschiene
mit Drehriegel

Position
Türmitnehmer

mit Drehriegel

zum Schrauben
für 25 mm 
Holzstärke

zum Aufschrauben
13

13
19

mit Drehriegel

1913

12

zum Schrauben
12

m
in

. 2
5

12

25

13

25

m
in

. 2
5

12
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EKU CLIPO 15 GC - IS innenliegende Front

Garnitur Clipo 15 GC, innenliegende Front, Dekor Chrom matt Türgewicht Bestell-Nr.

2 x 15 kg 736.02.40

             
  

4 x 4 x 4 x

Montage-
anleitung

2 x 4 x

2 
Türen

Laufschienen Länge Aluminium elox. Aluminium
Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Einfachlaufschiene mit Drehriegel   2500 mm* 736.11.30
(nicht für Hartholz/MDF)   3500 mm* 736.12.30
13,5 x 14 mm 6000 mm 736.13.30

Doppellaufschiene mit Drehriegel   2500 mm* 736.31.30
(nicht für Hartholz/MDF)   3500 mm* 736.32.30
14 x 27 mm 6000 mm 736.33.30

   
Einfachlaufschiene   2500 mm* 736.11.40
zum Schrauben   3500 mm* 736.12.40
13 x 14 mm 6000 mm 736.13.40

Doppellaufschiene   2500 mm* 736.21.20
zum Schrauben   3500 mm* 736.22.20
13 x 27 mm 6000 mm 736.23.20

Einfachlaufschiene 2500 mm 736.11.50
zum Aufschrauben 3500 mm 736.12.50
13 x 13 mm 6000 mm 736.13.50

* beidseitig ausgeklinkt

50

200

50

200

50

100

50

100

50

200

Zubehör Bestell-Nr.

1.) Türmitnehmer Garnitur für 2 Türen (optional) 736.30.04

2.) Muschelgriff Alu eloxiert, 30 x 4,5 mm, VE 2 Stück 736.10.85

3.) Muschelgriff Alu eloxiert, 40 x 4,5 mm, VE 2 Stück 736.10.87

4.) Kleber für Griffe Penloc GTI, 12 ml 736.00.14

5.) Ausklinkzange für Laufschienen (optional) 736.00.01

1 2 3

4 5
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max.

800 mm

m
ax

. 1
20

0 
m

m

max.
15 kg

5 – 6 mm Glas
  

10 mm

ESG
Glas

 WEBCODE: ZDAK            

System: Laufschiene eingenutet, 
keine Nut im Boden, Laufwerk 
verdeckt für 2 Glastüren bis 15 kg
Türgewicht. Glasstärke 5-6 mm.

Einbaubeispiele:

EKU CLIPO 15 GK 16/10 - IS innenliegende Front

TB

20

TB

KIM

TB = KIM + 20
 2

1/2 KIM 1/2 KIM

Doppellaufschiene
zum Schrauben

Einfachlaufschiene
mit Drehriegel

Position
Türmitnehmer

zum Aufschrauben
13

13
19

mit Drehriegel

1913

12

zum Schrauben
12

m
in

. 2
5

12

mit Drehriegel

25

13

zum Schrauben
für 25 mm 
Holzstärke

25

m
in

. 2
5

12

1012

13

19
KI

M
19

16

13

6 13

TH
 =

 K
IM

 - 
6

G
la

s 
= 

TH
 - 

10

10

4

10 11

16

2

± 1

m
in

. 2
5

KI
M

19

13
12

6 6 6 13.5

12 16.5

1025

210

4

10

2

10 11.5

16

± 1

TH
 =

 K
IM

 - 
6

G
la

s 
= 

TH
 - 

10

18

TB -  63 3

min. 8

min. 16.5  8.5

 8

8
2

13

19

12

12

zum Kleben/Verstemmen



80

EKU CLIPO 15 GK 16/10 - IS innenliegende Front

Garnitur Clipo 15 GK 16-10, innenliegende Front Türgewicht Bestell-Nr.

2 x 15 kg 736.02.45

             
  

4 x 4 x
Montage-
anleitung2 x

2 
Türen

4 x

Laufschienen / Profile Länge Aluminium
Bestell-Nr.

Einfachlaufschiene
zum Kleben oder 2500 mm 736.11.20
Verstemmen 3500 mm 736.12.20
12,5 x 14 mm 6000 mm 736.13.20

Doppellaufschiene 2500 mm 736.11.60
zum Kleben oder 3500 mm 736.12.60
Verstemmen 6000 mm 736.13.60
13 x 27 mm

Alu eloxiert

Einfachlaufschiene 2500 mm 736.11.50
zum Aufschrauben 3500 mm 736.12.50
13 x 13 mm 6000 mm 736.13.50

Glas-Fixierungsprofil 2500 mm 736.51.35
16 x 10 mm 3500 mm 736.52.35
für Glas 5-6 mm 6000 mm 736.53.35

Laufschienen Länge Aluminium
Bestell-Nr.

Einfachlaufschiene
mit Drehriegel   2500 mm* 736.11.30
13,5 x 14 mm   3500 mm* 736.12.30
(nicht für Hartholz/MDF) 6000 mm 736.13.30

Doppellaufschiene   2500 mm* 736.31.30
mit Drehriegel   3500 mm* 736.32.30
14 x 27 mm 6000 mm 736.33.30
(nicht für Hartholz/MDF)

Einfachlaufschiene   2500 mm* 736.11.40
zum Schrauben   3500 mm* 736.12.40
13 x 14 mm 6000 mm 736.13.40

Doppellaufschiene   2500 mm* 736.21.20
zum Schrauben   3500 mm* 736.22.20
13 x 27 mm 6000 mm 736.23.20

* beidseitig ausgeklinkt

50

200

50

200

50

100

50

100

50

200

Zubehör Bestell-Nr.

1.) Türmitnehmer Garnitur für 2 Türen (optional) 736.10.68

2.) Bohrlehre für Türmitnehmer Grt. (optional) 736.10.69

3.) Ausklinkzange für Laufschienen (optional) 736.00.01

4.) Muschelgriff Alu eloxiert, 30 x 4,5 mm, VE 2 Stück 736.10.85

5.) Muschelgriff Alu eloxiert, 40 x 4,5 mm, VE 2 Stück 736.10.87
        

6.) Kleber für Griffe Penloc GTI, 12 ml 736.00.14

7.) Kleber für Glas / Fixierungsprofil, 310 ml 736.00.17

1 2

54 6

7

5
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max.

800 mm

m
ax

. 1
20

0 
m

m

max.
15 kg

5 – 6 mm Glas
10 mm

ESG
Glas

 WEBCODE: EBHI            

System: Laufschiene eingenutet, 
keine Nut im Boden, Laufwerk 
verdeckt für 2 Glastüren bis 15 kg
Türgewicht. Glasstärke 5-6 mm.

Einbaubeispiele:

EKU CLIPO 15 GKK 16/10 - IS innenliegende Front

TB
34

TB

KIM

TB = KIM + 34
2

1/2 KIM 1/2 KIM

Doppellaufschiene
zum Schrauben

Einfachlaufschiene
mit Drehriegel

Position
Türmitnehmer

zum Aufschrauben
13

13
19

mit Drehriegel

1913

12

zum Schrauben
12

m
in

. 2
5

12

mit Drehriegel

25

13

zum Schrauben
für 25 mm 
Holzstärke

25

m
in

. 2
5

12

1012

12

19
KI

M
19

16

13

6 13

2

TH
 =
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 T
H
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10
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12 16.5

1025

11.510 2 10

3
2

TH
 =

 K
IM

 
-5

G
la

s
 =

 T
H

 -
 2

0

10
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 8

13
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18

3

TB -  63 3

min. 8

min. 16.5  8.5

17
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EKU CLIPO 15 GKK 16/10 - IS innenliegende Front

Garnitur Clipo 15 GKK 16-10, innenliegende Front Türgewicht Bestell-Nr.

2 x 15 kg 736.02.47

             
  

4 x 4 x

Montage-
anleitung

2 x

2 
Türen

4 x 4 x

Laufschienen Länge Aluminium elox. Aluminium
Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Einfachlaufschiene mit Drehriegel   2500 mm* 736.11.30
(nicht für Hartholz/MDF)   3500 mm* 736.12.30
13,5 x 14 mm 6000 mm 736.13.30

Doppellaufschiene mit Drehriegel   2500 mm* 736.31.30
(nicht für Hartholz/MDF)   3500 mm* 736.32.30
14 x 27 mm 6000 mm 736.33.30

   
Einfachlaufschiene   2500 mm* 736.11.40
zum Schrauben   3500 mm* 736.12.40
H13 x B14 mm 6000 mm 736.13.40

Doppellaufschiene   2500 mm* 736.21.20
zum Schrauben   3500 mm* 736.22.20
13 x 27 mm 6000 mm 736.23.20

Einfachlaufschiene 2500 mm 736.11.50
zum Aufschrauben 3500 mm 736.12.50
13 x 13 mm 6000 mm 736.13.50

Glas-Fixierungsprofil 2500 mm 736.51.35
16 x 10 mm 3500 mm 736.52.35
für Glas 5-6 mm 6000 mm 736.53.35 

* beidseitig ausgeklinkt

50

200

50

200

50

100

50

100

50

200

Zubehör Bestell-Nr.

1.) Türmitnehmer Garnitur für 2 Türen (optional) 736.10.68

2.) Bohrlehre für Türmitnehmer Grt. (optional) 736.10.69

3.) Ausklinkzange für Laufschienen (optional) 736.00.01

4.) Muschelgriff Alu eloxiert, 30 x 4,5 mm, VE 2 Stück 736.10.85

5.) Muschelgriff Alu eloxiert, 40 x 4,5 mm, VE 2 Stück 736.10.87
        

6.) Kleber für Griffe Penloc GTI, 12 ml 736.00.14

7.) Kleber für Glas / Fixierungsprofil, 310 ml 736.00.17

1 2

54 6

7

5
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1 mm

Höhenjustierung

max.

800 mm

m
ax

. 1
20

0 
m

m

max.
15 kg

6 mm Glas

ESG
Glas

 WEBCODE: ESZU                  

System: Clip-Schiene 20/20 oder 30/20
für 1 oder 2 Glastüren mit 
Glasfixierungsprofil zum Kleben, 
bis 15 kg Türgewicht. Glasstärke 6 mm.

Einbaubeispiele:

EKU REGAL C 15 GKK - IS innenliegende Front

20
TB

KAM
30

SEBO

2 10

TB

         2
TB = KAM + 14

Schiene

20

TB

30
BO

KIM

2 10

TB

         2
TB = KIM + 20

SE
 =

 B
O

 +
 3

0

Schiene

6

8

20

H

19
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G
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= 
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0 

 ( 
H
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4 
)
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4

16
3

20
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1
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6
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G
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= 
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 ( 
H
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)
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2
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H
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19  

20 3

18 3

1920

1918

Ø 8.5

16

39

 

30

 1

14
16

58

Position
Türmitnehmer
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Profile Länge Alu elox.
Bestell-Nr.

Glas-Rahmenprofil 2500 mm 736.51.35
16 x 10 mm 3500 mm 736.52.35
für Glas 6 mm 6000 mm 736.53.35

Kunststoff
Abdeckprofil, grau
zu Glas-Rahmenprofil 2500 mm 736.53.87
und Laufschiene
3 x 7 mm

Laufschienen Länge Alu elox.
Bestell-Nr.

Einfachlauf- u. 
Führungsschiene 2500 mm 736.11.70
zum Aufclipsen 3500 mm 736.12.70
20 x 20 mm 6000 mm 736.13.70

Doppellauf- u.
Führungsschiene 2500 mm 736.11.80
zum Aufclipsen 3500 mm 736.12.80
20 x 30 mm 6000 mm 736.13.80

EKU REGAL C 15 GKK - IS innenliegende Front

Zubehör Bestell-Nr.

1.) Türmitnehmer Garnitur für 2 Türen (optional) 736.10.68

2.) Bohrlehre für Türmitnehmer Grt. (optional) 736.10.69

3.) Muschelgriff Alu eloxiert, 30 x 4,5 mm, VE 2 Stück 736.10.85

4.) Muschelgriff Alu eloxiert, 40 x 4,5 mm, VE 2 Stück 736.10.87

5.) Kleber für Griffe Penloc GTI, 12 ml 736.00.14

6.) Kleber für Glas / Fixierungsprofil, 310 ml 736.00.17

Länge/ME Bestell-Nr. 

7 a.) Vertikalprofil zum Aufclipsen 2500 mm 736.96.14
20 x 19 mm, Aluminium eloxiert 3500 mm 736.96.15

6000 mm 736.96.16

7 b.) Vertikalprofil zum Aufclipsen 2500 mm 736.96.17
20 x 29 mm, Aluminium eloxiert 3500 mm 736.96.18

6000 mm 736.96.19

8.) Befestigungsclip für Vertikalprofil 4 Stück 747.65.01

1 2

Rahmencharakter

7

8

43

5 6

Garnitur Regal C 15 GKK , innenliegende Front Türgewicht Bestell-Nr.

15 kg 736.75.40

             
  

1 
Tür

2 x 2 x2 x 4 x 4 x 14 x 1 x 4 x4 x2 x

Garnitur Regal C 15 GKK, innenliegende Front Türgewicht Bestell-Nr.

2 x 15 kg 736.75.50

             
  

2 
Türen

4 x 4 x4 x 4 x 4 x 14 x 1 x 2 x4 x4 x

Montage-
anleitung

Montage-
anleitung
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max.

1000 mm

m
ax

. 2
00

0 
m

m

max.
35 kg

6–8 mm Glas
12 mm

ESG
Glas

 WEBCODE: OLQV            

System: Laufschiene eingenutet, 
keine Nut im Boden, Laufwerk verdeckt, 
für 1 - 2 Glastüren bis 35 kg
Türgewicht. Glasstärke 6 - 8 mm.

Einbaubeispiele:

TB

32
10

TB

KIM

26TB = KIM + 22
        2

22

zum Schrauben

m
in

. 3
0

16

20

DÄMPFUNG
optional

EKU CLIPO 35 GKK 24/12 - IS innenliegende Front
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3
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Glas TB = KIM 1/2 +13

3TB - 63
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Stopper
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97 3

                 zum 
Aufschrauben
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16

 

zum Schrauben

* Zentrierhilfe für 6 mm Glas

Variante
Schliess-System



86

EKU CLIPO 35 GKK 24/12 - IS innenliegende Front

Laufschiene/Profil Länge Alu elox.
Bestell-Nr.

Einfachlaufschiene 2500 mm 736.81.40
zum Aufschrauben 3500 mm 736.82.40
18 x 19,5 mm 6000 mm 736.83.40

Glasfixierungsprofil 2500 mm 736.86.40
24 x 12 mm 3500 mm 736.87.40

6000 mm 736.88.40

Laufschienen Länge/ME Aluminium
Bestell-Nr.

Einfachlaufschiene 2500 mm 736.81.30
zum Schrauben 3500 mm 736.82.30
17 x 22 mm 6000 mm 736.83.30

Doppellaufschiene 2500 mm 736.81.36
zum Schrauben 3500 mm 736.82.36
17 x 40 mm 6000 mm 736.83.36

Schienenendstück für
Einfachlaufschiene 2 Stück 736.84.00

Doppellaufschiene 2 Stück 736.85.20

50

150

50

150

50

150

Garnitur Clipo 35 GKK 24-12, innenliegende Front Türgewicht Bestell-Nr.

35 kg 736.70.15

             2 Türen = 2 x bestellen
  

2 x 4 x

1 
Tür

2 x 3 x 1 x
Montage-
anleitung

Zubehör Bestell-Nr.

1.) Muschelgriff Alu eloxiert, 30 x 4,5 mm, VE 2 Stück 736.10.85

2.) Muschelgriff Alu eloxiert, 40 x 4,5 mm, VE 2 Stück 736.10.87

3.) Kleber für Griffe Penloc GTI, 12 ml 736.00.14

4.) Kleber für Glas / Fixierungsprofil, 310 ml 736.00.17

5 a.) Schliess-System mit Zylinder, Links 736.71.10

5 b.) Schliess-System mit Zylinder, Rechts 736.71.12

Garnitur Dämpfung Clipo 35 GKK - IS    Bestell-Nr.

738.60.04

                Adapter Garnitur 738.60.11

1 x

Montage-
anleitung1 x1 x

1 x

Montage-
anleitung

2 
Türen

Mitnehmer schmal kpl rechts

100481-K
POM / PVC weich

055.3041.071

25.11.05

20

51 39.1

Material:

Vordere Tür rechts = linkes Schloss

21 3 4

Montage-
anleitung5 Vordere Tür links = rechtes  Schloss

L

R

21926

3

3

51

77

max. 19

34826

16

innere Türe

34826

16

äussere Türe
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max.

1000 mm

m
ax

. 2
00

0 
m

m

max.
35 kg

6–8 mm Glas
  

19 mm

ESG
Glas

 WEBCODE: ZAJE          

System: Laufschiene eingenutet, 
Glasklemmschuh mit Laufwerk
und durchgehender Blende 
für 1 - 2 Glastüren bis 35 kg
Türgewicht. Glasstärke 6 - 8 mm.

Einbaubeispiele:

EKU CLIPO 35 G - IS innenliegende Front
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EKU CLIPO 35 G - IS innenliegende Front

Garnitur Clipo 35 G, innenliegende Front Türgewicht Bestell-Nr.

35 kg 736.70.30

             2 Türen = 2 x bestellen
  

Endkappe / Blendenclip
736.70.34

            2 Türen = 2 x bestellen

2 x 2 x
1 

Tür

2 x 1 x
Montage-
anleitung

2 x 1 x

2 x 4 x

Laufschienen Länge/ME Alu eloxiert Aluminium
Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Einfachlaufschiene 2500 mm 736.81.20
zum Kleben oder Verstemmen 3500 mm 736.82.20
17 x 22 mm 6000 mm 736.83.20

Einfachlaufschiene 2500 mm 736.81.30
zum Schrauben 3500 mm 736.82.30
17 x 22 mm 6000 mm 736.83.30

   
Einfachlaufschiene 2500 mm 736.81.50
mit Drehriegel (nicht für Hartholz/MDF) 3500 mm 736.82.50
19 x 22 mm 6000 mm 736.83.50

Einfachlaufschiene 2500 mm 736.81.40
zum Aufschrauben 3500 mm 736.82.40
18 x 19,5 mm 6000 mm 736.83.40

Clip-Blende 2500 mm 786.89.10
zu Klemmschuh 3500 mm 786.89.20
6 x 33 mm 6000 mm                  786.89.30

Kunststoff
Schienenendstück für Einfachlaufschiene
736.XX.20 und 2 Stück 736.84.00
736.XX.30

50

150

50

150

50

150

Zubehör Bestell-Nr.

1.) Muschelgriff Alu eloxiert, 30 x 4,5 mm, VE 2 Stück 736.10.85

2.) Muschelgriff Alu eloxiert, 40 x 4,5 mm, VE 2 Stück 736.10.87

3.) Kleber für Griffe Penloc GTI, 12 ml 736.00.1421 3
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6 - 8  mm

max.
50 kg

 WEBCODE: WXEU       

Einbaubeispiele:

Schiebetürbeschlag für Vitrinenbau,
Ladenbau, Innenausbau oder Messestand-
einrichtungen. Beschlagkomponenten aus 
Aluminium, silberfarbig oder Edelstahl-Optik. 
Führungsprofile mit hochwertiger Beflockung 
für leichte und geräuscharme Funktion. Lauf-
schiene mit Doppelklebeband zur Schnell-
montage. Laufwerk mit Stahl-Kugellagerrolle 
kunststoffummantelt. Für 2 Glastüren bis 
50 kg Türgewicht, Glasstärke 6-8 mm.

SUPRA - VS innenliegende Front

Einbaubeispiel Glasstärke 8 mm

6

8,5

Glasstärke 6 mm
mit Einschuhprofil
für 6 mm Glas

E
in

ba
uh

öh
e

26

8

8,5

18

1

9

15

33

23
10

6,
5

G
la

s 
= 

E
in

ba
uh

öh
e 

- 3
2

2,5 2,5

2,5 2,5

TB = KIM + 32
2

KIM  (= Schienenlänge)

TB (= Glasmaß)

TB (= Glasmaß)
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SUPRA - VS innenliegende Front

Lauf- und Führungsschienen, Profile ME Alu elox. Edelstahl-Optik
Bestell-Nr. Bestell-Nr. 

Doppelführungsschiene
beflockt, mit Schutzfolie, 2500 mm 752.10.01 752.10.05
ungelocht, 15 x 26 mm 5000 mm 752.10.03 752.10.07

Doppellaufschiene 2500 mm 752.10.20 752.10.24
mit Doppel-Klebeband zur 5000 mm 752.10.22 752.10.26
Schnellmontage, 6,5 x 18 mm

Laufschuhprofil 2500 mm 752.10.41 752.10.44
bis 8 mm Glasstärke, 5000 mm 752.10.43 752.10.46
mit Schutzfolie

Kunststoff
Einschuhprofil GS 6, transparent, 2500 mm 752.10.52
für 6 mm Glasstärke 5000 mm 752.10.55

** Bitte zusätzlich das Einschuhprofil GS 6 verwenden.* 50 kg = 2 zusätzliche Laufwerke pro Tür bestellen, siehe Einzelteile.

Garnitur Supra VS - A, mit Endplatten KU Türgewicht Glastärke silberfarbig Edelstahl-Optik
Bestell-Nr. Bestell-Nr.  

25 kg*
  6 mm** 752.01.01 752.02.10

  8 mm 752.03.20 752.04.30
  

4 x

Montage-
anleitung

2 
Türen

4 x 4 x

Garnitur Supra VS - B, mit Endplatten KU und Laufschuhgriffe KU Türgewicht Glastärke silberfarbig Edelstahl-Optik
Bestell-Nr. Bestell-Nr.  

25 kg*
  6 mm** 752.01.04 752.02.13

  8 mm 752.03.24 752.04.33
  

2 x

Montage-
anleitung

2 
Türen

4 x 2 x 4 x

Garnitur Supra VS - C, mit Laufschuhgriffen KU und Zyl.-Verschluß ZN Türgewicht Glastärke silberfarbig Edelstahl-Optik
Bestell-Nr. Bestell-Nr.  

25 kg*
  6 mm** 752.01.07 752.02.17

  8 mm 752.03.28 752.04.36

Montage-
anleitung

2 
Türen

4 x 2 x 1 x1 x 4 x

Einzelteile ME silberfarbig Edelstahl-Optik

1 a.) Endplatte für 6 mm Glas Stück 752.11.10 752.11.12
1 b.) Endplatte für 8 mm Glas Stück 752.11.14 752.11.16
2.) Laufschuhgriff Rs/Ls Stück 752.11.21 752.11.23
3.) Zylinderverschluß Rs/Ls Stück 752.11.30 752.11.32
4.) Adapter für Zyl.-Verschluß Stück 752.11.52 752.11.54
5.) Lauwerk, verzinkt Stück 752.11.60
6.) Anschlagdämpfer / Aus- Stück 752.11.74
hängesicherung bis 8 mm GS

21 53 4 6

Zubehör ME Bestell-Nr.

1.) Werkzeug Laufwerksetzer, Verwendung empfohlen! Stück 752.11.71
2.) Klapperschutz bei Glas 6 mm (2 St.pro Tür), empfohlen Stück 752.11.76
3 a.) Staubschutzleiste m.Bürste, Alu silber, Glas 6 mm,optional 2500 mm 752.11.80
3 b.) Staubschutzleiste m.Bürste, Alu silber, Glas 8 mm,optional 2500 mm 752.11.83
4.) Demontageschlüssel für Zylinderkern, optional Stück 752.99.021 3 42
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6 - 8  mm

max.
50 kg

 WEBCODE: UHYW        

Einbaubeispiele:

Schiebetürbeschlag mit Rahmenprofil, 
für Vitrinenbau, Ladenbau, Innenausbau 
oder Messestandeinrichtungen. Beschlag-
komponenten aus Aluminium, silberfarbig 
oder Edelstahl-Optik. Führungsprofile mit 
hochwertiger Beflockung für leichte und 
geräuscharme Funktion. Das Rahmenprofil 
sorgt für eine optisch überzeugende Lösung. 
Laufwerk mit Stahl-Kugellagerrolle kunst-
stoffummantelt. Für 2 Glastüren bis 50 kg 
Türgewicht, Glasstärke 6-8 mm.

SUPRA - VR innenliegende Front

Einbaubeispiel Glasstärke 8 mm

6

8,5

Glasstärke 6 mm
mit Einschuhprofil
für 6 mm Glas
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SUPRA - VR innenliegende Front

** Bitte zusätzlich das Einschuhprofil GS 6 verwenden.* 50 kg = 2 zusätzliche Laufwerke pro Tür bestellen, siehe Einzelteile.

Garnitur Supra VS - A, mit Endplatten KU Türgewicht Glastärke silberfarbig Edelstahl-Optik
Bestell-Nr. Bestell-Nr.  

25 kg*
  6 mm** 752.01.01 752.02.10

  8 mm 752.03.20 752.04.30
  

4 x

Montage-
anleitung

2 
Türen

4 x 4 x

Garnitur Supra VS - B, mit Endplatten KU und Laufschuhgriffe KU Türgewicht Glastärke silberfarbig Edelstahl-Optik
Bestell-Nr. Bestell-Nr.  

25 kg*
  6 mm** 752.01.04 752.02.13

  8 mm 752.03.24 752.04.33
  

2 x

Montage-
anleitung

2 
Türen

4 x 2 x 4 x

Garnitur Supra VS - C, mit Laufschuhgriffen KU und Zyl.-Verschluß ZN Türgewicht Glastärke silberfarbig Edelstahl-Optik
Bestell-Nr. Bestell-Nr.  

25 kg*
  6 mm** 752.01.07 752.02.17

  8 mm 752.03.28 752.04.36

Montage-
anleitung

2 
Türen

4 x 2 x 1 x1 x 4 x

Einzelteile ME silberfarbig Edelstahl-Optik

1 a.) Endplatte für 6 mm Glas Stück 752.11.10 752.11.12
1 b.) Endplatte für 8 mm Glas Stück 752.11.14 752.11.16
2.) Laufschuhgriff Rs/Ls Stück 752.11.21 752.11.23
3.) Zylinderverschluß Rs/Ls Stück 752.11.30 752.11.32
4.) Adapter für Zyl.-Verschluß Stück 752.11.52 752.11.54
5.) Lauwerk, verzinkt Stück 752.11.60
6.) Anschlagdämpfer / Aus- Stück 752.11.74
hängesicherung bis 8 mm GS

21 53 4 6

Lauf- und Führungsschienen, Profile ME Alu elox. Edelstahl-Optik
Bestell-Nr. Bestell-Nr. 

Doppelführungsschiene
beflockt, mit Schutzfolie, 2500 mm 752.10.01 752.10.05
ungelocht, 15 x 26 mm 5000 mm 752.10.03 752.10.07

Doppellaufschiene für 2500 mm 752.12.02 752.12.06
Rahmenprofil, mit Schutz- 5000 mm 752.12.04 752.12.08
folie, 13,5 x 27,5 mm

Rahmenprofil 2500 mm 752.12.14 752.12.18
mit Schutzfolie 5000 mm 752.12.16 752.12.20
16 x 30 mm

Laufschuhprofil 2500 mm 752.10.41 752.10.44
bis 8 mm Glasstärke, 5000 mm 752.10.43 752.10.46
mit Schutzfolie

Kunststoff
Anschlagprofil mit Staub-
schutz, für Rahmenprofil 2500 mm 752.12.31
transparent, 11 x 28 mm 5000 mm 752.12.33

Kunststoff
Einschuhprofil GS 6, transparent, 2500 mm 752.10.52
für 6 mm Glasstärke 5000 mm 752.10.55

Zubehör ME Bestell-Nr.

1.) Werkzeug Laufwerksetzer, Verwendung empfohlen! Stück 752.11.71
2.) Klapperschutz bei Glas 6 mm (2 St.pro Tür), empfohlen Stück 752.11.76
3 a.) Staubschutzleiste m.Bürste, Alu silber, Glas 6 mm,optional 2500 mm 752.11.80
3 b.) Staubschutzleiste m.Bürste, Alu silber, Glas 8 mm,optional 2500 mm 752.11.83
4.) Demontageschlüssel für Zylinderkern, optional Stück 752.99.021 3 42
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8 - 10 mm

max.
80 kg

 WEBCODE: TGYD         

Einbaubeispiele:

Frei sichtbarer Schiebetürbeschlag, 
Beschlagkomponenten aus massiv 
Edelstahl. Laufrolle nicht sichtbar, 
für Glastüren bis 80 kg Türgewicht, 
Türstärke 8-10 mm.
Für die Laufwerkjustierung kann die 
Dekormagnetplatte mittels eines          
beiliegenden Saugers entfernt werden.

MINI TERRA - AKZENT innenliegende Front

~ 
40

"A"

10

~ 4

7,
7

70

14

4

7,5

8/10 mm

~ 
40

"A"

10

14

8/10 mm

"A"

~ 4

7,
7

70
4

7,5
3

70

Glasausschnitt 32

21

R8

3

3

Stopper

60~250

110~250

min. 100 mm

Abweichung, bitte auf der Bestellung angeben. 
Standard Stopperposition, vormontiert, bei

70 R 6

R 10

53

2x45°

57

Glasausschnitt

Türbreite Maß Glas 
8 mm

Glas 
10 mm

0 - 500 mm A 23 mm 25 mm
501 - 1200 mm A 24 mm 26 mm

1201 - 2500 mm A   26 mm 28 mm
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MINI TERRA - AKZENT innenliegende Front

Lauf- und Führungsschienen ME Edelstahl matt
Bestell-Nr. / m

Laufschiene 14 x 4 mm
Radius-Vollprofil

Laufschiene auf Maß 1357.60.83gebohrt oder zum Kleben
nach Angabe  

Bei Längen über 3,50 m wird eine Teilung der Schiene empfohlen.

Steckverbindung für zwei-
oder mehrteilige Laufschienen Steckverbindung Stück 1357.60.85    
14 x 4 mm

Führungsprofil oben
Höhe 40 mm Führungsprofil für Glas 8 mm auf Maß 1357.68.05 
Breite = Maß A nach Tabelle Führungsprofil für Glas 10 mm auf Maß 1357.68.06
in der Schnittzeichnung

Garnitur Mini Terra Akzent, innenliegende Front Türgewicht Glastärke Edelstahl matt Edelstahl poliert

80 kg

Bestell-Nr.   Bestell-Nr.

8 mm 1357.60.78 1357.60.72

10 mm 1357.60.80           1372.60.74

  

1 
Tür

2 x 2 x

Montage-
anleitung

Sauger zum
Entfernen der
Magnet-
Dekorplatte

3

3

60

3

3

60

110

min. 100 mm

Schienenlänge = KIM

min. 100 mm

110

TB = max.1/2 KIM  
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m
ax
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m

6 mm

 

max.
1200 mm

max.
25 kg

ESG
Glas WEBCODE: SGLX                  

System: Clip-Schiene 20 / 20 mm, 
für Glastüren bis 25 kg Türgewicht.
Mit Glasbohrung und Abdeckkappe
geklebt. Türstärke 6 mm.

Einbaubeispiel obenlaufend

EKU REGAL B 25 GA - FS vorliegende Front

60

S

60 + S

Einbaubeispiel untenlaufend

Auch einsetzbar mit Doppelspiegel.
Glasempfehlung Seite 141.
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EKU REGAL B 25 GA - FS vorliegende Front

Lauf- und Führungsschiene Länge Alu eloxiert
Bestell-Nr.

Einfachlaufschiene 2500 mm 747.21.25
zum Aufclipsen 3500 mm 747.22.25
20 x 20 mm 6000 mm 747.23.25

Einfachführungsschiene 2500 mm 747.31.25
zum Aufclipsen 3500 mm 747.32.25
20 x 20 mm 6000 mm 747.33.25

Laufschiene
EKU-AG    040.3013.xxx

20

20

Garnitur Regal B 25 GA, vorliegende Front Türgewicht Bestell-Nr.

25 kg 747.01.25

             2 Türen = 2 x bestellen
2 x 2 x 4 x4 x 22 x

Montage-
anleitung

4 x 4 x 1 x 4 x

1 
Tür

Zubehör Bestell-Nr.

1.) Zwischenstopper, Kunststoff grau 747.60.35

2.) Distanzstück, Kunststoff grau, Inhalt 2 Stück 747.65.09
     für 2 Türen auf einer Ebene

3.) Muschelgriff Alu eloxiert, 30 x 4,5 mm, VE 2 Stück 736.10.85

4.) Muschelgriff Alu eloxiert, 40 x 4,5 mm, VE 2 Stück 736.10.87

5.) Kleber für Griffe Penloc GTI, 12 ml 736.00.14

6.) Klebelehre System GA/G 747.70.70

7.) Vertikalprofil zum Aufclipsen, Alu elox., 2500 mm 736.96.14
Vertikalprofil zum Aufclipsen, Alu elox., 3500 mm 736.96.15
Vertikalprofil zum Aufclipsen, Alu elox., 6000 mm 736.96.16

8.) Befestigungsclip für Vertikalprofil, Inhalt 4 Stück 747.65.01

80

21

7

8

Rahmencharakter

4

3

5 6

max. 800 mm

19

max.
3 mm

6060 10

Distanzstück Nr. 747.65.09 für 2 Türen 
auf einer Ebene mit Einbaumaß 60 mm.
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m
ax
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4 – 6 mm

 

max.
1200 mm

max.
25 kg

ESG
Glas

 WEBCODE: DTOP                  

System: Clip-Schiene 20 / 20 mm, 
für Glastüren bis 25 kg Türgewicht.
Mit Verbindungsplatte geklebt
(ohne Glasbohrung). Türstärke 4 -6  mm.

Einbaubeispiel obenlaufend

EKU REGAL B 25 G  - FS vorliegende Front

60

S

60 + S

Einbaubeispiel untenlaufend
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Auch einsetzbar mit Doppelspiegel.
Glasempfehlung Seite 141.
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EKU REGAL B 25 G - FS vorliegende Front

Lauf- und Führungsschiene Länge Alu eloxiert
Bestell-Nr.

Einfachlaufschiene 2500 mm 747.21.25
zum Aufclipsen 3500 mm 747.22.25
20 x 20 mm 6000 mm 747.23.25

Einfachführungsschiene 2500 mm 747.31.25
zum Aufclipsen 3500 mm 747.32.25
20 x 20 mm 6000 mm 747.33.25

Laufschiene
EKU-AG    040.3013.xxx

20

20

Zubehör Bestell-Nr.

1.) Zwischenstopper, Kunststoff grau 747.60.35

2.) Distanzstück, Kunststoff grau, Inhalt 2 Stück 747.65.09
     für 2 Türen auf einer Ebene

3.) Muschelgriff Alu eloxiert, 30 x 4,5 mm, VE 2 Stück 736.10.85

4.) Muschelgriff Alu eloxiert, 40 x 4,5 mm, VE 2 Stück 736.10.87

5.) Kleber für Griffe Penloc GTI, 12 ml 736.00.14

6.) Klebelehre System GA/G 747.70.70

7.) Vertikalprofil zum Aufclipsen, Alu elox., 2500 mm 736.96.14
Vertikalprofil zum Aufclipsen, Alu elox., 3500 mm 736.96.15
Vertikalprofil zum Aufclipsen, Alu elox., 6000 mm 736.96.16

8.) Befestigungsclip für Vertikalprofil, Inhalt 4 Stück 747.65.01

80

21

7

8

Rahmencharakter

4

3

5 6

Garnitur Regal B 25 G, vorliegende Front Türgewicht Bestell-Nr.

25 kg 747.03.25

             2 Türen = 2 x bestellen
2 x 2 x 4 x4 x 22 x

Montage-
anleitung

4 x 4 x 1 x 4 x

1 
Tür

max. 800 mm

19

max.
3 mm

6060 10

Distanzstück Nr. 747.65.09 für 2 Türen 
auf einer Ebene mit Einbaumaß 60 mm.
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 WEBCODE: YOCD         

System: Clip-Schiene 30 / 20 mm, 
für Glastüren bis 25 kg Türgewicht.

Einbaubeispiel   Regal B 25 X GA 

EKU REGAL B 25 XGA/XG - FS vorliegende Front

60

S

60 + S
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Glas
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Kombination mit Holztüren.
Beschlag-Garnituren für
Holz siehe Katalogseite
EKU REGAL B 25 X H

VarianteEinbaubeispiel   Regal B 25 X G 

Version GA Glasbohrung und Abdeck-
kappe geklebt, Türstärke 6 mm.
Version G mit Verbindungsplatte
geklebt (ohne Glasbohrung),
Türstärke 4 - 6 mm.
Auch einsetzbar mit Doppelspiegel.
Glasempfehlung Seite 141.
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max. 800 mm

19

max.
3 mm

6060 10

Distanzstück Nr. 747.65.09 für 2 Türen 
auf einer Ebene mit Einbaumaß 60 mm.

EKU REGAL B 25 XGA/XG - FS vorliegende Front

Zubehör Bestell-Nr.

 
1.) Zwischenstopper, Kunststoff grau 747.60.35

2.) Distanzstück, Kunststoff grau, Inhalt 2 Stück 747.65.09
      für 2 Türen auf einer Ebene

3.) Vertikalprofil zum Aufclipsen, Alu elox., 2500 mm 736.96.14
Vertikalprofil zum Aufclipsen, Alu elox., 3500 mm 736.96.15
Vertikalprofil zum Aufclipsen, Alu elox., 6000 mm 736.96.16

4.) Befestigungsclip für Vertikalprofil, Inhalt 4 Stück 747.65.01

80

21

3

4

Rahmencharakter

Garnitur Regal B 25 XGA, vorliegende Front Türgewicht Bestell-Nr.

25 kg 747.05.15

> 2 Türen =  > 2 x bestellen
2 x 2 x 4 x4 x 22 x

Montage-
anleitung

4 x 4 x 1 x

1 
Tür

2 x 2 x

GA

Lauf- und Führungsschiene Länge Alu eloxiert
Bestell-Nr.

Einfachlauf- u. Führungsschiene 2500 mm 747.21.40
zum Aufclipsen 3500 mm 747.21.42
30 x 20 mm 6000 mm 747.21.44

Garnitur Regal B 25 XG, vorliegende Front Türgewicht Bestell-Nr.

25 kg 747.05.30

> 2 Türen =  > 2 x bestellen
2 x 2 x 4 x4 x 22 x

Montage-
anleitung

4 x 4 x 1 x

1 
Tür

2 x 2 x

G
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6 - 10 mm

max.
45 kg

 WEBCODE: DQRP          

Einbaubeispiele:

max. 500mm 150

MINIMAX - GM vorliegende Front

Frei sichtbarer Schiebetürbeschlag, 
Beschlagkomponenten aus massiv 
Edelstahl fein matt geschliffen. Aushe-
besicherung mit Excenterverstellung. 
Höheneinstellung durch Langloch. 
Rollendurchmesser 43 mm, 
für 1 Glastür bis 45 kg Türgewicht,
Türstärke 6-10 mm.

M6 "B"

~2
4.

5

~3
0

9

6/8/10mm

4620

20

"A"

7

30
4042mm

6mm
40mm
8mmGlas

38mm
10mm

"B"

"A" 22mm
6mm

24mm
8mmGlas

26mm
10mm

1630

20

"B"

~2
4.

5

~3
0

9

6/8/10mm

46

"A"

7

30
40

20

1630

9

6/8/10mm

"A"

7

30
40

20

"A" 22mm
6mm

24mm
8mmGlas

26mm
10mm

1630

17,5

Anwendung mit 
Bodenführung “BF”

Anwendung mit 
Bodenführung “BU”

Variante Wandrosette
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Garnitur Minimax GM - BF, vorliegende Front Türgewicht Glastärke Bestell-Nr.

45 kg

  

  6 mm 1357.60.50
  8 mm 1357.60.51
10 mm 1357.60.52

  

Montage-
anleitung

1 
Tür

1 
Tür

2 x 1 x 1 x 1 x

Montage-
anleitung

2 x 1 x 1 x 1 x

Garnitur Minimax GM - BU, vorliegende Front Türgewicht Glastärke Bestell-Nr.

45 kg

  

  6 mm 1357.60.55
  8 mm 1357.60.56
10 mm 1357.60.57

  

Laufschiene ME Edelstahl matt
Bestell-Nr. / m

Laufschiene D = 20 mm
Edelstahl Vollmaterial

Laufschiene auf Maß 1357.61.00mit Bohrungen für
Wandrosetten

Bei Längen über 3,50 m wird eine Teilung der Schiene empfohlen.

Steckverbindung für zwei-
oder mehrteilige Laufschienen Steckverbindung Stück 1357.32.09
D = 20 mm

Zubehör ME Edelstahl matt

Wandbefestigung Wandbefestigung D 20 Stück 1357.61.31
für Laufschiene
D = 20 oder 40 mm Wandbefestigung D 40 Stück 1357.61.33

Halter für Laufschiene 20 mm
für Möbelkonstuktionen

Laufschienenhalter Stück 1357.61.44
Befestigung Gewinde M 6
L56 x H26 x B20 mm
Scheibe 40 x 4 mm (lose)

Schienenlänge = Korpusbreite

150 150max. Abstand: 500 mm

100 100

max. Abstand: 500 mm

MINIMAX - GM vorliegende Front
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max.

800 mm

m
ax

.
m

m 0021 max.
10 kg

ESG
Glas

4 mm Glas
10 mm

 WEBCODE: GPHT                  

System: Laufschiene eingenutet, 
keine Nut im Boden, Clip Laufwerk,
für 2 Alu-Rahmentüren bis 10 kg
Türgewicht. Glasstärke 4 mm.

Einbaubeispiele:

EKU CLIPO 15 GR 16/10 - IS innenliegende Front

TB

TB

KIM

TB = KIM + 14
             2

1/2 KIM

17

42

17

1/2 KIM

Doppellaufschiene
zum Schrauben

Einfachlaufschiene
mit Drehriegel

Position
Türmitnehmer

mit Drehriegel

zum Schrauben
für 25 mm 
Holzstärke

zum Aufschrauben
13

13
19

mit Drehriegel

1913

12

zum Schrauben
12

m
in

. 2
5

12

25

13

25

m
in

. 2
5

12

TB
50

TB

KIM

= =
25 25

TB = KIM + 50
             2

1012

12

19
KI

M
19

16

13
2

TH
 =

 K
IM

 –
 5

G
la

s 
= 

TH
 –

 2
2

10 11

4

16
16

3

m
in

. 2
5

KI
M

19

12
12

12 16.5

1025

3
2

TH
 =

 K
IM

 –
 5

G
la

s 
= 

TH
 –

 2
2

10 2 10 11.5

4 8 4

16
16

Ø 8

1

19
Ø 8.5 39

25

± 1

13
8

107

28 47

Ø25

7
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Zubehör Bestell-Nr.

1.) Türmitnehmer Garnitur für 2 Türen (optional) 736.10.68

2.) Bohrlehre für Türmitnehmer Grt. (optional) 736.10.69

3.) Bohrlehre Laufwerk für Glas-Rahmenprofil 736.00.04

4.) Ausklinkzange für Laufschienen (optional) 736.00.01

5.) Stiftgriff Alu eloxiert, Gummiring schwarz 736.10.75

EKU CLIPO 15 GR 16/10 - IS innenliegende Front

Garnitur Clipo 15 GR 16-10, innenliegende Front Türgewicht Bestell-Nr.

2 x 10 kg 736.05.20

             
  

4 x 4 x 4 x

Montage-
anleitung

8 x 2 x

2 
Türen

4 x 4 x 4 x 1 x

Laufschienen / Profile Länge Alu eloxiert
Bestell-Nr.

Einfachlaufschiene 2500 mm 736.11.50
zum Aufschrauben 3500 mm 736.12.50
13 x 13 mm 6000 mm 736.13.50

Glas-Rahmenprofil 2500 mm 736.51.35
16 x 10 mm 3500 mm 736.52.35
für Glas 4 mm 6000 mm 736.53.35

Kunststoff
Abdeckprofil, grau
zu Glasrahmen seitlich

2500 mm 736.53.87
3 x 7 mm

Dichtungsprofil, grau
zu Glasrahmen 2500 mm 736.96.39
5 x 6 mm

Laufschienen Länge Aluminium
Bestell-Nr.

Einfachlaufschiene
mit Drehriegel   2500 mm* 736.11.30
13,5 x 14 mm   3500 mm* 736.12.30
(nicht für Hartholz/MDF) 6000 mm 736.13.30

Doppellaufschiene   2500 mm* 736.31.30
mit Drehriegel   3500 mm* 736.32.30
14 x 27 mm 6000 mm 736.33.30
(nicht für Hartholz/MDF)

Einfachlaufschiene   2500 mm* 736.11.40
zum Schrauben   3500 mm* 736.12.40
13 x 14 mm 6000 mm 736.13.40

Doppellaufschiene   2500 mm* 736.21.20
zum Schrauben   3500 mm* 736.22.20
13 x 27 mm 6000 mm 736.23.20

* beidseitig ausgeklinkt

50

200

50

200

50

100

50

100

50

200

1 2 3

5

10 16

Ø  M4

Anwendung Bohrlehre Anwendung Stiftgriff

4
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 1 mm

Höhenjustierung

max.

800 mm

m
ax

.
m

m 0021 max.
10 kg

ESG
Glas

4 mm Glas
10 mm

 WEBCODE: ESZU                  

System: Clip-Schiene 20/20 oder 30/20
für 1 oder 2 Alu-Rahmentüren, Rahmen-
profil 16 x 10 mm, bis 10 kg Türgewicht. 
Glasstärke 4 mm.

Einbaubeispiele:

EKU REGAL C 15 GR 16/10 - IS innenliegende Front

14

TB

KAM
30

SEBO

2 10

TB

         2
TB = KAM + 14

Schiene

14

TB

30
BO

KIM

2 10

TB

         2
TB = KIM + 14

SE
 =

 B
O

 +
 3

0

Schiene

411

108

20

H

19
19

G
la

s 
= 

TH
 –

 2
2

TH
 =

 H
 

– 
24

16
3

20
16

1
20

Abdeckpro�l

4

10

2

106

30

G
la

s 
= 

TH
 –

 2
2

TH
 =

 H
 

– 
24

16
3

20
16

1
20

H
19

19

26 3

16 3 19

29 19

Ø  25

28 27

17,5

7

14

12030

87

40

± 1

32
,5
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Zubehör Bestell-Nr.

1.) Türmitnehmer Garnitur für 2 Türen (optional) 736.10.68

2.) Bohrlehre für Türmitnehmer Grt. (optional) 736.10.69

3.) Bohrlehre Laufwerk für Glas-Rahmenprofil 736.00.04

4.) Stiftgriff Alu eloxiert, Gummiring schwarz 736.10.75

Länge/ME Bestell-Nr. 

7 a.) Vertikalprofil zum Aufclipsen 2500 mm 736.96.14
20 x 19 mm, Aluminium eloxiert 3500 mm 736.96.15

6000 mm 736.96.16

7 b.) Vertikalprofil zum Aufclipsen 2500 mm 736.96.17
20 x 29 mm, Aluminium eloxiert 3500 mm 736.96.18

6000 mm 736.96.19

8.) Befestigungsclip für Vertikalprofil 4 Stück 747.65.01

1 2 3 4

10 16

Ø  M4

Anwendung 
Bohrlehre

Anwendung 
Stiftgriff

EKU REGAL C 15 GR 16/10 - IS innenliegende Front

7

8

Rahmencharakter

Profile Länge Kunststoff
Bestell-Nr.

Abdeckprofil, grau
zu Glasrahmen seitlich
und Laufschiene 2500 mm 736.53.87
3 x 7 mm

Dichtungsprofil, grau
zu Glasrahmen 2500 mm 736.96.39
5 x 6 mm

Laufschienen / Profil Länge Alu elox.
Bestell-Nr.

Einfachlauf- u. 
Führungsschiene 2500 mm 736.11.70
zum Aufclipsen 3500 mm 736.12.70
20 x 20 mm 6000 mm 736.13.70

Doppellauf- u.
Führungsschiene 2500 mm 736.11.80
zum Aufclipsen 3500 mm 736.12.80
20 x 30 mm 6000 mm 736.13.80

Glas-Rahmenprofil 2500 mm 736.51.35
16 x 10 mm 3500 mm 736.52.35
für Glas 4 mm 6000 mm 736.53.35

Garnitur Regal C 15 GR 16-10, innenliegende Front Türgewicht Bestell-Nr.

2 x 10 kg 736.75.20

             
  

2 
Türen

4 x 4 x 8 x8 x 2 x 2 x 1 x4 x 4 x 4 x 14 x 1 x 2 x

Garnitur Regal C 15 GR 16-10, innenliegende Front Türgewicht Bestell-Nr.

10 kg 736.75.10

             
  

1 
Tür

2 x 2 x 4 x4 x 1 x 1 x 1 x2 x 4 x 4 x 14 x 1 x 4 x
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max.

800 mm

m
ax

. 2
00

0 
m

m

max.
25 kg

4 mm Glas
20 mm

ESG
Glas

 WEBCODE: JMAH            

System: Laufschiene eingenutet, 
keine Nut im Boden, Clip-Laufwerk, 
für 2 Alu-Rahmentüren bis 25 kg
Türgewicht. Glasstärke 4 mm.

Einbaubeispiele:

EKU CLIPO 25 GR 20/20 - IS innenliegende Front

TB

KIM

20

TB TB = KIM + 16
        2

22

zum Kleben / Verstemmen mit Drehriegel zum Schrauben

25

16

20

25

18

20

m
in

. 3
0

16

20

DÄMPFUNG
optional

11.520820

3413

13

Ø 8

20 8 20 10

28 18

G
la

s
= 

TH
 

–
 

30

TH
 =

 K
IM

 –
 7

3
20

20
4

KI
M

19

±2

18

Schienenlänge = KIM - (2 x 25) 25

14.5
2

13

  SW 3

SW 8   SW 3

30

60

31

18

50

Ø 8
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EKU CLIPO 25 GR 20/20 - IS innenliegende Front

Garnitur Clipo 25 GR 20-20, innenliegende Front Türgewicht Bestell-Nr.

2 x 25 kg 736.97.10

             
  

4 x 4 x
Montage-
anleitung4 x

2 
Türen

4 x 4 x 4 x 2 x

Profile Länge Alu elox.
Bestell-Nr.

Glas-Rahmenprofil 2500 mm 736.96.31
oben / seitlich 3500 mm 736.96.32
20 x 20 mm 6000 mm 736.96.33

Glas-Rahmenprofil 2500 mm 736.97.05
unten 3500 mm 736.97.06
20 x 20 mm 6000 mm 736.97.07

Kunststoff

Dichtungsprofil, grau
zu Glasrahmen 2500 mm 736.96.39
5 x 6 mm 

Laufschienen Länge Aluminium
Bestell-Nr.

Einfachlaufschiene
zum Kleben oder 2500 mm 736.81.20
Verstemmen 3500 mm 736.82.20
17 x 22 mm 6000 mm 736.83.20

Einfachlaufschiene 2500 mm 736.81.30
zum Schrauben 3500 mm 736.82.30
17 x 22 mm 6000 mm 736.83.30

Einfachlaufschiene 2500 mm 736.81.50
mit Drehriegel 3500 mm 736.82.50
19 x 22 mm 6000 mm 736.83.50
(nicht für Hartholz/MDF)

Schienenendstück für
736.XX.20 und 2 Stück 736.84.00
736.XX.30

50

150

50

150

Zubehör Bestell-Nr.

1.) Frässchablone Laufwerk, Rahmenprofil oben 747.71.83

2.) Rahmengriff, natur elox. L= 45 mm 736.10.78

3.) Rahmengriff, natur elox. L= 100 mm 736.10.79 

Garnitur Dämpfung Clipo 25 GR 20-20    Bestell-Nr.

738.60.04

                Adapter Garnitur 738.52.05

1 2 3

1 x

Montage-
anleitung1 x1 x

1 x

Montage-
anleitung

2 
Türen

Mitnehmer schmal kpl rechts

100481-K
POM / PVC weich

055.3041.071

25.11.05

20

51 39.1

Material:

2

50

763

max. 19
48 226

16

innere Türe

48 226

16

äussere Türe

70

16
.5

10

Fräsbild Profil 736.96.XX, oben Anwendung Rahmengriff
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max.

800 mm

m
ax

. 2
00

0 
m

m

max.
25 kg

ESG
Glas

       4 mm Glas
 

20 mm

 WEBCODE: JBVM                  

System: Clip-Schiene 25/25 oder 51/25
für 1 oder 2 Alu-Rahmentüren bis 25 kg 
Türgewicht. Glasstärke 4 mm.

Einbaubeispiele:

EKU REGAL C 25 GR 20/20 - IS innenliegende Front

TB

KIM

Schiene

B
SE

 =
 B

O
 +

 5
2

6
20

TB = KIM + 16

2

52

TB
20

DÄMPFUNG
optional

H

19
19

TH
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 –

 3
1

3
25

3
25

25

G
la

s
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 T
H
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 3

0

4

4
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± 2

Abdeckpro�l
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4
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H
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3

TH
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3
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G
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 –

 3
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4 20 6 20

± 2

4

42

50

50

13

20 2

55

22

20

20

60

30

19

Einfachschiene (1 Tür) Doppelschiene (2 Türen)
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EKU REGAL C 25 GR 20/20 - IS innenliegende Front

Garnitur Regal C 25 GR 20/20 , innenliegende Front Türgewicht Bestell-Nr.

25 kg 736.96.40

             
  2 x

4 x 4 x 1 x

Montage-
anleitung

4 x

1 
Tür 2 x2 x 2 x

2 x

2 x 2 x

14 x2 x

Garnitur Regal C 25 GR 20/20, innenliegende Front Türgewicht Bestell-Nr.

2 x 25 kg 736.96.41                           

             
  

2 
Türen

4 x

1 x

Montage-
anleitung

4 x4 x 4 x

4 x

4 x 4 x

18 x4 x

Laufschienen / Profil Länge Alu elox.
Bestell-Nr.

Einfachlauf- u. 
Führungsschiene 2500 mm 736.96.01
zum Aufclipsen 3500 mm 736.96.03
25 x 25 mm 6000 mm 736.96.05

Doppellauf- u.
Führungsschiene 2500 mm 736.96.11
zum Aufclipsen 3500 mm 736.96.12
25 x 51 mm 6000 mm 736.96.13

Glas-Rahmenprofil 2500 mm 736.96.31
20 x 20 mm 3500 mm 736.96.32

6000 mm 736.96.33        

Profile Länge Kunststoff
Bestell-Nr.

Abdeckprofil, grau
zu Glasrahmen seitlich
und Laufschiene 2500 mm 736.53.87
3 x 7 mm

Dichtungsprofil, grau
zu Glasrahmen 2500 mm 736.96.39
5 x 6 mm

Garnitur Dämpfung Regal C 25 GR 20-20, nur für 2 Türen    Bestell-Nr.

738.60.04

                Adapter Garnitur 738.52.05

1 x

Montage-
anleitung1 x1 x

1 x

Montage-
anleitung

2 
Türen

Mitnehmer schmal kpl rechts

100481-K
POM / PVC weich

055.3041.071

25.11.05

20

51 39.1

Material:

2

50

763

max. 19
48 226

16

innere Türe

48 226

16

äussere Türe

Zubehör Bestell-Nr.

1.) Abdeckkappenset und Sicherheitsclips für
736.96.24

      für Doppellauf- u. Führungsschiene

2.) Rahmengriff, natur elox. L= 45 mm  736.10.78
 
3.) Rahmengriff, natur elox. L= 100 mm 736.10.79

4.) Frässchablone Laufwerk, Rahmenprofil oben 747.71.83 
 4

321

min. 60

16
.5

10

Fräsbild Profil 736.96.XX, oben
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max.

800 mm

m
ax

. 2
20

0 
m

m

max.
25 kg

ESG
Glas

         4 mm Glas
22 mm

 WEBCODE: JECQ           

System: Laufschiene aufgeschraubt, 
Führungsschiene zum Aufclipsen für 
2 - 3 Alu-Rahmentüren  bis 25 kg 
Türgwicht. Glasstärke 4 mm.

Einbaubeispiele:

Abdeckung

Schiene

2
TB = KAM + 40

BO

5

TB

TB

22
6

63

2

7

5

BO
35

SE
27

SE
27

S S
KAM

40

DÄMPFUNG
optional

EKU FRONTAL 25 GR 40/22 - FS vorliegende Front

7
8

7
TH
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A
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3
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16 33
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m
in
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M
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 =

 K
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0

5 22 8 22

4

40

m
in

. 5
0

Decke

± 2

33
,5

80

81,5

33
,523

,5
26

,5

81,5

81,5

± 2

30
40

117

97

51

39

40

M 3 x 6
Sicherungsschraube
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EKU FRONTAL 25 GR 40/22 - FS vorliegende Front

Lauf- u. Führungsschiene Länge Alu elox.
Bestell-Nr.

Doppellaufschiene 2500 mm 736.96.55
zum Schrauben 3500 mm 736.96.56
54 x 38 mm 6000 mm 736.96.57

Doppelführungsschiene 2500 mm 736.96.50
zum Aufclipsen 3500 mm 736.96.51
33 x 26 mm 6000 mm 736.96.52

Abdeckprofil 2500 mm 736.96.60
oben/unten 3500 mm 736.96.61
44 x 10 mm 6000 mm 736.96.62

200

50

Profile Länge Alu elox.
Bestell-Nr.

Glas-Rahmenprofil 2500 mm 741.31.25
40 x 22 mm 3500 mm 741.32.25

6000 mm 741.33.25

Kunststoff

Dichtungsprofil, grau
2500 mm 736.96.39

6 x 5 mm

Garnitur Frontal 25 GR 40/22, vorliegende Front Türgewicht Bestell-Nr.

2 x 25 kg 736.96.69

  

Montage-
anleitung

2 x 4 x 1 x2 x

2 x 2 x 1 x9 x2 x 2 x

1 x2 
Türen

8 x 8 x

Garnitur Frontal 25 GR 40/22, vorliegende Front Türgewicht Bestell-Nr.

3 x 25 kg 736.96.70

  

Montage-
anleitung

2 x 4 x 2 x4 x

2 x 4 x 1 x14 x2 x 2 x

1 x 1 x3 
Türen

12 x

12 x

Zubehör Bestell-Nr.

1.) Rahmengriff, natur elox. L= 45 mm 736.10.78

2.) Rahmengriff, natur elox. L= 100 mm 736.10.79
21

Garnitur Dämpfung Frontal 25 GR (FS), nur für 2 Türen   Bestell-Nr.

738.60.04

                  Adapter Garnitur
   

738.52.08

1 x1 x

Mitnehmer schmal kpl rechts

100481-K
POM / PVC weich

055.3041.071

25.11.05

20

51 39.1

Material:

Montage-
anleitung

1 x1 x

äussere Tür innere Tür

Montage-
anleitung

74

16 15

68
4826

74

16 15

40 28
114

4826

2 
Türen



113

max.

1400 mm

m
ax

. 2
40

0 
m

m

max.
45 kg

4 mm Glas
  

35 mm

ESG
Glas

 WEBCODE: ZWFR           

System: Lauf- und Führungsschiene
aufgeschraubt, für 2 - 3  Alu-Rahmen-
türen bis 45 kg Türgwicht. 
Glasstärke 4 mm.

Einbaubeispiele:

KAM

TB
60

TB

TB
60 2 7

22

TB = KAM + 116
         3

DÄMPFUNG
optional

EKU COMBINO 45 GR - FS vorliegende Front

KAM

TB

TB 2

48

2

602

7

7

         2
TB = KAM + 56

35

6

3,5

+ 4
- 2

28

10334

19
37

,5

20
55

19

H
m

in
.8

0

TH
 =

 H
 +

 7
5

9,
5

22 9

9 35 11 35

G
la

s
 =

 T
H

 - 
7

10

65

11

=
=

m
in

.1
00

Decke

4

+ 4
- 2

15
0

120

15
2

152

46

82

33,8
M 4 x 6

Sicherungsschraube

261,5

120
21,5

13
4

1932,5 SW 3

44
,5

44

76

54
,5

54,5

60

17
55

Position 
Zwischenstopper
(bei 3 Türen)

Verwendung
Sprosse und
Sprossenträger
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Garnitur Dämpfung Combino 45 GR  (FS), nur für 2 Türen Bestell-Nr.

738.51.12

738.51.34

                               1.) Adapter Garnitur, Montage aussen 738.60.13
                               2.) Adapter Garnitur, Montage innen 738.52.10

                                           Abdeckung Garnitur (optional) 738.53.12

Lauf- u. Führungsschiene / Profile Länge Aluminium
Bestell-Nr.

Doppelführungsschiene 2500 mm 740.21.45
zum Schrauben 3500 mm 740.22.45
32 x 36,5 mm 6000 mm 740.23.45

Alu elox.
Doppellaufschiene
zum Schrauben 2500 mm 734.46.30
20 x 65 mm 3500 mm 734.46.32

6000 mm 734.46.34

Abdeckprofil
oben/unten 2500 mm 734.43.31
10 x 60 mm 3500 mm 734.43.33

6000 mm 734.43.35

Rahmenprofil 2500 mm 738.44.81
60 x 35 mm 3500 mm 738.45.81

6000 mm 738.46.81

Profile Länge Alu elox.
Bestell-Nr.

Sprossenträger (optional)
gelocht, 60 x 22 mm 2500 mm 738.50.82
(Befestigung siehe 3500 mm 738.51.82
Zubehör) 6000 mm 738.52.82

Sprosse (optional)
14 x 13 mm 2500 mm 738.54.83
(zu Sprossenträger) 3500 mm 738.55.83

6000 mm 738.56.83

Sprosse (optional)
20 x 2 mm

2500 mm 740.25.05
zum Aufkleben
mit Doppelklebeband

Kunststoff
Dichtungsprofil, grau
6 x 5 mm 2500 mm 736.96.39

2 
Türen

EKU COMBINO 45 GR - FS vorliegende Front

Garnitur Combino 45 GR, vorliegende Front Türgewicht Bestell-Nr.

2 x 45 kg 734.48.40

  

1 x2 
Türen

Montage-
anleitung

2 x

1 x

2 x

1 x 1 x

4 x 4 x

4 x

4 x

12 x8 x

4 x 2 x

4 x 1 x

1 x

Garnitur Combino 45 GR, vorliegende Front Türgewicht Bestell-Nr.

3 x 45 kg 734.48.42 

  

3 
Türen

Montage-
anleitung

2 x

4 x

2 x

2 x

1 x 1 x

6 x 4 x

6 x

6 x

18 x12 x

4 x 3 x

4 x 2 x

3 x

50

200

62

125

Zubehör Bestell-Nr.

1.) Zwischenstopper (für 3 Türen) 734.43.50

2.) Sprossenbefestigung für 2 Sprossen, Stahl verzinkt 738.58.91

3.) Nutenstein für Sprossenträger/Sprosse, 738.58.93
      (alle 250 mm), Inhalt 10 Stück1 2

4 x 8 x
3

1 x

Montage-
anleitung

1 x

1 x1 x

äussere Tür

Montage 
innen

innere Tür

1 x1 x
Montage-
anleitung1 x1 x

äussere Tür innere Tür

Montage 
aussen

1 2

10334

37
,5

10334

37
,5

84834 84834
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max.

2000 mm

m
ax

. 2
60

0 
m

m

max.
60 kg

4 mm Glas
 

35 mm

ESG
Glas

 WEBCODE: YBZW           

System: Lauf- und Führungsschiene
aufgeschraubt, für 2 - 3  Alu-Rahmen-
türen bis 60 kg Türgwicht. 
Glasstärke 4 mm.

Einbaubeispiele:

TB

TBTB
TB = KAM + 116

               360 60

7

KAM
19

2 9
11

7
35

2

DÄMPFUNG
optional

EKU COMBINO 60 GR - FS vorliegende Front

TB

TB TB = KAM + 56
              2

KAM

60

7
SE

7

19

2

4835

9
11

2

Position 
Zwischenstopper
(bei 3 Türen)

Verwendung
Sprosse und
Sprossenträger

70
 m

it 
H

eb
es

ch
lü

ss
el

m
in

. 1
10

m
in

. 1
00

H

25
25

78
28

1176

51 9

38

9

36 38
TH

 =
 H

 +
 1

05

Gl
as

 =
 T

H 
– 

7 

35 11 35
4

8
10

6760

58

13
10

14334

Decke

81,5

58

+4
–2

43

15
0

140

81,5

13
9

140

Ø 30

1920,532,5

53

2

25

M 4 x 6
Sicherungsschraube

152

15
2

46

82

60

20,5

0 0

8491
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Garnitur Dämpfung Combino 60 GR  (FS), nur für 2 Türen Bestell-Nr.

738.51.34

                               1.) Adapter Garnitur, Montage aussen 738.52.09
                               2.) Adapter Garnitur, Montage innen 738.52.10

                                           Abdeckung Garnitur (optional) 738.53.12

Lauf- u. Führungsschiene / Profile Länge Alu elox.
Bestell-Nr.

Doppellaufschiene
zum Schrauben 2500 mm 738.41.80
78 x 38 mm 3500 mm 738.42.80

6000 mm 738.43.80

Doppelführungsschiene
zum Schrauben 2500 mm 737.35.30
36 x 76 mm 3500 mm 737.36.30

6000 mm 737.37.30

Abdeckprofil 2500 mm 734.43.31
oben/unten 3500 mm 734.43.33
10 x 60 mm 6000 mm 734.43.35

Rahmenprofil 2500 mm 738.44.81
60 x 35 mm 3500 mm 738.45.81

6000 mm 738.46.81

Profile Länge Alu elox.
Bestell-Nr.

Sprossenträger (optional)
gelocht, 60 x 22 mm 2500 mm 738.50.82
(Befestigung siehe 3500 mm 738.51.82
Zubehör) 6000 mm 738.52.82

Sprosse (optional)
14 x 13 mm 2500 mm 738.54.83
(zu Sprossenträger) 3500 mm 738.55.83

6000 mm 738.56.83

Sprosse (optional)
20 x 2 mm

2500 mm 740.25.05
zum Aufkleben
mit Doppelklebeband

Kunststoff
Dichtungsprofil, grau
6 x 5 mm 2500 mm 736.96.39

2 
Türen

EKU COMBINO 60 GR - FS vorliegende Front

62

125

Zubehör Bestell-Nr.

        1.) Zwischenstopper (für 3 Türen) 738.15.05
        2.) Sprossenbefestigung für 2 Sprossen, Stahl verz. 738.58.91
        3.) Nutenstein für Sprossenträger/Sprosse,

738.58.93
              (alle 250 mm), Inhalt 10 Stück
        4.) Hebeschlüssel für Führungswinkel 738.80.012

4 x 8 x
3

äussere Tür

Montage 
innen

innere Tür

Montage-
anleitung

1 x1 x

1 x1 x

äussere Tür innere Tür

Montage 
aussen

1 2

Garnitur Combino 60 GR, vorliegende Front Türgewicht Bestell-Nr.

2 x 60 kg 738.15.72

  

1 x2 
Türen

Montage-
anleitung

2 x

1 x

2 x

1 x 1 x

4 x4 x

12 x8 x

4 x 2 x

4 x 1 x

1 x 6 x

Garnitur Combino 60 GR, vorliegende Front Türgewicht Bestell-Nr.

3 x 60 kg 738.16.72 

  

3 
Türen

Montage-
anleitung

2 x

3 x

2 x

4 x

2 x

2 x

1 x 1 x

6 x6 x

18 x12 x

4 x 3 x

4 x

9 x

50

300

50

200

1

49

14334 14334

49

84834 84834

4

70
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max.

2000 mm

m
ax

. 2
60

0 
m

m

max.
60 kg

4 mm Glas
 

35 mm

ESG
Glas

 WEBCODE: ENKR           

System: Lauf- und Führungsschiene
aufgeschraubt, für 2 synchron 
laufende Alu-Rahmentüren bis 
60 kg Türgwicht. Mit Kevlarseil.
Glasstärke 4 mm.

Einbaubeispiele:

KAM

TB = KAM + 2 S

              4

TB

S

TB

S

72

9

EKU COMBINO 60 GR SYNCHRO - FS vorliegende Front

Verwendung
Sprosse und
Sprossenträger

Detail
Montage Synchro

30

18

31

Ø 30

(7
0 

m
it 

H
eb

es
ch

lü
ss

el
)

m
in

. 1
00

H

25
25

4776
43

9

9

36 38

TH
 =

 H
 +

 1
05

Gl
as

= 
TH

 –
 7

 

35 4

8

m
in

. 1
10

78

28

51

38

58

13
10

67
60

Decke

+4
–2

58

81,5

13
9

140

Ø 30   

S

2

25

15
2

46

82

60

20,532,5

53

4217

20,5

0 0
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Zubehör Bestell-Nr.

        1.) Sprossenbefestigung für 2 Sprossen, Stahl verz. 738.58.91

        2.) Nutenstein für Sprossenträger/Sprosse,
738.58.93

             (alle 250 mm), Inhalt 10 Stück
        3.) Hebeschlüssel für Führungswinkel 738.80.01
      

1
4 x 8 x

2

EKU COMBINO 60 GR SYNCHRO - FS vorliegende Front

Garnitur Combino 60 GR, vorliegende Front Türgewicht Bestell-Nr.

2 x 60 kg 738.17.73

  

2 
Türen

Montage-
anleitung

4 x

12 x

8 x4 x 4 x 2 x

12 x4 x

2 x 2 x 4 x

2 x 2 x2 x 2 x

10 m

Lauf- und Führungsschiene Länge Alu elox.
Bestell-Nr.

Doppellaufschiene 2500 mm 738.41.80
zum Schrauben 3500 mm 738.42.80
78 x 38 mm 6000 mm 738.43.80

Doppelführungsschiene 2500 mm 737.35.30
zum Schrauben 3500 mm 737.36.30
36 x 76 mm 6000 mm 737.37.30

Rahmenprofil 2500 mm 738.44.81
60 x 35 mm 3500 mm 738.45.81

6000 mm 738.46.81

Sprossenträger (optional)
gelocht, 60 x 22 mm 2500 mm 738.50.82
(Befestigung siehe 3500 mm 738.51.82
Zubehör) 6000 mm 738.52.82

Sprosse (optional) 2500 mm 738.54.83
14 x 13 mm 3500 mm 738.55.83
(zu Sprossenträger) 6000 mm 738.56.83

Sprosse (optional)
20 x 2 mm 2500 mm 740.25.05
zum Aufkleben
mit Doppelklebeband

Kunststoff

Dichtungsprofil, grau
2500 mm 736.96.39

6 x 5 mm

50

300

50

200

62

125

3

70
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max.

800 mm

m
ax

. 2
00

0 
m

m

max.
25 kg

4 mm Glas
20 mm

ESG
Glas

 WEBCODE: IPZE            

System: Laufschiene eingenutet, 
keine Nut im Boden, Clip-Laufwerk, 
für 2 Alu-Rahmentüren bis 25 kg
Türgewicht. Glasstärke 4 mm.

Einbaubeispiele:

Schiene

SE

KIM

TB

20

TB
BO

 =
 S

E 
– 

99
.5

TB = KIM + 16
         2

22

zum Kleben / Verstemmen mit Drehriegel zum Schrauben

25

16

20

25

18

20

m
in

. 3
0

16

20

DÄMPFUNG
optional

EKU CLIPO 25 GR 20/20 - MS gemischte Front

11.520820

99.5

7 3413

7

56

7

33

KI
M

19
SO

 m
in

. 5
0

20 8 20 10

G
la

s 
= 

TH
 –

 3
0

TH
 =

 K
IM

 +
 2

3

20
20

4

±2

16

Schienenlänge = KIM  – ( 2 x 25 ) 25

31

41

19

13

18

50

20

20 2

Ø 11
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Garnitur Clipo 25 GR 20-20, gemischte Front Türgewicht Bestell-Nr.

2 x 25 kg 736.97.12    

             

  

4 x 4 x

4 x

2 
Türen

4 x 2 x 2 x

EKU CLIPO 25 GR 20/20 - MS gemischte Front

Führungsschiene/Profile Länge Alu elox.
Bestell-Nr.

Glas-Rahmenprofil 2500 mm 736.96.31
20 x 20 mm 3500 mm 736.96.32

6000 mm 736.96.33

Doppelführungsschiene 2500 mm 736.96.50
zum Aufclipsen 3500 mm 736.96.51
26 x 33 mm 6000 mm 736.96.52

Kunststoff

Dichtungsprofil, grau
zu Glasrahmen 2500 mm 736.96.39
5 x 6 mm

Laufschienen Länge Aluminium
Bestell-Nr.

Einfachlaufschiene
zum Kleben oder 2500 mm 736.81.20
Verstemmen 3500 mm 736.82.20
17 x 22 mm 6000 mm 736.83.20

Einfachlaufschiene 2500 mm 736.81.30
zum Schrauben 3500 mm 736.82.30
17 x 22 mm 6000 mm 736.83.30

Einfachlaufschiene 2500 mm 736.81.50
mit Drehriegel 3500 mm 736.82.50
19 x 22 mm 6000 mm 736.83.50
(nicht für Hartholz/MDF)

Schienenendstück für
736.XX.20 und 2 Stück 736.84.00
736.XX.30

50

150

50

150

Montage-
anleitung

4 x 2 x 2 x

2 x 2 x

9 x 1 x

Zubehör Bestell-Nr.

1.) Frässchablone Laufwerk, Rahmenprofil oben 747.71.83

2.) Rahmengriff, natur elox. L= 45 mm 736.10.78

3.) Rahmengriff, natur elox. L= 100 mm 736.10.79 

Garnitur Dämpfung Clipo 25 GR 20-20    Bestell-Nr.

738.60.04

                Adapter Garnitur 738.52.05

1 2 3

1 x

Montage-
anleitung1 x1 x

1 x

Montage-
anleitung

2 
Türen

Mitnehmer schmal kpl rechts

100481-K
POM / PVC weich

055.3041.071

25.11.05

20

51 39.1

Material:

2

50

763

max. 19
48 226

16

innere Türe

48 226

16

äussere Türe

70

16
.5

10

Fräsbild Profil 736.96.XX, oben Anwendung Rahmengriff
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max.

1400 mm

m
ax

. 2
40

0 
m

m

max.
45 kg

4 mm Glas
  

35 mm

ESG
Glas

 WEBCODE: JMZA         

System: Laufschiene unten aufge-
schraubt, Führungsschiene oben einge-
nutet, für 2 - 3  Alu-Rahmentüren bis 
45 kg Türgwicht. Glasstärke 4 mm.

Einbaubeispiele:

KAM

TB
60

TB

TB
60 2 7

22

TB = KAM + 116
         3

DÄMPFUNG
optional

KAM

TB

TB 2

48

2

602

7

7

         2
TB = KAM + 56

35

17
55

Position 
Zwischenstopper
(bei 3 Türen)

Verwendung
Sprosse und
Sprossenträger

EKU COMBINO 45 GR - MS gemischte Front

6

3,5

+ 4
- 2

55

19

H

m
in

.8
0

TH
 =

 H
 +

 5
2

9,
5

22 9

35 11 35

25

27,5143214

14234

3
12

G
la

s 
= 

TH
 - 

7

5

10

65

=
=

48 8

12

4

44

76

15
2

152

46

82

33,8
M 4 x 6

Sicherungsschraube

261,5

44

27

Nutlänge

Schienenlänge KAM - 82 14

1427

50

5
70

+ 4
- 2

15
0

120
120

21,5

13
4

60

10,5

59

70 52

1
7R5

70 52

R5

Fräsung
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EKU COMBINO 45 GR - MS gemischte Front

Garnitur Combino 45 GR, gemischte Front Türgewicht Bestell-Nr.

2 x 45 kg 734.49.45

  

2 
Türen

Montage-
anleitung

1 x 1 x 1 x 1 x

4 x

4 x

4 x

12 x

4 x 2 x

4 x 1 x

1 x4 x 4 x 4 x4 x

3 x

1 x

Garnitur Combino 45 GR, gemischte Front Türgewicht Bestell-Nr.

3 x 45 kg 734.49.47 

  

3 
Türen

Montage-
anleitung

2 x

3 x2 x 2 x 1 x 1 x

6 x

6 x

6 x

18 x

4 x 3 x

4 x

6 x 6 x 6 x6 x

4 x

Lauf- u. Führungsschiene / Profile Länge Aluminium
Bestell-Nr.

Einfachführungsschiene
zum Schrauben 2500 mm 740.05.50
16 x 13 mm 3500 mm 740.06.50

6000 mm 740.07.50

Alu elox.
Doppellaufschiene
zum Schrauben 2500 mm 734.46.30
20 x 65 mm 3500 mm 734.46.32

6000 mm 734.46.34

Rahmenprofil 2500 mm 738.44.81
60 x 35 mm 3500 mm 738.45.81

6000 mm 738.46.81

Kunststoff
Dichtungsprofil, grau
6 x 5 mm 2500 mm 736.96.39

Profile Länge Alu elox.
Bestell-Nr.

Sprossenträger (optional)
gelocht, 60 x 22 mm 2500 mm 738.50.82
(Befestigung siehe 3500 mm 738.51.82
Zubehör) 6000 mm 738.52.82

Sprosse (optional)
14 x 13 mm 2500 mm 738.54.83
(zu Sprossenträger) 3500 mm 738.55.83

6000 mm 738.56.83

Sprosse (optional)
20 x 2 mm

2500 mm 740.25.05
zum Aufkleben
mit Doppelklebeband

50

200

62

125

50

100

Zubehör Bestell-Nr.

1.) Zwischenstopper (für 3 Türen) 734.43.50
2.) Sprossenbefestigung für 2 Sprossen, Stahl verzinkt 738.58.91
3.) Nutenstein für Sprossenträger/Sprosse,

738.58.93
     (alle 250 mm), Inhalt 10 Stück
4.) Bohr- und Fräslehre (Führung) 738.80.051 2

4 x 8 x
3 4

Garnitur Dämpfung Combino 45 GR (MS), nur für 2 Türen Bestell-Nr.

738.51.34

                                       Adapter Garnitur, Montage innen 738.52.10

                                           Abdeckung Garnitur (optional) 738.53.12

2 
Türen

1 x1 x
Montage-
anleitung1 x1 x

Montage 
innen

innere Tür

848
14234
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max.

2000 mm

m
ax

. 2
40

0 
m

m

max.
60 kg

         4 mm Glas 
35 mm

ESG
Glas

 WEBCODE: YBOK            

System: Laufschiene unten aufge-
schraubt, Führungsschiene oben 
eingenutet, für 2 - 3  Alu-Rahmentüren 
bis 60 kg Türgwicht. Glasstärke 4 mm. 

Einbaubeispiele:

DÄMPFUNG
optional

Position 
Zwischenstopper
(bei 3 Türen)

Verwendung
Sprosse und
Sprossenträger

EKU COMBINO 60 GR - MS gemischte Front

TB

TBTB
TB = KAM + 116

               360 60

7

KAM
19

2 9
11

7
35

2

TB

TB TB = KAM + 56
              2

KAM

60

7
SE

7

19

2

4835

9
11

2

H

25

9

TH
 =

 H
 +

 6
4

Gl
as

 =
 T

H 
– 

7

35 11 35
4

14 32 14 27,5

5

25

3
12

m
in

. 1
10

7
8

28

51

38

10
6760

58

13
10

14234

12

76

44
15

48

+4
–2

15
0

140

13
9

140

Ø 30

19

42

2336

M 4 x 6
Sicherungsschraube

152

15
2

46

70

36,5
33

5
3

82

60

20,5

27 14KAM – 82

Nutlänge

Schienenlänge

0 0

70 52

17R5

70 52

R5

Fräsung

91

Clip für
Holzblende
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EKU COMBINO 60 GR - MS gemischte Front

Garnitur Combino 60 GR, gemischte Front Türgewicht Bestell-Nr.

2 x 60 kg 738.13.71

  

2 
Türen

Montage-
anleitung

1 x

4 x

1 x

4 x

1 x 1 x

4 x

12 x4 x

4 x 2 x

1 x

1 x 6 x

4 x

4 x 4 x4 x

3 x 1 x

Garnitur Combino 60 GR, gemischte Front Türgewicht Bestell-Nr.

3 x 60 kg 738.14.71 

  

3 
Türen

Montage-
anleitung

2 x 3 x2 x

6 x

2 x

6 x

1 x 1 x

6 x

18 x6 x

4 x 3 x 9 x

4 x

6 x 6 x6 x

4 x

Lauf- u. Führungsschiene / Profile Länge Aluminium
Bestell-Nr.

Einfachführungsschiene
zum Schrauben 2500 mm 740.05.50
16 x 14 mm 3500 mm 740.06.50

6000 mm 740.07.50

Alu elox.
Doppellaufschiene
zum Schrauben 2500 mm 738.41.80
78 x 38 mm 3500 mm 738.42.80

6000 mm 738.43.80

Rahmenprofil 2500 mm 738.44.81
60 x 35 mm 3500 mm 738.45.81

6000 mm 738.46.81

Kunststoff
Dichtungsprofil, grau
6 x 5 mm 2500 mm 736.96.39

Profile Länge Alu elox.
Bestell-Nr.

Sprossenträger (optional)
gelocht, 60 x 22 mm 2500 mm 738.50.82
(Befestigung siehe 3500 mm 738.51.82
Zubehör) 6000 mm 738.52.82

Sprosse (optional)
14 x 13 mm 2500 mm 738.54.83
(zu Sprossenträger) 3500 mm 738.55.83

6000 mm 738.56.83

Sprosse (optional)
20 x 2 mm

2500 mm 740.25.05
zum Aufkleben
mit Doppelklebeband

62

125

50

100

50

300

Zubehör Bestell-Nr.

        1.) Zwischenstopper (für 3 Türen) 738.15.05
        2.) Sprossenbefestigung für 2 Sprossen, Stahl verz. 738.58.91
        3.) Nutenstein für Sprossenträger/Sprosse,

738.58.93
              (alle 250 mm), Inhalt 10 Stück
        4.) Bohr- und Fräslehre (Führung) 738.80.051 2

4 x 8 x
3 4

Garnitur Dämpfung Combino 60 GR (MS), nur für 2 Türen Bestell-Nr.

738.51.34

                                       Adapter Garnitur, Montage innen 738.52.10

                                           Abdeckung Garnitur (optional) 738.53.12

2 
Türen

1 x1 x
Montage-
anleitung1 x1 x

Montage 
innen

innere Tür

848
14234
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max.
1600mm

m
ax

. 1
00

0
m

m

max.
20 kg

min. 16 mm

 WEBCODE: ZXVM                  

System: Laufschienen vertikal
aufgeschraubt, mit Gegengewicht, 
für 1 - 2 Holztüren bis 20 kg Türgwicht. 

Einbaubeispiele:

m
ax

. 4
0

min. 16 59 20.5

50
20

TS
 +

 2
9 TS
 + 5

42
6

TS
 +

 5
3

1
TS

4

2

min. 16

min.16

2 51.5

TS

51.5

8

Tür

Gegengewicht

EKU LIBRA 20 H - IS  VERTIKAL innenliegende Front
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Garnitur Libra 20 H, innenliegende Front vertikal Türgewicht Bestell-Nr.

20 kg 749.01.41

  

Montage-
anleitung

2 x2 x2 x2 x 2 x 2 x 4 x 4 x 1 x

1 
Tür 1 x 1 x2 x2 x 2 x 2 x 2 x 1 x 1 x

Garnitur Libra 20 H, innenliegende Front vertikal Türgewicht Bestell-Nr.

2 x 20 kg 749.02.41

  

2
Türen

Montage-
anleitung

2 x2 x4 x4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 1 x

1 x 1 x4 x4 x 4 x 4 x 4 x 1 x 1 x

Lauf- und Führungsschiene, Profil Länge Alu eloxiert Aluminium
Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Laufschiene
zum Anschrauben 2500 mm 749.11.10
16 x 42 mm

Abdeckschiene
für Laufschiene und Profilclip 2500 mm 749.21.20
15,5 x 21,5 mm

Führungsschiene
zum Schrauben 2500 mm 740.05.50
12 x 15 mm

150

150

 50

100

Zubehör Bestell-Nr.

                                 1.) Zusatzführung für Gegengewicht 749.98.41                     
                                       höher als 500 mm

1

Wenn das Gegengewicht 
die Höhe von 500 mm 
überschreitet, ist eine 
zusätzliche Führung nötig.
( 2 x Nr. 749.98.41)

Berechnung Gegengewicht
siehe Montageanleitung.
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EKU LIBRA 20 H - IS  VERTIKAL innenliegende Front

*

*
*
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max.
1600mm

m
ax

. 1
00

0
m

m

max.
20 kg

min. 16 mm

 WEBCODE: TXBH           

System: Laufschienen vertikal
aufgeschraubt, synchronlaufend, 
für 2 Holztüren bis 20 kg Türgwicht. 

Einbaubeispiele:

TS
 +

 2
9

TS
 + 5

42
6

TS
 +

 5
3

TS
1

4

251.52 51.5

TS   min.16

min. 16 min. 16

EKU LIBRA 20 H SYNCHRO - IS  VERTIKAL innenliegende Front
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Garnitur Libra 20 H Synchro, innenliegende Front vertikal Türgewicht Bestell-Nr.

2 x 20 kg 749.04.41

  

2
Türen

Montage-
anleitung

2 x 2 x4 x 4 x 1 x

1 x 1 x4 x4 x 2 x 4 x 2 x

Laufschiene, Profil Länge Alu eloxiert
Bestell-Nr.

Laufschiene
zum Anschrauben 2500 mm 749.11.10
16 x 42 mm

Abdeckschiene
für Laufschiene 2500 mm 749.21.20
15,5 x 21,5 mm

150

150

EKU LIBRA 20 H SYNCHRO - IS  VERTIKAL innenliegende Front
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max.

1600 mm

m
ax

. 1
00

0 
m

m

max.
20 kg

4 mm Glas
26 mm

ESG
Glas

 WEBCODE: CDTW                  

System: Laufschienen vertikal
aufgeschraubt, mit Gegengewicht, 
für 1 - 2 Alu-Rahmentüren,  bis 20 kg 
Türgwicht, Glasstärke 4 mm.

Einbaubeispiele:

m
ax

. 4
0

min. 16 59 20.5

50
20

55

31
42

6

min. 16

79

26
1

4

260

55

 

8

EKU LIBRA 20 GRS - IS  VERTIKAL innenliegende Front

30

14
35

20

30

G
la

s 
= 

TH
 –

 7

KI
M

 –
 8

0 
= 

Fü
hr

un
gs

sc
hi

en
e

80

KI
M

 –
 3

4 
= 

A
bd

ec
kp

ro
�l

34

KI
M

 =
 L

au
fs

ch
ie

ne

2

30

15

15

IF
2519

2216 30

IF 22
25

16
19

30

30
1925

1622 IF

22 1630
1925

IF

35

16



130

Zubehör Bestell-Nr.

                                 1.) Zusatzführung für Gegengewicht 749.98.41                     
                                       höher als 500 mm

1

Wenn das Gegengewicht 
die Höhe von 500 mm 
überschreitet, ist eine 
zusätzliche Führung nötig.
( 2 x Nr. 749.98.41)

Berechnung Gegengewicht
siehe Montageanleitung.

 

 

B = KIM - 118 

> 
50

0

1/
2

1/
2

12
0

83 63

20.5

54
.5

21

KIM

H

12
0

*

*
*

EKU LIBRA 20 GRS - IS  VERTIKAL innenliegende Front

Garnitur Libra 20 GRS, innenliegende Front vertikal Türgewicht Bestell-Nr.

20 kg 749.07.41

  
Montage-
anleitung2 x2 x2 x2 x 2 x 2 x 4 x 4 x 2 x

1 x 1 x2 x2 x 2 x 2 x 2 x 1 x 1 x

IF

16

19
22

25
30

4 x 12 x1 
Tür

Garnitur Libra 20 GRS, innenliegende Front vertikal Türgewicht Bestell-Nr.

2 x 20 kg 749.08.41 

  
Montage-
anleitung2 x2 x4 x4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x

1 x 1 x4 x4 x 4 x 4 x 4 x 1 x 1 x

IF

16

19
22

25
30

8 x 24 x2 
Türen

Lauf- u. Führungsschiene Länge Alu elox.
Bestell-Nr.

Laufschiene
zum Anschrauben 2500 mm         749.11.10
16 x 42 mm

Abdeckschiene
für Laufschiene 2500 mm 749.21.20
und Profilclip
15,5 x 21,5 mm

Führungsschiene
zum Schrauben 2500 mm 740.05.50
12 x 15 mm

150

150

 50

100

Profile Länge Alu elox.
Bestell-Nr.

Glas-Rahmenprofil 2500 mm 740.25.01
60 x 26 mm 3500 mm 740.25.02

6000 mm 740.25.03

Kunststoff

Dichtungsprofil, grau
2500 mm 736.96.39

6 x 5 mm
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max.

1600 mm

m
ax

. 1
00

0 
m

m

max.
20 kg

4 mm Glas
26 mm

ESG
Glas

 WEBCODE: EVDS                  

System: Laufschienen vertikal
aufgeschraubt, für 2 Alu-Rahmentüren 
synchron laufend, bis 20 kg Türgwicht, 
Glasstärke 4 mm.

Einbaubeispiele:

55

31
42

6

79

26
 

4

260

min. 16 min. 16

EKU LIBRA 20 GRS  SYNCHRO - IS  VERTIKAL innenliegende Front
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EKU LIBRA 20 GRS  SYNCHRO - IS  VERTIKAL innenliegende Front

IF

16

19
22

25
30

8 x 24 x2 
Türen

Garnitur Libra 20 GRS  Synchro, innenliegende Front vertikal Türgewicht Bestell-Nr.

2 x 20 kg 749.09.41

  Montage-
anleitung1 x 1 x4 x 4 x 2 x

1 x 1 x4 x4 x 2 x 4 x 2 x

Laufschiene, Profil Länge Alu eloxiert
Bestell-Nr.

Laufschiene
zum Anschrauben 2500 mm 749.11.10
16 x 42 mm

Abdeckschiene
für Laufschiene 2500 mm 749.21.20
15,5 x 21,5 mm

2500 mm 740.25.01
Glas-Rahmenprofil 3500 mm 740.25.02
60 x 26 mm 6000 mm 740.25.03

Kunststoff

Dichtungsprofil, grau
2500 mm 736.96.39

6 x 5 mm

150

150
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max.
1600mm

m
ax

. 1
00

0
m

m

max.
20 kg

min. 16 mm

 WEBCODE: LJTD                  

System: Laufschienen vertikal
aufgeschraubt, mit Gegengewicht, 
für 1 - 2 Holztüren bis 20 kg Türgwicht. 

Einbaubeispiele:

m
ax

. 4
0

S 59 20.5

50

20

S

26

50
2

TS

1.5

42
6

1.5S + 52

2

TS   min.16

min.16min.16

S + 52
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EKU LIBRA 20 H - FS  VERTIKAL vorliegende Front
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Garnitur Libra 20 H, vorliegende Front vertikal Türgewicht Bestell-Nr.

20 kg 749.01.41

  

Montage-
anleitung

2 x2 x2 x2 x 2 x 2 x 4 x 4 x 1 x

1 
Tür 1 x 1 x2 x2 x 2 x 2 x 2 x 1 x 1 x

Garnitur Libra 20 H, vorliegende Front vertikal Türgewicht Bestell-Nr.

2 x 20 kg 749.02.41

  

2
Türen

Montage-
anleitung

2 x2 x4 x4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 1 x

1 x 1 x4 x4 x 4 x 4 x 4 x 1 x 1 x

Lauf- und Führungsschiene, Profil Länge Alu eloxiert Aluminium
Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Laufschiene
zum Anschrauben 2500 mm 749.11.10
16 x 42 mm

Abdeckschiene
für Laufschiene und Profilclip 2500 mm 749.21.20
15,5 x 21,5 mm

Führungsschiene
zum Schrauben 2500 mm 740.05.50
12 x 15 mm

150

150

 50

100

Zubehör Bestell-Nr.

                                 1.) Zusatzführung für Gegengewicht 749.98.41                     
                                       höher als 500 mm

1

Wenn das Gegengewicht 
die Höhe von 500 mm 
überschreitet, ist eine 
zusätzliche Führung nötig.
( 2 x Nr. 749.98.41)

Berechnung Gegengewicht
siehe Montageanleitung.
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EKU LIBRA 20 H - FS  VERTIKAL vorliegende Front
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max.
1600mm

m
ax

. 1
00

0
m

m

max.
20 kg

min. 16 mm

 WEBCODE: NBPJ           

System: Laufschienen vertikal
aufgeschraubt, synchronlaufend, 
für 2 Holztüren bis 20 kg Türgwicht. 

Einbaubeispiele:

26
2 

50

2
42

6

1.5 1.5S + 52

TS  min.16

S + 52

S

min.16

S

min.16
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EKU LIBRA 20 H SYNCHRO - FS  VERTIKAL vorliegende Front

25
16

25
16

34

25
16

KI
M

 =
 L

au
fs

ch
ie

ne

KI
M

 –
 3

4 
= 

A
bd

ec
kp

ro
�l

18

35

2

16



136

Garnitur Libra 20 H Synchro, vorliegende Front vertikal Türgewicht Bestell-Nr.

2 x 20 kg 749.04.41

  

2
Türen

Montage-
anleitung

2 x 2 x4 x 4 x 1 x

1 x 1 x4 x4 x 2 x 4 x 2 x

Laufschiene, Profil Länge Alu eloxiert
Bestell-Nr.

Laufschiene
zum Anschrauben 2500 mm 749.11.10
16 x 42 mm

Abdeckschiene
für Laufschiene 2500 mm 749.21.20
15,5 x 21,5 mm

150

150

EKU LIBRA 20 H SYNCHRO - FS  VERTIKAL vorliegende Front
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max.

1600 mm

m
ax

. 1
00

0 
m

m

max.
20 kg

4 mm Glas
26 mm

ESG
Glas

 WEBCODE: GLPD               

System: Laufschienen vertikal
aufgeschraubt, mit Gegengewicht, 
für 1 - 2 Alu-Rahmentüren,  bis 20 kg 
Türgwicht, Glasstärke 4 mm.

Einbaubeispiele:

m
ax

. 4
0

min. 16 59 20.5

50
20

26
26

2
50

2
42

6

min. 16

60 1.5

26

8

EKU LIBRA 20 GRS - FS  VERTIKAL vorliegende Front
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Zubehör Bestell-Nr.

                                 1.) Zusatzführung für Gegengewicht 749.98.41                     
                                       höher als 500 mm

1

Wenn das Gegengewicht 
die Höhe von 500 mm 
überschreitet, ist eine 
zusätzliche Führung nötig.
( 2 x Nr. 749.98.41)

Berechnung Gegengewicht
siehe Montageanleitung.
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Garnitur Libra 20 GRS, vorliegende Front vertikal Türgewicht Bestell-Nr.

20 kg 749.07.41

  
Montage-
anleitung2 x2 x2 x2 x 2 x 2 x 4 x 4 x 2 x

1 x 1 x2 x2 x 2 x 2 x 2 x 1 x 1 x

IF

16

19
22

25
30

4 x 12 x1 
Tür

Garnitur Libra 20 GRS, vorliegende Front vertikal Türgewicht Bestell-Nr.

2 x 20 kg 749.08.41 

  
Montage-
anleitung2 x2 x4 x4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x

1 x 1 x4 x4 x 4 x 4 x 4 x 1 x 1 x

IF

16

19
22

25
30

8 x 24 x2 
Türen

Lauf- u. Führungsschiene Länge Alu elox.
Bestell-Nr.

Laufschiene
zum Anschrauben 2500 mm         749.11.10
16 x 42 mm

Abdeckschiene
für Laufschiene 2500 mm 749.21.20
und Profilclip
15,5 x 21,5 mm

Führungsschiene
zum Schrauben 2500 mm 740.05.50
12 x 15 mm

150

150

 50

100

Profile Länge Alu elox.
Bestell-Nr.

Glas-Rahmenprofil 2500 mm 740.25.01
60 x 26 mm 3500 mm 740.25.02

6000 mm 740.25.03

Kunststoff

Dichtungsprofil, grau
2500 mm 736.96.39

6 x 5 mm

EKU LIBRA 20 GRS - FS  VERTIKAL vorliegende Front
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max.

1600 mm

m
ax

. 1
00

0 
m

m

max.
20 kg

4 mm Glas
26 mm

ESG
Glas

 WEBCODE: CXYZ                  

System: Laufschienen vertikal
aufgeschraubt, für 2 Alu-Rahmentüren 
synchron laufend, bis 20 kg Türgwicht, 
Glasstärke 4 mm.

Einbaubeispiele:

26
26

2
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2
4

6

60 1.5
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min. 16 min. 16

EKU LIBRA 20 GRS  SYNCHRO - FS  VERTIKAL vorliegende Front
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IF

16

19
22

25
30

8 x 24 x2 
Türen

Garnitur Libra 20 GRS Synchro, vorliegende Front vertikal Türgewicht Bestell-Nr.

2 x 20 kg 749.09.41

  Montage-
anleitung1 x 1 x4 x 4 x 2 x

1 x 1 x4 x4 x 2 x 4 x 2 x

Laufschiene, Profil Länge Alu eloxiert
Bestell-Nr.

Laufschiene
zum Anschrauben 2500 mm 749.11.10
16 x 42 mm

Abdeckschiene
für Laufschiene 2500 mm 749.21.20
15,5 x 21,5 mm

2500 mm 740.25.01
Glas-Rahmenprofil 3500 mm 740.25.02
60 x 26 mm 6000 mm 740.25.03

Kunststoff

Dichtungsprofil, grau
2500 mm 736.96.39

6 x 5 mm

150

150

EKU LIBRA 20 GRS  SYNCHRO - FS  VERTIKAL vorliegende Front
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TECHNISCHE DATEN

Türgewichte

  Spanplatte    ...... mit Spiegel    Glas/Spiegel

           D mm: 16 19 22 25 16+3 19+4 22+4 4 6 8

B  x  H

500 x 1200 6,6 7,8 8,7 9,9 11,1 13,8 14,7 6,0 9,0 12,0

500 x 1800 9,9 11,7 13,1 14,9 16,7 21,0 22,1 9,0 13,5 18,0

600 x 1800 11,9 14,0 15,7 17,8 20,0 24,8 26,5 10,8 16,0 21,6

600 x 2200 14,5 17,2 19,1 21,8 24,4 30,4 32,4 13,2 19,8 26,4

600 x 2400 15,8 18,7 20,9 23,8 26,6 33,1 35,3 14,4 21,6 28,8

800 x 1800 15,8 18,7 20,9 23,8 26,6 33,1 35,3 14,4 21,6 28,8

800 x 2200 19,4 22,9 25,5 29,0 32,6 40,5 43,1 17,6 26,4 35,2

800 x 2400 21,1 25,0 27,8 31,7 35,5 44,2 47,0 19,2 28,8 38,4

1000 x 1200 13,2 15,6 17,4 19,8 22,2 27,6 29,4 12,0 18,0 24,0

1000 x 2400 26,4 31,2 34,8 39,6 44,4 55,2 58,8 24,0 36,0 48,0

    kg/m ² 11,0 13,0 14,5 16,5  18,5 23,0 24,5 10,0 15,0 20,0

B

H

D

Angaben ohne Gewähr

Aluminiumprofile
 Profil Gewicht 

1,0 kg / m

 Rahmenprofil
 60 x 35 mm

0,8 kg / m

 Sprossenträger
 60 x 22 mm

0,2 kg / m

 Sprosse
 14 x 13 mm

62

125

Glasempfehlung
 Möbel ESG Floatglas VSG aus FG VSG aus ESG
 EKU-Clipo GR,GK,GKK,G,GF
 EKU-Clipo GC,GS
 EKU-Combino GR
 EKU-Frontal GR
 EKU-Frontal G
 EKU-Libra GRS
 EKU-Regal A GR
 EKU-Regal B GA, G, SP
 EKU-Regal C GR,GKK,GS

        = Empfehlung
        = mit Einschränkungen (Floatglas bezüglich Bruchsicherheit, VSG aus FG bezüglich Optik Glaskanten.
        = aus optischen Gründen nicht zu empfehlen, produktionstechnisch ein Versatz von bis zu 4 mm mgl.

 Glassorten
 Floatglas  ist das konventionelle Bauglas, welches im sogenannten Floatprozess

 (schwimmend auf Zinn) hergestellt wird.
 ESG  Das Einscheiben-Sicherheitsglas ist ein vorgespanntes Glas. Beim Glasbruch zerfällt das

 ESG  in ein engmaschiges Netz aus unscharfen Glaskrümeln. ESG weist eine hohe Elastizität,
 Biegebruchfestigkeit, Schlagfestigkeit und Temperaturwechselbeständigkeit auf. 

 VSG  Beim Verbund-Sicherheitsglas werden zwei oder mehrere übereinanderliegende Glasscheiben
 durch eine oder mehrere hochelastische Folien fest miteinander verbunden. Beim Glasbruch
 bleiben die Bruchstücke an der Folie haften. 

    
 Technische Daten
 Längenmaße der Standardprofile aus dem EKU Sortiment nach DIN ISO 2768-1 c (+/- 4 mm)

Empfehlung: Glaskanten für Einbau in Alu-Rahmen besäumen.
EKU Produkte sind nach DIN 15706 getestet.
Das max. Türgewicht darf nicht überschritten werden.
Die Produkte sind nicht für Aussenanwendungen geeignet.
Technische Änderungen vorbehalten.
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 G. Kirchner GmbH + Co. KG
Rotebühlstr. 84/1 - 70178 Stuttgart

Tel.  0711 - 61 55 48 40
Fax  0711 - 61 55 48 51

info@ki-st.de
www.ki-st.de

02/2011
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	Combino L 40 Winkeltüren
	Combino L 40 Synchro Winkeltüren
	Combino U 50 umlaufend

	gemischte Front
	Clipo 15 SH - MS
	Clipo 15 V - MS
	Clipo 16 SH - MS
	Clipo 25 S - MS
	Clipo 35 S - MS
	Clipo 35 V - MS
	Combino 35 H - MS
	Combino 45 H - MS
	Combino 60 HU - MS
	Combino 60 HO - MS

	Sonstiges
	Ausrichtbeschlag
	Griffleisten
	Forte - Hochschrankauszug


	Glastüren
	innenliegende Front
	Dura - GL
	Clipo 15 GC - IS
	Clipo 15 GK 16/10-IS
	Clipo 15 GKK-16/10-IS
	Regal C 15 GKK - IS
	Clipo 35 GKK 24/12-IS
	Clipo 35 G - IS
	Supra VS
	Supra VR
	Mini Terra Akzent

	vorliegende Front
	Regal B 25 GA - FS
	Regal B 25 G - FS
	Regal B 25 XGA/XG-FS
	MiniMax - GM


	Alu-Rahmentüren
	innenliegende Front
	Clipo 15 GR 16/10 - IS
	Regal C 15 GR 16/10 - IS
	Clipo 25 GR 20/20 - IS
	Regal C 25 GR 20/20 - IS

	vorliegende Front
	Frontal 25 GR 40/22 - FS
	Combino 45 GR - FS
	Combino 60 GR - FS
	Combino 60 GR Synchro - FS

	gemischte Front
	Clipo 25 GR 20/20 - MS
	Combino 45 GR - MS
	Combino 60 GR - MS


	Vertikal-Beschlag
	innenliegende Front
	Libra 20 H - IS
	Libra 20 H Synchro - IS
	Libra 20 GRS - IS
	Libra 20 GRS Synchro - IS

	vorliegende Front
	Libra 20 H - FS
	Libra 20 H Synchro - FS
	Libra 20 GRS - FS
	Libra 20 GRS Synchro - FS
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