FENSTERGRIFFE MODELL 2179, 2121, 2170 MESSING

Fenstergriffe Modell 2179, 2121, 2170 Standard
Werkstoff: Messing

Fenstergriffe mit 90°-Rastung fur Drehkippfenster. Unsichtbare Befes-
tigung, mit Nocken D=10 mm. Zur Befestigung sind Liko-Senkschrau-
ben M5 zu verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).
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Modell stift [ Stiftvorstand  Nocken @ ME Bestell-Nr. Bestell- Nr.  Bestell- Nr.
2179 7 mm 33 mm 10 mm ST  2179.50.04 2179.50.07 2179.50.17
\
(€ 2 Rechts ST  2121.50.04 2121.50.07 2121.50.17
2121 i 7 mm 33 mm 10 mm
Ls Rs Links ST 2121.51.04 2121.51.07 2121.51.17
2170 t 7 mm 33 mm 10 mm ST 2170.50.04 2170.50.07 2170.50.17
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Alle MaRangaben unverbindlich. Konstruktionsanderungen vorbehalten.


http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=IZJO
http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=PSHD
http://www.designbeschlaege.de/index.php?cl=search&searchparam=KBNZ



